1.1. Zestawienie obcigzen

Tablica 1. Strop miedzykondygnacyjny - obcigzenie state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 5 cm 1,05 1,30 -- 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian EPS 5 cm [2,0kN/m3-0,05m] 0,10 1,30 -- 0,13
4. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym 0,50 1,30 -- 0,65
PN 2,07 1,30 - 2,69
Tablica 2. Strop miedzykondygnacyjny - obcigzenie zmienne cz. dydaktyczna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkofach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 2,16 1,20 -- 2,59
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 4,57 m [2,156kN/m2]
PN 5,16 1,26 - 6,49
Tablica 3. Strop miedzykondygnacyjny - obcigzenie zmienne cz.komunikacyjna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,80 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
> 4,00 1,30 - 5,20
Tablica 4. Strop miedzykondygnacyjny - obcigzenie zmienne cz. magazynowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (magazyny archiwdw, 5,00 1,30 0,80 6,50
bibliotek, towaréw lekkich i przestrzennych.)
[5,0kN/m2]
PR 5,00 1,30 - 6,50



Tablica 5. Strop migdzykondygnacyjny - obcigzenie zmienne wentylatornia

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (sale energetyczne, 5,00 1,30 0,80 6,50

rozdzielnie, drukarnie, introligatornie, rzeznie,
pralnie i suszarnie mechaniczne, pomieszczenia
produkcyjne innych zaktadéw przemystowych nie
wymienione gdzie indziej.) [5,0kN/m2]

PN 5,00 1,30 - 6,50
Tablica 6. Stropodach - obcigzenie state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Papa na deskowaniu posypana zwirkiem, 0,40 1,30 -- 0,52
podwdjnie [0,400kN/m2]
2. Weina mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,30 -- 0,78
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,11 1,30 -- 0,14
4. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwojnie [0,100kN/m2]
5. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym 0,50 1,30 -- 0,65
> 1,71 1,30 -- 2,22
Tablica 7. Stropodach - obcigzenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]

2 1,50 1,40 -- 2,10

Tablica 8. Obciazenie liniowe sciany wypetniajace llp

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 18 13,13 1,10 -- 14,44
cm, szer. 3,84 m [(19,0kN/m3-0,18m)-3,84m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 24 17,51 1,10 -- 19,26

cmiszer.3,84 m [19,0kN/m3-0,24m-3,84m]

> 30,64 1,10 -- 33,70



Tablica 9. Obcigzenie liniowe sciany wypetniajace Ip

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Cegla wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 18 15,46 1,10 -- 17,01
cmiszer.4,52 m [19,0kN/m3-0,18m-4,52m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 24 20,61 1,10 -- 22,67
cmiszer.4,52 m [19,0kN/m3-0,24m-4,52m]
PN 36,07 1,10 - 39,68
Tablica 10. Ptyta fundamentowa — obcigzenie state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Ceramiczne ptytki podiogowe grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 5 cm 1,05 1,30 -- 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian EPS 5 cm [2,0kN/m3-0,05m] 0,10 1,30 -- 0,13
PN 1,57 1,30 - 2,04
Tablica 11. Plyta fundamentowa — obciazenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Ceramiczne ptytki podiogowe grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 5 cm 1,05 1,30 - 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian EPS 5 cm [2,0kN/m3-0,05m] 0,10 1,30 -- 0,13
> 1,57 1,30 -- 2,04

Maksymalne reakcje ze stupow :

1.1.1. Nsd =1426,1 kN, Mx=172kNm, My=-54,5 kNm



Pale fundamentowe wg PN-83/B-02482

e Dane:

Pale : CFA
rodzaj:
przekréj pala:
dtugos¢ pala:
klasa betonu:

Uktad warstw :

Rodzaj gruntu I/l
Nasyp 0,30
Namut nienos$ny 0,50
Glina pylasta 0,55
Pyt piaszczysty 0,35
Namut nienosny 0,50
Rumosz 0,78
Zwietrzelina 0,15

¢ Nosnos¢ pala:

wiercone

kotowy, o srednicy 50,00 (cm)
8,63 (m) od poziomu -0,37 (m)
C30/37

w, [%] z[m] g [kN/m3] t[kN/m2]

21,00 0,00 20,50 30,00
55,00 -1,50 20,00 0,00
32,00 -2,90 19,00 25,00
20,00 -3,70 20,50 20,00
55,00 -4,80 20,00 0,00
3,00 -5,90 18,50 130,00
16,00 -6,80 21,50 60,00

Wytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu Zg [M]
Nasyp -0,94
Namut nienosny -2,20
Glina pylasta -3,30
Pyt piaszczysty -4,25
Namut nienosny -5,35
Rumosz -6,13
Rumosz -6,58
Zwietrzelina -7,90

Wytrzymatosci gruntu pod podstawa pala :

him] S, t, [kN/m2] Ng; [KN]
1,13 1,00  -561 -10,95
1,40 1,00 0,00 0,00
0,80 1,00  -16,50 22,81
1,10 1,00  -17,00 -32,31
1,10 1,00 0,00 0,00
047 090 123,95 73,43
043 0,90 130,00 71,85
220 1,00 60,00 186,61

Nosnos$¢ pala obcigzonego sitg pionowa

Nosnos¢ Nt

g [kN/m2]
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1600,00

q= 960,89 (kN/m2) /S, = 1,00/

501,69 (kN) > 500 kN



