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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e .
UCZELNIA PANSTWOWA

1im. Jana Grodka w Sanoku

Nazwa zamowienia:

,Wyposazenie pracowni Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ulicy Mickiewicza)
w zaawansowane symulatory/fantomy medyczne”

Adres:
38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 21,
Dziatka nr 62/11

ZAKRES DOSTAW:

34150000-3 — Symulatory,

39162100-6 — Pomoce dydaktyczne,

32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny;
32321200-1 - Urzadzenia audiowizualne;

32360000-4 - Urzagdzenia komunikacji wewnetrznej;

32340000-8 - Mikrofony i gtosniki;

30200000-1 - Urzagdzenia komputerowe;

38651600-9 - Kamery cyfrowe.

Autorzy opracowania:

Uczelnia Panstwowa im . Jana Grodka w Sanoku
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Zamawiajgcy w ponizszej specyfikacji okresla minimalne wymagania, jakie proponowany przez
Dostawce sprzet musi spetniaé. Zgodnie z prawem Zaméwien Publicznych Dostawca moze ztozy¢
oferte na produkty réwnowazne badz lepsze spetniajagce minimalne wymagania Zamawiajgcego
zawarte w SIWZ.

Dostawca moze zaproponowac sprzet o parametrach technicznych wyzszych, lecz nie gorszych od
wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy dokonat opisu
przedmiotu zamoéwienia w SIWZ przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenia, Dostawcy
zobowigzani sg do oferowania urzadzen okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia
lub rownowaznych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiajgcego.
Do oceny parametrow technicznych bedg brane pod uwage wszystkie parametry techniczne danego
sprzetu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia, muszg by¢ fabrycznie nowe (nieuzywane), nie moga byé
prototypem, muszg pochodzi¢ z biezgcej oferty, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 r. W
uzasadnionych przypadka i za zgodg Zamawiajgcego, moze zostaé dostarczony sprzet
wyprodukowany na przetomie roku 2020/2021.

Wymagana gwarancja na cato$¢ przedmiotu zamdwienia minimum 12 miesiecy (w ofercie nalezy
wpisac okres gwarancji 12, 24 lub 36 miesiecy).

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu uzytkowania. Szczegodtowe warunki gwaranc;ji
i serwisy znajdujg sie w projekcie umowy - Zatgcznik nr 2 do SIWZ .

Okablowanie systemu AV symulacji medycznej nalezy wykonaé stosowanie do wymagan systemu,
specyfikacji przetargowej, wymagan funkcjonalnych uzytkownika i potrzeb oferowanych rozwigzan, a
takze zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki inzynierskiej. Okablowanie winno
obejmowaé wszelkie linie sygnatowe, zasilajgce i sterujgce dla urzgdzen wykonawczych z
uwzglednieniem ich wspotpracy z innymi instalacjami (gtéwnie elektryczng i LAN), co bedzie
wymagato uzgodnien/ustalen z wykonawcami pozostatych instalacji w obiekcie na etapie realizac;ji
prac.

Gdziekolwiek w SIWZ wymagana jest zgodnosé parametréow oferowanego elementu z normami,
chodzi o wersje norm aktualng i obowigzujgcg na dzien sktadania ofert.

ZADANIE 1 — wyposazenie sal wysokiej wiernosci w zaawansowane symulatory wraz systemem

do prowadzenia symulacji

Obszar przedszpitalny - GARAZ AMBULANSU 0.41

1. Zestaw symulacyjny ran — 1 sztuka

Zestaw ran Trauma obejmuje réznorodne rany przedstawiajgce rany postrzatowe, otwarte ztamania,
wytrzewienie jelit i wiele innych. Moze by¢ wykorzystywany miedzy innymi do ¢wiczen dziatan
ratunkowych w wypadkach. Rany wykonane sg z dbatoscig o szczegdty w celu zwigkszenia realizmu
¢wiczen.

Rozwijanie umiejetnosci: nauka poprawnej oceny ran, opanowanie procedur opatrywania ran.

Funkcie / cechy:

zestaw zawiera 8 typow ran:

otwarte ztamanie ko$ci ramiennej,

rana postrzatowa- okragta,

rana wlotowa i wylotowa po pocisku duzego kalibru,
otwarte ztamanie kosci promieniowej/tokciowej,
otwarte ztamanie kosci udowej,

ciato obce wbite w udo,

wytrzewienie jelit,

otwarte ztamanie kosci piszczelowej

VVVYVVVYY

kompatybilne z symulatorami pacjenta dorostego, rany wykonane ze specjalnego silikonu zapewniajg
wiekszy realizm niz rany wykonane z winylu ,rany sg bardzo wytrzymate

W zestawie:
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2. Manekin ewakuacyjny — transportowy osoba dorosta — 2 sztuki

Manekin ewakuacyjny do zadan specjalnych opracowany z myslg o realistycznych szkoleniach
z zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas sytuacji zbyt niebezpiecznych Iub
niewygodnych dla ludzkich ochotnikow. Mozna go umieszcza¢ w samochodzie, ustawiac
w wypetnionym dymem pokoju, unieruchamiac na noszach i wiele innych.

Idealny do symulacji wypadkéw samochodowych, goérskich akcji ratunkowych, usuwania ofiar
z kanatoéw, wykopdw, tuneli, zagruzowanych pomieszczen i wiele innych.

Rozwijanie umiejetno$ci:
» c¢wiczenia z zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas akcji ratowniczych
» radzenie sobie z sytuacjami zagrozenia zycia witasnego jak i poszkodowanego w rdéznych
srodowiskach treningowych
Funkcje/cechy:
» manekin o realnym cigzarze i elastycznosci ciata ludzkiego, wzrost ok. 180 cm i waga ok 65 kg
» wykonany z mocnego odlewu winylowego z ramg ze stali ocynkowanej odpornej na rdze co
zwieksza jego wytrzymato$¢ podczas uzytkowania w roznych srodowiskach treningowych
» w pelni ruchome konczyny pozwalajg na dowolne pozycjonowanie manekina
» idealne narzedzie do szkolen z zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas
sytuacji zbyt niebezpiecznych lub niewygodnych dla ludzkich ochotnikow

W zestawie:
» Manekin
» Szorty do ubioru manekina
» Uprzaz umozliwiajgca przenoszenie duzych manekinéw ratowniczych o dowolnej wadze.

3. Manekin ewakuacyjny — transportowy dziecko — 2 sztuki

Manekin ewakuacyjny do zadah specjalnych opracowany z my$lg o realistycznych szkoleniach z
zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas sytuacji zbyt niebezpiecznych Iub
niewygodnych dla ludzkich ochotnikéw. Mozna go umieszcza¢ w samochodzie, ustawiaé w
wypetionym dymem pokoju, unieruchamiaé na noszach i wiele innych.

Idealny do symulacji wypadkow samochodowych, gérskich akcji ratunkowych, usuwania ofiar z tyczek,
kanatow, wykopow, tuneli, zagruzowanych pomieszczen i wiele innych.

Rozwijanie umiejetnoSci:

» Cwiczenia z zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas akcji ratowniczych

» radzenie sobie z sytuacjami zagrozenia zycia witasnego jak i poszkodowanego w rdznych

srodowiskach treningowych

Funkcje/cechy:

» manekin o realnym ciezarze i elastycznosci ciata ludzkiego, wzrost w zakresie120-130 cm
i waga w zakresie 12-15 kg.
wykonany z mocnego odlewu winylowego co zwieksza jego wytrzymatos¢ podczas
uzytkowania w réznych srodowiskach treningowych
w petni ruchome konczyny pozwalajg na dowolne pozycjonowanie manekina
rozktad masy ciata zgodnie z wykresem rozktadu masy ciata cztowieka
idealne narzedzie do szkoleh z zakresu transportu, ewakuacji poszkodowanych podczas
sytuacji zbyt niebezpiecznych lub niewygodnych dla ludzkich ochotnikéw

VVV V

W zestawie:
» Manekin ewakuacyjny dziecko
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4. Symulator w ambulansie — zaawansowany — 1 komplet

Bezprzewodowy fantom osoby dorostej przeznaczony do szkolen pielegniarek oraz ratownikow
medycznych, kontrolowany za pomocag komputera instruktora.
Konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalajgca na uktadanie i prace symulatora w réznych pozycjach,
np. lezgcej na wznak, na brzuchu lub siedzace;.
Petna mobilno$¢ — zasilanie bateryjne bez koniecznoéci podtaczania na czas éwiczeh zewnetrznych
kompresoréw, zbiornikdw gazu, czy przejscidwek, czujnikéw i dodatkowych uziemien.
Praca bezprzewodowa- zasieg minimum 100m oraz praca przewodowa
Ciggta praca symulatora bez koniecznosci tadowania/wymiany akumulatoréw- minimum 5 godzin
Brak fgcznosci pomiedzy sterujgcym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczetego
scenariusza ani dziatania fantomu.
Oczy:

» mrugajgce powieki o regulowanej czestotliwosci, sterowane razem.

» rozszerzanie i zwezanie zrenic o regulowanym czasie reakcji

» automatyczna reakcja zrenic na swiatto

» mozliwos¢ symulowania anizokorii
Gfos:

» emitowany z gtosnika w fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez instruktora)

» funkcja bezprzewodowego streamingu gtosu pacjenta

DROGI ODDECHOWE | ODDYCHANIE

Realistyczne drogi oddechowe, z mozliwoscig udroznienia poprzez odchylenie gtowy, wysuniecie
zuchwy. Zatozenie rurki ustno-gardtowej lub NG powoduje udroznienie drég oddechowych
w symulatorze.

Symulacja obrzeku jezyka, gardta i skurczu krtani, mozliwe do zbadania za pomoca badania
fizykalnego.

Widoczne rozdecie zotgdka podczas zle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maskg
w badaniu podmiotowym (zwiekszenie obrysu powfok brzusznych).

Spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej,
obustronne lub jednostronne z mozliwoscig ich programowania. Brak mozliwosci wygenerowania
oddechu paradoksalnego.

Mozliwos¢ intubaciji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu
Mozliwos¢ wykonania konikopunkcji i konikotomii

Funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej

Mozliwos¢é zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardtowej i nosowo-gardtowej oraz i-gel;
detekcja gtebokosci intubacji oraz detekcja wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objeto$ci oddechdw.
Mozliwos¢ odbarczenia odmy preznej poprzez naktucie klatki piersiowej po obu stronach w 2-giej
przestrzeni miedzyzebrowej

Styszalne, prawidtowe i patologiczne dzwieki oddechowe w 8 miejscach klatki piersiowej, z tego 4 z
przodu i 4 na plecach. Mozliwos¢ ostuchiwania klinicznym stetoskopem bez uzycia dodatkowych
koncowek.

Mozliwos¢ symulacji wykonania obustronnego drenazu jamy optucnowej bez wyptywu ptynu, po obu
stronach symulatora.

Mozliwos¢ mierzenia poziomu wydychanego CO2 Klinicznym kapnometrem. Zmiana pozmiomu
wydychanego CO2 w oprogramownaiu.

Wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy uzyciu realnego pulsoksymetru, bez zadnych dodatkowych
urzgdzeh posredniczacych i podtgczen

SERCE | UKFAD KRAZENIA

Prawidtowe i patologiczne odgtosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, sltyszalne za pomocg
standardowego stetoskopu bez uzycia dodatkowych elementéw minimum normalne, brak, stabe, szmer
sercowy skurczowy, S3, S4

Mozliwos¢ rejestracji i interpretacji 12-odprowadzeniowego EKG przy uzyciu klinicznego sprzetu
Mozliwos¢é wybrania rytmu EKG z wbudowanej biblioteki lub generowania wlasnego poprzez
edytowanie po punktach zatamkéw PQRST

Mozliwos¢ diagnostyki zawatu miesnia sercowego, mozliwosé szybkiego wygenerowania zawatu
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poprzez wskazanie obszaru nim dotknietego na tréjwymiarowym modelu serca. W zestawie dodatkowa,
wymienna skoéra klatki piersiowe;.

System monitorujacy i rejestrujgcy jakos$¢ ucisniec klatki piersiowej oraz wentylacji - czestos¢ ucisnieg,
gtebokos¢, relaksacja, czas przerw, objetos¢ wentylacii, dtugos¢ wentylacji).

Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja z uzyciem standardowych defibrylatorow bez uzycia
dodatkowych przejscidéwek, adapteréw czy uziemien. Symulator zapewnia dodatkowo mozliwosé
bezposredniego podtgczenia defibrylatora. W zestawie kabel do podtgczenia defibrylatora.

Mozliwo$¢ pomiaru cisnienia metodg Korotkowa. W zestawie mankiet do pomiaru cisnienia.

Ucisniecia resuscytacyjne klatki piersiowej wywotujg wyczuwalne tetno, ksztatt fali cisnienia i artefakty.

Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciSnieniem, wyczuwalna na tetnicach:
szyjnej

promieniowej

ramiennej

udowej

podkolanowej

grzbietowej stopy

VVVVYVYVY

POZOSTALE FUNKCJE

Mozliwo$¢ zaktadania wktucia dozylnego na obu konczynach gérnych

Mozliwos¢é podawania lekow domiesniowo — miesien ramienny i czworogtowy uda

Mozliwos¢é wykonania iniekcji doszpikowej w kos¢ piszczelowg. W zestawie znajduje sie wymienna
skéra oraz minimum 6 kosci. Mozliwo$¢ wykonania iniekcji i infuzji przez dostep doszpikowy.
Cewnikowanie z rzeczywistym wyptywem ptynu

Symulacja drgawek z regulacjg intensywnosci (brak, srednie, silne)

Symulacja sinicy centralnej z ptynng regulacjg jej intensywnos$ci- za pomocg suwaka lub mozliwosé
okreslenia stopnia natezenia w % (od 0 do 100%).

Styszalne dzwieki perystaltyki jelit w czterech kwadrantach jelit o regulowanym poziomie gtosnosci przy
uzyciu klinicznego stetoskopu bez uzycia przejsciowek czy adapteréw.

Mozliwo$¢ symulowania réznego rodzaju uszkodzeh ciata — oparzen i ztamanh za pomoca opcjonalnych,
dedykowanych zestawow ran.

Mozliwosé roztgczania konczyn gornych i doinych w celu symulacji amputaciji.

Mozliwos¢ wysytania na monitor pacjenta dowolnych plikéw dokumentacji medycznej — USG, CT, RTG,
wyniki badan lab itd.

Genitalia meskie z mozliwoscig zatozenia cewnika urologicznego.

W zestawie znajduje sie dedykowana walizka na koétkach utatwiajgca transportowanie i
przechowywanie symulatora.

STEROWANIE

Dedykowany do wspétpracy z oprogramowaniem sterujgcym symulatora laptop lub tablet o
parametrach réwnowaznych, nie gorszych niz: RAM 4GB, procesor Intel Core i5, dysk SSD 128GB,
ekran dotykowy 12”.

Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujgcego na innych komputerach bez dodatkowych licencji.
Jeden tablet sterujgcy moze sterowac kilkoma r6znymi symulatorami bez dodatkowych licenciji.
Oprogramowanie sterujgce symulatorem w jezyku polskim i angielskim.

Mozliwos¢ wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym

Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licencji

Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwos¢ importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w
edytorze.

Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta zaréwno w trakcie trwania gwarancji jak i po okresie gwarancji.

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta.

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,PACJENTA” z komputerem typu All in One
Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym o
parametrach réGwnowaznych, nie gorszych niz: dotykowy ekran o przekatnej 21”, standard Vesa, Intel
Core i3-8100, 4GB RAM, 128GB SSD. Wyposazony w gtosniki, niezbedne bezprzewodowe moduty
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komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do Sciany badz na mobilnym stojaku przy
stanowisku symulacji oraz niezbednym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami.
Wyswietlane krzywe lub warto$ci numeryczne: EKG, ci$nienia tetniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tetna,
czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury.

Mozliwo$é zmiany konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze

Spersonalizowane progi alarmowe

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujgcego symulatorem na ekran monitora
obrazow takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

SKEAD ZESTAWU

W zestawie: symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umozliwiajgcej tatwe
przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementdéw zuzywalnych, lubrykantem, dedykowanymi
zestawami do napetniania/oprdzniania zbiornikéw na ptyny w symulatorze, laptop 2w1 z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem sterujgcym symulatorem, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem symulujgcym monitor pacjenta nalezy
wyceni¢ w odrebnej pozycji formularza ofertowego.

Sala Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — SOR 0.40

5. Zaawansowany symulator pacjenta (dorostego) — 1 komplet

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorostego cztowieka odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego,
takie jak wyglad, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchéw w stawach

Mozliwos¢ catkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podtgczen elektrycznych oraz
pneumatycznych. Potgczenie symulatora ze sterownig kablowe oraz mozliwos$¢ konfiguracji sieci
bezprzewodowej w pasmie 2,4 GHz

Mozliwos¢ pracy symulatora z zasilaniem z sieci 230V i komunikacjg przewodowg poprzez Ethernet
LAN

Mozliwosé, co najmniej czterech godzin pracy bez koniecznosci dotadowywania akumulatoréw,
zaréwno w symulatorze, systemie sterowania, jak i monitorze pacjenta

Zrenice reagujgce na $wiatto automatycznie, w sposéb ptynny z réznym czasem reakcji niezaleznie dla
kazdego oka, w zaleznosci od symulowanego stanu chorobowego

Funkcje pocenia, $linienia, tzawienia oraz wyptywu ptynu z uszu i oczu

Mozliwos¢ pracy symulatora w nastepujgcych trybach:

a) automatycznym, gdzie podawane dawki lekéw i wykonywane czynnosci medyczne zmieniajg
stan ,pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem (prosze opisa¢ szczegétowo jak
realizowany jest tryb automatyczny)

b) sterowanym przez instruktora, ktéry zgodnie z posiadang wiedzg moze modyfikowaé efekty
dziatania poszczegdlnych lekéw i wykonanych czynnosci (prosze opisa¢ szczegétowo jak
realizowany jest tryb sterowany przez instruktora)

Mozliwos¢ symulacji drgawek

UKtAD ODDECHOWY
Gtowa rzeczywistych rozmiaréw z elastycznym jezykiem, chrzgstkg nalewkowata, nagto$niag, dotkiem
nagtosniowym, strunami gtosowymi, tchawicg, drzewem oskrzelowym, przetykiem i sztucznymi ptucami.
Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia sie i opadania klatki piersiowe;j
Otwoér w tchawicy wraz z wymienialng skérg umozliwiajgce wykonanie konikotomii i konikopunkciji.
Mozliwos¢é przeprowadzenia wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skoéry gtowy
W komplecie 5 wymiennych skor szyi i 2 rolki tasmy zaklejajgcej otwor w tchawicy
Mozliwos¢ prowadzenia standardowych czynnosci z zakresu ACLS:

a) wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka samorozprezalnego

b) zaktadanie rurek ustno-gardtowych i nosowo-gardtowych i prowadzenie wentylacji

c) zaktadanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji

d) zaktadanie Combitube i prowadzenie wentylacji

e) zaktadanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji

f) intubacja z wykorzystaniem réznych rodzajow prowadnic, w tym $wiattowodowych. W
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komplecie 4 opakowania srodka poslizgowego
g) mozliwos¢ wentylacji po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji
h) mozliwo$¢ wykonania ekstubaciji

Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie sie i opadanie klatki piersiowej, niezaleznie dla kazdego
ptuca, mozliwos¢ ostuchiwania szmeréw oddechowych
Mozliwos$¢ ustawienia i monitorowania wydechowego przeptywu CO2
Ustawiane czestosci oddechu
Mozliwos$é wywotania niedroznosci gornych drég oddechowych na poziomie gardta
Mozliwo$¢ wywotania obrzeku jezyka
Mozliwosé wywotania szczekoscisku
Mozliwos¢é wywotania skurczu krtani z petnym zamknieciem strun gtosowych
Mozliwosé ograniczenia zakresu ruchow szyi
Mozliwosé zmiany podatnosci ptuc na kilku poziomach
Mozliwo$é symulacji nadmuchiwania zotgdka przy nieprawidtowej intubacji i wentylaciji
Mozliwosé obustronnego odbarczenia odmy optucnowej. W komplecie wymienne zuzywalne elementy
w ilosci 4 sztuk kazdego elementu
Mozliwos¢ zatozenia drenazu jamy optucnej. W komplecie wymienne zuzywalne elementy w ilosci 4
sztuk kazdego elementu
Wtiasne niezalezne wewnetrzne zrodio zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych
Mozliwosé podigczenia zewnetrznych urzadzeh doprowadzajgcych powietrze i CO2 do obstugi
symulatora. Elementy niezbedne do podigczenia w komplecie

UKELAD KRAZENIA

Oprogramowanie zawierajgce biblioteke minimum 30 rytmow pracy serca

Czestos¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz 0-180/min

Mozliwos¢ generowania minimum trzech rodzajéw skurczéw dodatkowych w zapisie EKG

Mozliwo$é generowania minimum dwoéch rodzajéw artefaktéw w zapisie EKG

Ucisniecia resuscytacyjne generujg wyczuwalne tetno, ksztatt fali cisnienia krwi i artefakty EKG na
monitorze symulacyjnym

Mozliwosé przeprowadzenia defibrylacji energia do 360 J, z funkcjg rejestracji wartosci energii
defibrylacji oraz rodzaju fali defibrylacyjnej (jedno/dwu fazowa)

Mozliwos¢ ustawienia poziomu energii defibrylacji, ktéry powoduje zmiane zapisu EKG

Monitorowanie pracy serca: za pomocg minimum 3-odprowadzeniowego EKG, poprzez elektrody
defibrylacyjno-stymulacyjne

Mozliwos¢ symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzen skorelowanego z 3 odprowadzeniowym EKG z
powyzszego punktu

Mozliwosé stymulacji zewnetrznej, z mozliwoscig ustawiania réznych progéw stymulaciji

TETNO

Tetno zsynchronizowane z EKG i zewnetrznym masazem serca

Sita tetna zalezna od ci$nienia tetniczego krwi i miejsca pomiaru

Obustronne tetno na tetnicach szyjnych, udowych, podkolanowych oraz grzbietowych stép

Tetno wyczuwalne przynajmniej na jednej rece w dole fokciowym i nadgarstku

W czasie masazu rejestracja gtebokosci ucisniec, relaksacji klatki piersiowej i czestosci

Biezgca informacja zwrotna o efektywnosci zabiegéw resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze
zdarzen

CISNIENIE KRWI

Cisnienie tetnicze krwi symulowane automatycznie, mozliwos¢ pomiaru z wykorzystaniem palpacji i
ostuchiwania (dzwieki zsynchronizowane z tetnem)

Symulacja cisnienia tetniczego krwi minimum w zakresie 0-250 mmHg

Niezalezne ustawianie ciSnienia skurczowego i rozkurczowego

Regulowany poziom styszalnych podczas pomiaru dzwiekéw

Wyswietlanie parametrow cisnienia tetniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta

PODAWANIE LEKOW | PLYNOTERAPIA

Dostep do zyty dotu tokciowego z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju i dawki podanego leku oraz
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fizjologiczng reakcjg na podane leki i ich dawki. W komplecie wymienne zuzywalne elementy w iloéci 4
sztuk kazdego elementu w przypadku, jezeli funkcja zostata zaoferowana

Mozliwosé podazy leku w bolusie oraz infuzji ptyndw. W komplecie wymienne zuzywalne elementy w
ilosci 4 sztuk kazdego elementu

Mozliwo$¢ wykonywania wkiu¢ domiesniowych, podskoérnych i doszpikowych. W komplecie wymienne
zuzywalne elementy w ilosci 4 sztuk kazdego elementu w przypadku, jezeli funkcja zostata
zaoferowana

ODGEOSY PACJENTA ORAZ OSEUCHIWANE ZA POMOCA FONENDOSKOPU

Symulacja gtosu pacjenta

Mozliwos¢ ostuchiwania tonéw serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce
piersiowej z mozliwoscig niezaleznego ustawienia w kazdym z punktow

Mozliwosé ostuchiwania szmeréw oddechowych (prawidlowych i patologicznych) ustawianych
oddzielnie dla prawego i lewego ptuca, ostuchiwanych w tgcznie minimum 10 miejscach z przodu i tytu
klatki piersiowej

Odgtosy perystaltyki jelit ostuchiwane w minimum dwdéch miejscach na brzuchu

Odgtosy kaszlu, wymiotéw, pojekiwania oraz odgtosy mowy

Mozliwos¢ nagrywania wtasnych odgtosdw przez instruktorow i wykorzystywania ich w symulacji z
opcjg regulacji glosnosci

GENITALIA DO PROCEDUR UROLOGICZNYCH
Wymienne genitalia Zzenskie i meskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcjg
automatycznej symulacji wyptywu moczu w zaleznosci od stanu klinicznego

KRWAWIENIE | RANY

Mozliwosé symulacji krwawieh tetniczych i zylnych w minimum dwoch niezaleznych miejscach z
regulacja sity i czestosci w zaleznosci od stanu ,pacjenta”. W komplecie wymienne zuzywalne elementy
w ilosci czterech sztuk kazdego elementu oraz preparat w ilosci wystarczajgcej na sporzadzenie 20
litrdw sztucznej krwi

Mozliwos¢ zaktadania na symulator dodatkowych ran i modutéw urazowych z symulacjg za pomocg
oprogramowania automatycznych krwawien

Zestaw pozoracji ran i obrazen (np. oparzenia, rany ciete, rany ktute, amputacje urazowe) w zestawie
Zestaw ran krwawigcych zawierajgcy co najmniej amputowane ramie i noge, rane postrzatowg ramienia
i nogi z mozliwoscig symulacji za pomocg oprogramowania sterujgcego rodzaju krwawien i ilosci
wyptywajgcej krwi.

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,PACJENTA” PRZEZ CWICZACYCH

Catkowicie bezprzewodowy stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyswietlaczem o przekatnej
minimum 19” zawieszony na symulowanej sali szpitalne;.

Wyswietlanie krzywych EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tetna, czestosci oddechu,
czestosci pracy serca, temperatury

Dowolna konfiguracja krzywych wy$wietlanych na monitorze

Wyswietlanie fali tetha i SpO2 po podigczeniu symulowanego czujnika pulsoksymetru — czujnik w
komplecie

Wyswietlanie trendéw tetna, EKG i SpO2

Sygnat dzwiekowy SpO2 z réznymi poziomami modulacji i gtosnosci zaleznie od wartosci saturacji

TABLET DO STEROWANIA SYSTEMEM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ:
Procesor gwarantujgcy moc obliczeniowg pozwalajgcg na obstuge specjalistycznego oprogramowania
symulatora.

Twardy SSD dysk minimum 256 GB

Pamie¢ RAM minimum 4 GB

Ekran o rozdzielczosci minimum 1920 x 1080 pikseli

Rysik oraz mysz do sterowania tabletem

Mikrofon, wyjscie stuchawkowe

Stuchawki i mikrofon do komunikacji pomiedzy instruktorami oraz symulacji rozmoéw pacjenta z
personelem medycznym w trakcie uruchomionego scenariusza szkoleniowego
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Wewnetrzny port Bluetooth

Gniazdo sieci Ethernet LAN

System operacyjny umozliwiajgcy zainstalowanie i prace specjalistycznego oprogramowania
symulatora.

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego
symulatorem. Bezptatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dozywotni
klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z mozliwoscig wykorzystania klucza w przypadku
zmiany lub uszkodzenia komputera.

UWAGA:
SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,PACJENTA” PRZEZ CWICZACYCH nalezy wycenié
w odrebnej pozycji formularza ofertowego

6. Zaawansowany symulator pacjenta (dziecka) — 1 komplet

CECHY OGOLNE

Zaawansowany symulator pacjenta pediatrycznego przedstawiajgcy petng posta¢ dziecka w wieku
przedszkolnym (ok. 5 lat), bezprzewodowy, z mozliwoscig zasilania z sieci 230V, odwzorowujacy cechy
ciata ludzkiego, takie jak wyglad, wzrost, ruchome stawy. W zestawie z urzadzeniem sterujgcym i
zarzadzajgcym zarejestrowanymi danymi.

Mozliwos¢ bezprzewodowego i przewodowego sterowania symulatorem

Wtiasne wewnetrzne niezalezne zrodio zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych.

Funkcja ostuchiwania tonéw serca, szmeréow oddechowych (z przodu i tylu klatki piersiowej),
perystaltyki jelit (w 4 kwadrantach). Symulacja gtosu pacjenta.

Symulator posiadajgcy ruchome stawy pozwalajgce na uktadanie go w réznych pozycjach, np.
siedzgce.

Zasilanie symulatora z baterii akumulatoréw oraz zasilacza 230V, 50Hz. Mozliwos¢ uzytkowania
symulatora na zasilaniu sieciowym. Zasilacz sieciowy umozliwia prawidtowe funkcjonowanie
symulatora i jednoczes$nie taduje jego wbudowany akumulator bez koniecznosci jego wyjmowania ani
manualnego przepinania obwoddw.

Czas ciaggtej pracy symulatora bez koniecznosci fadowania oraz wymiany akumulatorow minimum 2
godziny

Krétkotrwaty zanik tgcznosci pomiedzy komputerem sterujgcym a symulatorem nie powodujgcy przerwy
rozpoczetego scenariusza ani dziatania fantomu.

Gtos emitowany z gto$nika w fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez instruktora).

Bezprzewodowe przesytane dzwiekéw z dotgczonego zestawu stuchawkowego do symulatora dla
symulowania odgtoséw i dialogéw wypowiadanych przez manekina

Styszenie dialogow w okolicy gtowy symulatora dzieki wbudowanemu w ciato manekina mikrofonowi
Bezprzewodowe przesytanie dzwigkéw z dotgczonego zestawu stuchawkowego do symulatora dla
symulowania odgtoséw i dialogdw wypowiadanych przez manekina. Glos emitowany z gtosnika w
fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez instruktora). Uzytkownik moze tworzy¢é odpowiedzi
gtosowe w kazdym jezyku (nagrywanie odgtoséw poprzez oprogramowanie sterujgce symulatorem,
wraz z mozliwoscig wlasnorecznego dodawania stworzonych nagran do listy odgtoséw symulatora).
Mozliwos¢ definiowania nowych lekéw i reakcji na ich podawanie

FUNKCJE OCzZU

Rozszerzanie i zwezanie Zrenic, mozliwos¢ ustawienia anizokorii

Automatyczna reakcja zrenic na $wiatto z regulacjg czasu reakcji

DROGI ODDECHOWE | ODDYCHANIE

Uktad drég oddechowych w budowie symulatora oddajgce w sposéb realistyczny drogi oddechowe
pacjenta

Unoszenie i opadanie klatki piersiowej

Funkcja oddechu spontanicznego, podczas ktérego ruchy klatki piersiowej sg proporcjonalne do
objetosci oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi.

Styszalne, prawidtowe i patologiczne dzwigki oddechowe

Liczba styszanych podczas ostuchiwania szmeréw oddechowych (prawidtowych i patologicznych),
minimum 5 réznych rodzajéw szmerow
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Funkcja udroznienia drog oddechowych poprzez odchylenie gtowy lub wyluksowanie zuchwy.

Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Mozliwosé zatozenia maski
krtaniowej i nadgto$niowych urzadzenh do udrazniania drég oddechowych

Detekcja gtebokosci intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzen

Symulacja obrzeku jezyka

Mozliwos¢ szczelnego zatozenia rurki tracheotomijnej i wentylacji przez nig

Mozliwo$é mierzenia poziomu wydychanego CO2 klinicznym kapnometrem

Mozliwo$é zmiany poziomu wydychanego CO2.

SERCE | UKEAD KRAZENIA

Prawidtowe i patologiczne odgtosy pracy serca styszalne za pomocg standardowego stetoskopu

Liczba styszalnych podczas ostuchiwania tonéw serca i wad zastawkowych, minimum 5 réznych tonéw
serca

Monitorowanie EKG za pomocg elektrokardiografu

Wykonywanie defibrylacji mostek-koniuszek i kardiowersji, stymulacji za pomocg defibrylatoréw
rzeczywista energig. Symuator zapewnia dodatkowo mozliwos¢ bezposredniego podiaczenia
defibrylatora. W zestawie kabel do podigczenia defibrylatora.

Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umozliwiajgce defibrylacje i elektrostymulacje
zewnetrzng) przy pomocy klinicznego sprzetu

Zakres czestosci pracy serca w zapisie EKG: = (30 + 200) uderzen /min.

Monitorowanie i rejestracja jakosci ucisnie¢ klatki piersiowej (gtebokos¢, czestotliwos¢)

Mozliwosé pomiaru cisnienia metodg Korotkowa

Ucisniecia resuscytacyjne klatki piersiowej wywotujgce wyczuwalne tetno.

Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG i cisnieniem, wyczuwalna na tetnicach: szyjne;,
promieniowej, ramiennej.

Wbudowany modut automatycznego modelowania stopnia niedotlenienia. Automatyczna, dynamiczna
odpowiedz oprogramowania na prowadzong przez ¢wiczgcego wentylacje i podawane przez niego leki.
Symulator w czasie rzeczywistym dostosowuje automatycznie parametry zwigzane z praca serca,
saturacjg oraz sinicg jako dynamiczng modelowang odpowiedz na dziatania ¢wiczgcego.

FUNKCJONALNOSC

Mozliwos¢ zaktadania wktucia dozylnego i podawania ptynow

Mozliwosé podawania ptyndw domigsniowo oraz doszpikowo

Cewnikowanie u chiopcow i dziewczynek z rzeczywistym wyptywem piynu

Symulacja drgawek

Mozliwos¢ ustawienia czestosci drgawek

Symulacja sinicy o programowalnej skali intensywnosci.

Oprogramowanie dynamicznie dostosowuje parametry zyciowe (SpO2, czestos¢ pracy serca, czestosc
oddechodw) i natezenie sinicy w odpowiedzi na skuteczng wentylacje oraz w reakcji na wirtualne
podanie lekéw.

Styszalne dzwieki perystaltyki jelit w 4 kwadrantach

Funkcja zatozenia sondy zotgdkowej

Wymienne genitalia meskie

Wbudowany w oprogramowanie sterujgce symulatorem generator wynikéw badan laboratoryjnych
OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA | KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

Oprogramowanie kontrolujgce wszystkie funkcje: blokady i udroznienia drég oddechowych, funkcje
kardiologiczne, resuscytacje krazeniowo-oddechowsg, tetno, cisnienie krwi i odgtosy z narzgdow
wewnetrznych.

Kazda z funkcji drog oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocg oprogramowania sterujgcego.
Regulacja gto$nosci odgtoséw serca, ptuc i perystaltyki ustawianie poziomu gtosnosci za pomocg
oprogramowania sterujgcego

Zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci ratowniczych.

Mozliwosé wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym

Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licencji

Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwos¢ nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze
Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujgcego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzen na
innych komputerach bez dodatkowych licencji
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Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego
symulatorem.

Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta zaréwno okresie gwaranciji jak i po okresie gwarancji

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz
symulowanego monitora pacjenta

Dedykowany do wspolpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcjg tabletu z ekranem
127

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,PACJENTA” komputer typu All in One

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym,
gtodnikami, niezbednymi bezprzewodowymi modutami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu
np. VESA do Sciany przy stanowisku symulacji oraz niezbednym oprogramowaniem z niegraniczonymi
czasowo licencjami. Przekgtna ekranu minimum 19”

Wyswietlane krzywe lub warto$ci numeryczne: EKG, ci$nienia tetniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tetna,
czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury.

Mozliwo$é zmiany konfiguracji krzywych wys$wietlanych na monitorze

Spersonalizowane progi alarmowe

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujgcego symulatorem na ekran monitora
obrazow takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

SKEAD ZESTAWU

W zestawie: symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umozliwiajgcej tatwe
przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementdéw zuzywalnych, lubrykantem, dedykowanymi
zestawami do napetniania/oprdzniania zbiornikow na ptyny w symulatorze, laptop 2w1 z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem sterujgcym symulatorem, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem symulujgcym monitor pacjenta nalezy
wyceni¢ w odrebnej pozycji formularza ofertowego.

7. Zaawansowany symulator kobiety rodzacej i noworodka — 1 komplet

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom porodowy w postaci dorostej kobiety, posiadajgcy automatyczny system porodowy,
bezprzewodowy system sterowania oraz niezaleznego, petnopostaciowego noworodka.

Umozliwia symulowanie porodéw prawidtowych symulowanie porodu gtéwkowego i posladkowego,
dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego.

Ruchoma szyja, ramiona i nogi umozliwiajg uktadanie fantomu réznych pozycjach, np. lezgcej na
wznak lub siedzacej.

Tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim zapewnia bezprzewodowe sterowanie, mozliwosé
programowania parametréw zyciowych. Dotykowy interfejs jest prosty, intuicyjny oraz tatwy w uzyciu.
Dzieki oprogramowaniu pordd moze zosta¢ wstrzymany, rozpoczety oraz zresetowany przy uzyciu
jednego przycisku.

Mozliwos¢é manualnego otworzenia i zamknigcia oczu.

Widoczne struny glosowe utatwiajg wykonanie intubaciji, ktéra moze by¢ wykonana przez nos lub usta.
Mozliwos¢ odchylenia gtowy, wysuniecia podbrddka i szczeki.

Widoczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji dodatnim ciSnieniem, wentylacja jest
wykrywana i zapisywana.

Mozliwosé wykonania iniekcji domiesniowych i dozylnych.

Tetno wyczuwalne na obu tetnicach szyjnych, promieniowych i ramieniowych (manualne)

Mozliwos¢ ustawienia ptodu w réznych pozycjach.

Miednica posiada punkty orientacyjne.

Podczas schodzenia ptodu szyjka macicy realistycznie sie rozszerza.

System porodowy, programowalny czas trwania porodu, schodzenie pftodu sterowane poprzez
oprogramowanie.

Mozliwos¢ ¢wiczenie porodéw wspomaganych: proznociag i kleszcze, postepowania podczas dystociji
barkowej: widoczne cofanie gtéwki, ucisk nadtonowy, manewr Zavanelliego i McRobertsa

Poréd posladkowy- zupetne, niezupeine, stépkowe; mozliwos¢ wykonania manewru Loveseta oraz
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Mauriceau-Smellie-Veit.

Realistyczne tozysko z odigczanymi zrazami.

Mozliwosé przecinania pepowiny i zaktadania na nig zaciskéw, symulowanie wypadnigecia pepowiny
oraz weziéw prawdziwych.

Noworodek posiada wyczuwalne ciemigczka i szwy na gtdwce, ruchomg gtowe i stawy kohczyn.
Umozliwia ¢wiczenie odsysania.

Atomia macicy— realistyczna macica z mozliwoscig ustawienia napiecia moze symulowa¢ macice
wiotkg lub obkurczona.

Przeprowadzanie masazu macicy — miekka tkanka brzucha oraz macica zapewniajg ¢wiczgcym
realistyczne odczucia podczas wykonywania masazu.

Oszacowanie utraty krwi — zbiornik na sztuczng krew o pojemnosci 1000 ml umozliwiajgcy
symulowanie utraty znacznej iloSci krwi. Zewnetrzny zbiornik utatwia montaz, napetnianie oraz
czyszczenie

Wymienne wktadki do ¢wiczenia szycia naciecia krocza.

Mozliwosé ¢éwiczenia tamponady balonowe;.

W zestawie znajduje sie pokrywa przeznaczona do wykonywania badania palpacyjnego i chwytéw
Leopolda. Pokrywa posiada realistycznego noworodka zanurzonego w owodni, co zwieksza realizm
podczas badania.

Licencja oprogramowania wirtualnego monitora pacjenta z komputerem typu all in one
Oprogramowanie umozliwiajgce wyswietlanie:

8 parametrow liczbowych, 5 wykresow liniowych w czasie rzeczywistym

Ekran kardiotokografu z funkcjg wyswietlania w czasie rzeczywistym:

czestotliwosé, czas trwania i stopien nasilenia skurczow,

napiecie spoczynkowe macicy,

czestos¢ podstawowg akcji serca ptodu,

oscylacje tetna ptodu,

krétkoterminowsq, dtugoterminowg i skaczgcg zmiennosé tetna ptodu.

VVVYVVYV

W _zestawie: fantom w postaci dorostej kobiety, noworodek/ptéd, petnopostaciowy noworodek, tablet
z oprogramowaniem w jezyku polskim, automatyczny system porodowy (zamontowany), kanat rodny,
tozysko, pepowina, lubrykant, pokrywa brzucha, macica w 48 godzinie po porodzie, sztuczna krew,
zestaw szycia episiotomii, instrukcja obstugi, torba transportowa dla niemowlecia,

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualnego pacjenta nalezy wycenic
w odrebnej pozycji formularza ofertowego.

8. Symulator USG wspétpracujacy z symulatorem — 1 sztuka

Zaawansowany symulator USG do nauki procedur FAST, RUSH, opieki kardiologicznej jako oddzielny
manekin lub opcja wspétpracujgca z symulatorem osoby doroste;j

Posiadajgcy mozliwos¢ symulacji i wyswietlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST,
eFasT,RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze

Opcjonalnie w zestawie scenariusze z obrazami USG z zakresu opieki kardiologicznej, intensywnej
terapii i opieki pourazowej z zastosowaniem procedur FAST, RUSH

Opcjonalnie reczne wypetnianie ptynami symulujgcymi ,narzadéw” wewnetrznych symulatora — rézne
ilosci ptyndw do symulacji réznego poziomu uszkodzen wewnetrznych

Opcjonalnie mozliwos¢ wspotpracy symulatora USG z symulatorem osoby dorostej

Opcjonalnie mozliwos¢ wykorzystania scenariuszy szkoleniowych do nauki resuscytacji kardiologicznej,
intensywnej terapii i opieki pourazowej z mozliwoscig wykorzystania badan i obrazéw USG w trakcie
¢wiczen z mozliwoscig automatycznego nagrywania obrazu USG w scenariuszach uruchamianych dla
symulatora osoby dorostej

W przypadku wspotpracy symulatora z komputerem zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza
wersja oprogramowania sterujgcego symulatorem. Bezptatna aktualizacja do najnowszej wersji w
okresie trwania gwarancji i dozywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z mozliwoscig
wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.
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9. Zestaw pozoracji ran — 1 sztuka

Zestaw zawierajgcy 23 rany przedstawiajgce miedzy innymi oparzenie, ztamania otwarte, rany po
postrzale, naciecia czy otarcia, dedykowany jest do tworzenia scenariuszy urazowych. Rany sg
kompatybilne z symulatorami pacjenta. Zostaty wykonane z silikonu dzieki czemu otrzymano wiekszy
realizm niz przy ranach wykonanych z winylu. Charakteryzujg sie rowniez duzg trwatoscig
i wytrzymato$cia.

Rozwijanie umiejetnosci:

pielegnacja i opatrywanie ran

Funkcje / cechy:

14 typow ran, 23 rany w zestawie:

Rany urazowe:

mate otarcie skory (2szt)

sredniej wielkosci otarcie (2szt)

duze otarcie skory (2szt)

mate rozciecie skory (2szt)

srednie rozciecie skory (2szt)

duze rozciecie skory (2szt)

rozdarcie skory gtowy bez widocznych kosci (1szt)

gtebokie rozdarcie na udzie (2szt)

stluczenie w obszarze gtowy z zapaleniem (1szt)

ztamanie otwarte kosci (1szt)

Rany Trauma

rana wlotowa i wylotowa po pocisku duzego kalibru (1szt)

rana kiuta (2szt)

rana postrzatowa (1szt)

rany oparzeniowe

rana oparzeniowa twarzy (1szt)

W zestawie:

23 rany

rekawiczki (1 para)

szpatutka lekarska (1 szt.)

srodek wigzacy (2 szt)

walizka

VVVVVYYVYVYY

VVVVYYV

Sala Opieki Pielegniarskiej (sala 1) — 2.26

10. Zaawansowany symulator pacjenta (dorostego) — 1 komplet

DANE PODSTAWOWE

Zaawansowany symulator pacjenta dorostego, bezprzewodowy, z mozliwoscig zasilania z sieci
230V,odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego, takie jak wyglad, wzrost, ruchome stawy. W zestawie z
urzgdzeniem sterujgcym i zarzgdzajgcym zarejestrowanymi danymi oraz komputerem wirtualnego
monitora pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami.

Symulator posiada zdolnos¢ pracy bez zasilacza 230V przez cztery godziny bez koniecznosci
dotadowywania akumulatorow.

Symulator zapewnia mozliwos¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomoca urzadzen
wspomagajgcych oddychanie.

Mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania symulatorem do 100 metréw oraz sterowania przewodowego.
Brak fgcznosci pomiedzy sterujgcym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczetego
scenariusza ani dziatania fantomu.

Oczy:

1) mrugajgce powieki o regulowanej czestotliwosci, sterowane razem;

2) rozszerzanie i zwezanie zrenic o regulowanym czasie reakcj;

3) automatyczna reakcja zZrenic na $wiatto;

4) mozliwo$¢é symulowania anizokorii.
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Mozliwosé symulacji drgawek z ustawieniem ich intensywnosci (silne, umiarkowane).

Bezprzewodowe przesytanie dzwiekéw z dotgczonego zestawu stuchawkowego do symulatora dla
symulowania odgtoséw i dialogdw wypowiadanych przez manekina. Gtos emitowany z gtosnika w
fantomie (ré6zne odgtosy uruchamiane przez instruktora). Uzytkownik moze tworzy¢ odpowiedzi
glosowe w kazdym jezyku (nagrywanie odgtoséw poprzez oprogramowanie sterujgce symulatorem,
wraz z mozliwoscig wlasnorecznego dodawania stworzonych nagran do listy odgtoséw symulatora).
CECHY UKEADU ODDECHOWEGO

Bezprzyrzagdowe udroznienie drég oddechowych (odchylenie gtowy, wysuniecie zuchwy).

Wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka samorozprezalnego.

Zaktadanie rurek dotchawiczych (intubacyjna i tracheostomijna) i prowadzenie wentylaciji.

Zakfadanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylaciji.

Wykonanie ekstubaciji.

Symulacja obrzeku jezyka, gardta i skurczu krtani, mozliwe do zbadania za pomocg badania
fizykalnego.

Jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela.

Mozliwos¢ ustawienia czestosci oddechu i obserwacji unoszenia klatki piersiowe;j.

Wentylacja przy uzyciu respiratora.

Ostuchiwanie szmeréw oddechowych (prawidtowych i patologicznych) ustawianych oddzielnie dla
prawego i lewego ptuca, w 4 kwadrantach z przodu i 4 kwadrantach z tytu klatki piersiowej.
Przeprowadzana wentylacja jest wykrywana i zapisywana w dzienniku zdarzen

CECHY UKtADU KRAZENIA

Ostuchiwanie tondw serca oraz wad zastawkowych

Monitorowanie pracy serca: za pomocg 3-odprowadzeniowego EKG przy uzyciu klinicznego
kardiomonitora oraz poprzez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne.

Stymulacja zewnetrzna, z mozliwoscig ustawiania réznych progéw stymulacji przy uzyciu klinicznego
defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.

Defibrylacja energia do 360J i kardiowersja przy uzyciu klinicznego defibrylatora i elektrod
samoprzylepnych.

Symulator zapewnia dodatkowo mozliwo$¢é bezposredniego podigczenia defibrylatora. W zestawie
kabel do podtgczenia defibrylatora.

Prowadzenie posredniego masazu serca, ktéry powoduje reakcje fizjologiczne adekwatne do jakosSci
ucisnie¢ w zakresie parametrow takich jak: krgzenie krwi, tetno, cisnienie krwi, wydalanie dwutlenku
wegla.

Mozliwosé wykonania wirtualnej (bez uzycia sprzetu klinicznego) defibrylacji, stymulacji czy kardiowersji
uzywajgc interfejsu uzytkownika symulowanego monitora pacjenta.

Wirtualne (bez uzycia sprzetu klinicznego) 12-to odprowadzeniowe EKG z poziomu interfejsu
uzytkownika symulowanego monitora pacjenta.

Monitorowanie saturacji krwi przy pomocy klinicznego sprzetu.

Pomiar cisnienia tetniczego krwi metodg ostuchowg i palpacyjna.

Obustronny pomiar tetna na tetnicach: szyjnej, ramiennej, promieniowej, udowej, grzbietowej stopy.
Dzwieki oddechowe, szmery serca i dzwieki perystaltyki jelit styszalne przy uzyciu dowolnego,
niemodyfikowanego, klinicznego stetoskopu bez koniecznosci zastosowania dodatkowych naktadek i
przejscidwek. Kazdy uczestnik zaje¢ moze ostuchiwaé symulator wlasnym stetoskopem.

FUNKCJE DODATKOWE

Wykonanie wktucia dozylnego obustronnie na koriczynach gérnych.

Wykonanie iniekcji domiesniowej.

Pobieranie krwi z palca.

Symulowanie odsysania wydzieliny z drég oddechowych.

Widoczna sinica centralna z mozliwoscig ustawienia jej intensywnosci (ptynnie ustawiana przy uzyciu
suwaka).

Mozliwos¢é zatozenia stopy zawierajgcej odwzorowane owrzodzenia.

Wprowadzanie zgtebnika zotgdkowego do zotgdka, ptukanie zotgdka, odsysanie tresci zotgdkowe;.
Ocena perystaltyki jelit - odgtosy perystaltyki jelit ostuchiwane w czterech kwadrantach brzucha.
Cewnikowanie zenskie i meskie z wyptywem ptynu po prawidtowym zatozeniu cewnika.

Opieka nad kolostomig i ileostomia- potgczone z wewnetrznymi zbiornikami.

Mozliwosé wykonania lewatywy.

Symulator umozliwia badanie piersi poprzez:
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- wymienne wkiadki piersiowe — 7 sztuk, przedstawiajgce:

1) dysplazje,

2) tagodny nowotwor z szyputg naczyniowa,

3) gigantyczny miesak,

4) Scirrhus carcinoma,

5) nowotwor przewodéw mlecznych,

6) 2 piersi posiadajgce guzki (8, 10, 16 i 20 mm).

W zestawie znajduje sie wymienna skora klatki piersiowej mezczyzny.

Mozliwos$¢é wykonania badania ginekologicznego:

- mozliwo$¢ wykonania oburecznego badania miednicy z wymiennymi macicami;

- badanie szyjki macicy za pomoca wziernika (wymienne szyjki w komplecie);

- mozliwo$¢ wykonania badania cytologicznego, ptukania i sondowania;

- w zestawie znajdujg sie prawidtowe i nieprawidtowe szyjki macicy, macice w r6znym okresie cigzy.
OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA FUNKCJAMI SYMULATORA

Oprogramowanie kontrolujace wszystkie funkcje: blokady i udroznienia drég oddechowych, funkcje
kardiologiczne, resuscytacje krazeniowo-oddechowg, tetno, cisnienie krwi i odgtosy z narzgdow
wewnetrznych.

Kazda z funkcji drog oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocg oprogramowania sterujgcego.
Regulacja gtosnosci odgtosdéw serca, ptuc i perystaltyki - ustawianie poziomu gtosnosci za pomocg
oprogramowania sterujgcego.

Zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci ratowniczych.

Mozliwo$é wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym.

Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licenciji.

Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwos¢ nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze.
Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujgcego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeh na
innych komputerach bez dodatkowych licenciji.

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterujgcego symulatorem.
Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta zaréwno okresie gwaranciji jak i po okresie gwarancji.

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz
symulowanego monitora pacjenta.

Oprogramowanie w jezyku polskim.

Dedykowany do wspétpracy z oprogramowaniem sterujgcym symulatora laptop z funkcjg tabletu z
ekranem 12”.

SYMULOWANY MONITOR PACJENTA

Wykonany w formie stacjonarnego komputera typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym,
gtosnikami, niezbednymi bezprzewodowymi modutami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu
np. VESA do sciany badz na mobilnym stojaku (w zaleznosci od preferencji Zamawiajgcego) przy
stanowisku symulacji oraz niezbednym oprogramowaniem z nieograniczonymi czasowo licencjami.
Przekatna ekranu minimum 19”

Wyswietlane krzywe lub warto$ci numeryczne: EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tetna,
czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatura.

Mozliwosé zmiany konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze.

Spersonalizowane progi alarmowe.

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujgcego symulatorem na ekran monitora
obrazéw takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne.

SKtAD ZESTAWU

W zestawie: symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umozliwiajgcej tatwe
przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementéw zuzywalnych, lubrykantem, dedykowanymi
zestawami do napetniania/oprézniania zbiornikéw na pltyny w symulatorze, wymienne genitalia
meskie/zenskie, wymienna skéra klatki piersiowej mezczyzny, zestaw wymiennych macic i szyjek
macicy do wykonania badania ginekologicznego, zestaw wymiennych 7 sztuk piersi do badania
palpacyjnego piersi, laptop 2w1 z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sterujgcym
symulatorem, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem symulujgcym monitor pacjenta nalezy
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wyceni¢ w odrebnej pozycji formularza ofertowego

11. Zestaw pozoracji ran — 1 sztuka

Zestaw zawiera rany umozliwiajgce symulacje ran odlezynowych na dowolnym fantomie osoby
dorostej. W zestawie znajdujg sie rany czterech stopni odlezyn Rany wykonane z silikonu.
Rozwijanie umiejetnosci:
pielegnacja i opatrywanie ran odlezynowych
Funkcje / cechy:
4 typy ran:
» odlezyna I-go stopnia
» odlezyna llI-go stopnia
» odlezyna lll-go stopnia
» odlezyna IV-go stopnia
W zestawie:
4 typy ran (odlezyna I-go stopnia, ll-go stopnia, lll-go stopnia, IV-go stopnia)
rekawiczki (1 para)
szpatutka (1 szt.)
srodek wigzacy (2 szt)
walizka

VVYVYVYYV

Sala Opieki Pielegniarskiej (sala 2) — 2.33

12. Zaawansowany symulator pacjenta (dziecka) — 1 komplet

CECHY OGOLNE:

Pediatryczny symulator przedstawiajgcy petng posta¢ dziecka w wieku ok. 18 miesiecy,
bezprzewodowy, z mozliwoscig zasilania z sieci 230V, odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego, takie jak
wyglad, wzrost, ruchome stawy. W zestawie 2z urzgdzeniem sterujgcym i zarzadzajgcym
zarejestrowanymi danymi.

Mozliwos¢ bezprzewodowego i przewodowego sterowania symulatorem.

Wtiasne wewnetrzne niezalezne zrodilo zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i
pneumatycznych.

Funkcja ostuchiwania tonéw serca, szmerow oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja gtosu pacjenta
Symulator posiadajgcy ruchome stawy pozwalajgce na uktadanie go w réznych pozycjach, np.
siedzgcej

Zasilanie symulatora z baterii akumulatoréw oraz zasilacza 230V, 50Hz

Czas ciggtej pracy symulatora bez koniecznosci tadowania oraz wymiany akumulatoréw ponad 2
godziny

Krotkotrwaty zanik tgcznosci pomiedzy komputerem sterujgcym a symulatorem nie powodujacy przerwy
rozpoczetego scenariusza ani dziatania fantomu.

Gtos emitowany z gto$nika w fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez instruktora).

Bezprzewodowe przesytanie dzwiekéw z dotgczonego zestawu stuchawkowego do symulatora dla
symulowania odgtoséw i dialogbw wypowiadanych przez manekina. Gtos emitowany z gto$nika w
fantomie (ré6zne odgtosy uruchamiane przez instruktora). Uzytkownik moze tworzy¢ odpowiedzi
gtosowe w kazdym jezyku (nagrywanie odgtoséw poprzez oprogramowanie sterujgce symulatorem,
wraz z mozliwoscig wlasnorecznego dodawania stworzonych nagran do listy odgtoséw symulatora).
Styszenie dialogow w okolicy gtowy symulatora dzieki wbudowanemu w ciato manekina mikrofonowi
Tworzenie odpowiedzi gtosowej w kazdym jezyku (nagrywanie wiasnych odgtosow i dialogéw oraz
dodawanie ich do listy odgtoséw symulatora)

Mozliwos¢ definiowania nowych lekéw i reakcji na ich podawanie

FUNKCJE OCzU

Rozszerzanie i zwezanie Zrenic, mozliwos¢ ustawienia anizokorii

Automatyczna reakcja zrenic na $wiatto z regulacjg czasu reakcji

DROGI ODDECHOWE | ODDYCHANIE

Uktad drég oddechowych w budowie symulatora oddajgce w sposéb realistyczny drogi oddechowe
pacjenta

Unoszenie i opadanie klatki piersiowej
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Funkcja oddechu spontanicznego, podczas ktérego ruchy klatki piersiowej sg proporcjonalne do
objetosci oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi.

Styszalne, prawidiowe i patologiczne dzwieki oddechowe

Dzwieki oddechowe, szmery serca i dzwigki perystaltyki jelit styszalne przy uzyciu dowolnego,
niemodyfikowanego, klinicznego stetoskopu bez koniecznosci zastosowania dodatkowych naktadek i
przejscidowek. Kazdy uczestnik zaje¢ moze ostuchiwa¢ symulator wtasnym stetoskopem.

Minimum 5 styszalnych podczas ostuchiwania szmeréw oddechowych (prawidtowych i patologicznych).
Funkcja udroznienia drég oddechowych poprzez odchylenie gtowy lub wyluksowanie zuchwy.

Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Mozliwos¢ zatozenia maski
krtaniowej i nadgto$niowych urzadzer do udrazniania drog oddechowych.

Detekcja gtebokosci intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzen

Symulacja obrzeku jezyka

Mozliwosé szczelnego zatozenia rurki tracheotomijnej i wentylacji przez nig

SERCE | UKKAD KRAZENIA

Prawidtowe i patologiczne odgtosy pracy serca styszalne za pomocg standardowego stetoskopu
Minimum 5 réznych styszalnych podczas ostuchiwania tonéw serca i wad zastawkowych

Monitorowanie EKG za pomocg elektrokardiografu

Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocg klinicznych defibrylatoréw i klinicznej
energii

Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umozliwiajgce defibrylacje i elektrostymulacje
zewnetrzng) przy pomocy klinicznego sprzetu. Symulator zapewnia dodatkowo mozliwos¢
bezposredniego podtgczenia defibrylatora. W zestawie kabel do podtgczenia defibrylatora.

Zakres czestosci pracy serca w zapisie EKG = (30 + 200) uderzen /min

Monitorowanie i rejestracja jakosci ucisnie¢ klatki piersiowej (gtebokosé, czestotliwosc)

Mozliwosé pomiaru cisnienia metodg Korotkowa

Ucisniecia resuscytacyjne klatki piersiowej wywotujgce wyczuwalne tetno.

Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciSnieniem, wyczuwalna na tetnicach co najmnie;j
szyjnej, promieniowej, ramiennej

FUNKCJONALNOSC

Mozliwos¢ zaktadania wktucia dozylnego i podawania ptynow

Mozliwos$¢ podawania ptynéw domiesniowo oraz doszpikowo

Cewnikowanie z rzeczywistym wyptywem ptynu u chiopcow i dziewczynek

Symulacja drgawek

Mozliwos¢ ustawienia czestosci drgawek

Symulacja sinicy z ptynng regulacjg intensywnosci

Oprogramowanie dynamicznie dostosowuje parametry zyciowe (SpO2, czestos¢ pracy serca, czestosc
oddechéw) i natezenie sinicy w odpowiedzi na skuteczng wentylacje oraz w reakcji na wirtualne
podanie lekéw.

Styszalne dzwieki perystaltyki jelit

Funkcja zatozenia sondy zotgdkowej

Wymienne genitalia meskie

Wbudowany w oprogramowanie sterujgce symulatorem generator wynikéw badan laboratoryjnych
Mozliwos¢é wysytania na monitor pacjenta dowolnych plikéw dokumentacji medycznej — USG, CT,
RTG, wyniki badan lab itd.

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA | KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA

Oprogramowanie kontrolujgce wszystkie funkcje: blokady i udroznienia drég oddechowych, funkcje
kardiologiczne, resuscytacje krazeniowo-oddechowsg, tetno, cisnienie krwi i odgtosy z narzgdow
wewnetrznych.

Kazda z funkcji drog oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocg oprogramowania sterujgcego.
Regulacja gtosnosci odgtoséw serca, ptuc i perystaltyki - ustawianie poziomu gtosnosci za pomoca
oprogramowania sterujgcego

Zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci ratowniczych.

Mozliwosé wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym

Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licencji

Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwos¢ nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze

Minimum 17 gotowych scenariuszy w bibliotece

Mozliwo$é instalaciji oprogramowania sterujgcego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzen na
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innych komputerach bez dodatkowych licencji

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego
symulatorem.

Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta zaréwno okresie gwaranciji jak i po okresie gwarancji

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz
symulowanego monitora pacjenta

Dedykowany do wspoétpracy z oprogramowaniem symulatora typu laptop z funkcjg tabletu o ekranie
127

SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU ,PACJENTA”

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym,
gtosnikami, niezbednymi bezprzewodowymi modutami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu
np. VESA do Sciany przy stanowisku symulacji oraz niezbednym oprogramowaniem z niegraniczonymi
czasowo licencjami. Przekatna ekranu 19”

Wyswietlane krzywe lub warto$ci numeryczne: EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tetna,
czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury.

Mozliwo$é zmiany konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze

Wyswietlanie trendéw tetna, EKG i SpO2

Spersonalizowane progi alarmowe

Instruktaz w zakresie obstugi oferowanego przedmiotu zamowienia, przeprowadzony w miejscu
instalacji, z zachowaniem terminu dostawy

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujgcego symulatorem na ekran monitora
obrazow takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

SKLAD ZESTAWU

W zestawie: symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umozliwiajgcej tatwe
przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementéw zuzywalnych, lubrykantem, dedykowanymi
zestawami do napetniania/oprézniania zbiornikéw na ptyny w symulatorze, laptop 2wl z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem sterujgcym symulatorem, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem symulujgcym monitor pacjenta nalezy
wyceni¢ w odrebnej pozycji formularza ofertowego

13. Zestaw pozoracji ran — 1 sztuka

Zestaw zawiera rany umozliwiajgce symulacje ran i urazéw na dowolnym symulatorze dziecka.
Minimum 11 typow ran wypadkowych: otarcie uda (2szt), ogdlne otarcia (2szt), otarcie ramienia (2szt),
przeciecie skory (1szt), sttuczenie na gtowie (1szt), rana ktuta (1szt), wysypka na skérze (1szt), slad po
ugryzieniu pszczoty (1szt) slad po ugryzieniu przez cztowieka (1szt), weza (1szt) oraz psa (1szt).

Rany oparzeniowe klatki piersiowej I-go, IlI-go i lll-go stopnia

Rany oparzeniowe twarzy I-go, lI-go i lll-go stopnia

Rany oparzeniowe konczyny goérnej I-go, Il-go i lll-go stopnia

Rany oparzeniowe szyi I-go, llI-go i lll-go stopnia

Minimum 9 typow ran urazowych: rana szarpana twarzy, siniak/sttuczenie od paséw bezpieczenstwa na
klatce piersiowej, siniak/sttuczenie na twarzy, otarcie skory twarzy, konczyny gérnej, uda powstate w
wyniku upadku na asfalt. Ztamanie otwarte koci promieniowej, piszczelowej oraz udowej

Minimum 7 typéw ran dziecka zaniedbanego: rana zakazona mata (1szt), rana zakazona duza (1szt),
krwiak oka (1szt), po uderzeniu pasem (1szt), po uderzeniu kablem (2szt), po uderzeniu rekg (1szt),
oparzenie papierosem (3szt).

Sala Opieki Pielegniarskiej (sala 3) — 2.35

14. Zaawansowany symulator pacjenta (niemowlecia) — 1 komplet

DANE PODSTAWOWE
Zaawansowany symulator pacjenta pediatrycznego przedstawiajgcy petng postaé noworodka
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urodzonego okoto 40 tygodnia cigzy, bezprzewodowy, z mozliwoscig zasilania z sieci 230V,
odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego, takie jak wyglad, wzrost, ruchome stawy. W zestawie z
urzgdzeniem sterujgcym i zarzgdzajgcym zarejestrowanymi danymi oraz komputerem wirtualnego
monitora pacjenta, z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami.

Petna mobilnos¢ — zasilanie bateryjne oraz brak podtgczania na czas c¢wiczen zewnetrznych
kompresoréw, przejsciowek i czujnikow.

Mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego na odlegtosé 80 metrow.

Ciggfla praca symulatora bez koniecznosci tadowania/wymiany akumulatoréw minimum 2 godziny.

Brak tgcznosci pomiedzy sterujgcym fantomem komputerem instruktora a fantomem nie przerywa
rozpoczetego scenariusza i ani dziatania fantomu.

Realistyczna pepowina z mozliwoscig cewnikowania i podawania ptynéw.

Gtos emitowany z gto$nika w fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez instruktora).

Mozliwosé definiowania nowych lekéw i reakcji na ich podawanie.

Delikatna skéra na catym ciele, bezszwowy korpus i stawy konczyn.

Realistyczne potgczenie szyi, ramion, bioder, kolan, tokci.

Pronacja i supinacja przedramienia.

Wyczuwalne zebra oraz wyrostek mieczykowaty.

CECHY UKLADU ODDECHOWEGO

Odchylanie gtowy/unoszenie brody/luksowanie zuchwy.

Realistyczne drogi oddechowe z widocznymi strunami gtosowymi

Detekcja gtebokosci intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzen

Mozliwos¢ wentylacji workiem z maskag

Odchylenie w tyt gtowy skutkujgce zamknieciem drég oddechowych z zalogowaniem informacji do
dziennika zdarzen

Zmienna czestos¢ oddechu i stosunek wdechu do wydechu.

Mozliwos¢ stosowania ETT, LMA, fiberoskopu.

Programowalne dzwieki ptaczu /chrzakania.

Unoszenie i opadanie Kklatki piersiowej, jedno (lewa/prawa) lub obustronne zsynchronizowane z
wzorcami oddechowymi.

Jednostronne unoszenie sie klatki piersiowej podczas zaintubowania prawego oskrzela.

Mozliwos¢ wspotpracy z respiratorami mechanicznymi.

Styszalne, prawidiowe i patologiczne dzwieki oddechowe i szmery ptuc.

Wentylacja ptuc jest mierzona z zalogowaniem informacji do dziennika zdarzen.

CECHY UKLADU KRAZENIA

Prawidtowe i patologiczne odgtosy pracy serca styszalne za pomocg standardowego stetoskopu.

4 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocg klinicznego elektrokardiografu.

Zaimplementowany interaktywny monitor i trener resuscytacji pozwalajgcy na biezgco oceniaé jakosé
ucisnie¢ i wentylacji. Zawierajgcy funkcje werbalnych wskazéwek i pozwalajgcy na wydruk stosownego
raportu z dziatan w obszarze RKO.

Obustronne zaktadanie wktu¢ dozylnych.

Mozliwo$é pomiaru cisnienia metodg Korotkoffa i zmodyfikowanym mankietem do pomiaru ci$nienia.
Skuteczne ucisniecia klatki generujgce wyczuwalne tetno i aktywnosé EKG.

Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG, wyczuwalna na ciemigczku, pepowinie, tetnicach
ramiennych.

Wirtualna stymulacja i defibrylacja.

Mozliwos¢ ostuchiwania tonéw serca.

Wartosci saturacji tlenem pre-ductal i post-ductal wyswietlane na symulowanym monitorze pacjenta.
Widoczna centralna sinica o programowalnej skali objawow.

Dzwieki oddechowe, szmery serca i dzwieki perystaltyki jelit styszalne przy uzyciu dowolnego,
niemodyfikowanego o klinicznego stetoskopu bez koniecznosci zastosowania dodatkowych naktadek i
przejsciowek. Kazdy uczestnik zaje¢ moze ostuchiwaé symulator wtasnym stetoskopem.

Wbudowany modut automatycznego modelowania stopnia niedotlenienia. Automatyczna, dynamiczna
odpowiedZ oprogramowania na prowadzong przez ¢wiczgcego wentylacje i podawane przez niego leki.
Symulator w czasie rzeczywistym dostosowuje automatycznie parametry zwigzane z praca serca,
saturacjg oraz sinicg jako dynamiczng modelowang odpowiedzZ na dziatania ¢wiczgcego.

FUNKCJE DODATKOWE

Dostep naczyniowy:
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- obustronny dostep IV na ramionach z wyptywem symulowanej krwi,

- dostep IV na lewej nodze,

- dostep pepowinowy,

- dostep doszpikowy na prawym piszczelu,

- obustronny dostep domiesniowy.

Mozliwos¢ podawania ptynéw doszpikowo.

Kazdy z éwiczgcych ma mozliwo$¢ wykonania iniekcji dozylnej z wyptywem sztucznej krwi.
Cewnikowanie z rzeczywistym wyptywem plynu.

Symulacja drgawek.

Symulacja sinicy z ptynna regulacja intensywnosci.

Styszalne dzwieki perystaltyki jelit.

Mozliwosé symulowania réznego rodzaju uszkodzeh ciata — oparzen, krwotokow, ztaman za pomoca
dodatkowych zestawodw ran.

Wymienne genitalia meskie i zenskie.

Programowalne ruchy konczyn gérnych.

Czujnik wykonania pomiaru temperatury.

OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA FUNKCJAMI SYMULATORA

Oprogramowanie kontrolujgce wszystkie funkcje: blokady i udroznienia drog oddechowych, funkcje
kardiologiczne, resuscytacje krgzeniowo-oddechowg, tetno, cisnienie krwi i odgtosy narzgdow
wewnetrznych.

Kazda z funkcji drog oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocg oprogramowania sterujgcego.
Regulacja gtosnosci odgtoséw serca, ptuc i perystaltyki ustawianie poziomu gtosnosci za pomocg
oprogramowania sterujgcego.

Zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci ratowniczych.

Mozliwo$é wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym.

Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licenciji.

Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwo$¢ nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze.
Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujgcego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzen na
innych komputerach bez dodatkowych licenciji.

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania sterujgcego symulatorem.
Darmowe aktualizacje oprogramowania sterujgcego symulatorem oraz symulowanego monitora
pacjenta zarowno okresie gwarancji jak i po okresie gwaranciji.

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta.

Oprogramowanie w jezyku polskim.

Dedykowany do wspétpracy z oprogramowaniem sterujgcym symulatora laptop z funkcjg tabletu z
ekranem 12”.

SYMULOWANY MONITOR PACJENTA

Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym,
gtosnikami, niezbednymi bezprzewodowymi modutami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu
np. VESA do Sciany lub na mobilnym stojaku (w zaleznosci od preferencji Zamawiajacego) przy
stanowisku symulacji oraz niezbednym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami.
Przekatna ekranu minimum 19”

Wyswietlane krzywe lub warto$ci numeryczne: EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, EtCO2, fali tetna,
czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatura. Mozliwos¢ zmiany konfiguracji krzywych
wyswietlanych na monitorze. Spersonalizowane progi alarmowe. Funkcja bezposredniego wystfania z
oprogramowania sterujgcego symulatorem na ekran monitora obrazéw takich jak obrazy z USG, skany
TK, wyniki laboratoryjne.

SKLAD ZESTAWU

W zestawie: symulator umieszczony w dedykowanej walizce transportowej umozliwiajgcej tatwe
przenoszenie i przechowywanie wraz z zapasem elementéw zuzywalnych, lubrykantem, dedykowanymi
zestawami do napetniania/oprézniania zbiornikéw na pltyny w symulatorze, wymienne genitalia
meskie/Zzenskie, laptop 2w1 z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem sterujgcym symulatorem,
instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UWAGA:
Komputer All in One z zainstalowanym oprogramowaniem symulujgcym monitor pacjenta nalezy
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wyceni¢ w odrebnej pozycji formularza ofertowego

15. Zestaw pozoracji ran — 1 sztuka

Zestaw zawiera rany umozliwiajgce symulacje ran i urazéw na dowolnym symulatorze dziecka.
Minimum 5 typdw ran urazowych: krwiak gtowy, skaleczenie, blizna po skaleczeniu, ludzkie ugryzienie,
zadrapania (2 sztuki), ukgszenie komara.

Ran symulujgce oparzenie |, Ili lll stopnia twarzy, brzucha, ramion, nég i plecéw.

Minimum 5 typow ran obejmujgcych czeste patologie skory wystepujgce u noworodkéw: ospa wietrzna
— tyt, przéd, plama tososiowa, pieluszkowe zapalenie skory, tojotokowe zapalenie skory.

Minimum 4 typéw ran umozliwiajgcych identyfikacje ran u niemowlgt wystepujgcych w wyniku
zaniedban lub przemocy: krwiak podokostnowy, oparzenia po papierosie, siniak w ksztatcie palcéw,
wkleste pekniecie czaszki.

16. System audiowizualny dedykowany symulacji medycznej — 1 komplet
(Dotyczy wszystkich sal wysokiej wiernosci, sterowni oraz pokojéw debriefingu
o numerach 0.30, 0.31, 0.39, 0.40, 0.41, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.33, 2.34, 2.35)

1. Kontekst
Cechy ogodlne

Oferowany system ma posiada¢ zdolno$¢ rozbudowy i rozszerzania w miare rozrostu centrum
symulacji w ktérym zostanie zainstalowany.

Stuzy do rejestracji i debriefingu szkoleniowych sesji symulacyjnych z wykorzystaniem réznych
trenazerow i symulatoréw dedykowanych treningowi medycznemu.

Bazuje na wykorzystaniu przegladarki internetowej i zostat skonstruowany wytgcznie na potrzeby
symulacji medycznej oraz instalacji w okreslonych typach pomieszczen, w ktérych odbywa sie
symulacja: pokojach symulacji, pomieszczeniach kontrolnych oraz pokojach debriefingu.

e Pokoje symulacji muszg zosta¢ wyposazone w kamery IP, urzadzenia do przechwytywania
sygnatow VGA/DVI/HDMI, mikrofony oraz gto$niki

o Dla uzyskania najwyzszej jakosci przesytanych, odstuchiwanych i odtwarzanych dialogéw lub
dzwiekdbw otoczenia niedopuszczalnym jest stosowanie mikrofonéw podtgczanych
bezposrednio do systemu bez udziatu scentralizowanego, profesjonalnego cyfrowego sprzetu
audio. Wszystkie sygnaty audio (mikrofony w pokojach symulacji, mikrofony Push To Talk,
gtosniki glosu Boga) muszg przechodzi¢ i by¢ obrabiane cyfrowo przez bedaca elementem
wyposazenia systemu centralng jednostke przetwarzania dzwieku klasy profesjonalnej,
posiadajgcej co najmniej:

o mozliwo$¢ kasowania echa oraz sprzezenia zwrotnego (dla unikniecia efektu echa
badz przenikania i sprzezenia dzwiekéw z gtosnika ,gtosu Boga” do odtwarzanego
dzwieku w pokoju kontrolnym)

o mozliwos¢ kasowania i wyciszania odgtosow tta (na przyktad pracujgcej klimatyzaciji lub
dziatajgcego aparatu EKG)

o mozliwos$¢ zautomatyzowanej kontroli wzmocnienia
o cyfrowy mixer matrycowy (Digital Matrix Mixer)

o wszystkie te efekty muszg by¢ dostepne jednoczesnie i powodowaé pozgdany efekt na
zywo, bez generowania opdéznien, jeszcze przed nagraniem lub streamingiem na zywo
przechwytywanego sygnatu audio
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o wszystkie sygnaly audio systemu muszg by¢ transportowane za pomocg nisko-
opoznieniowego (max. 5 milisekund) bezstratnego opartego na protokole audio-
over-IP systemu. Enkodowanie audio musi by¢ co najmniej na poziomie 32bit przy 48
kHZ

o wszystkie mikrofony w pokojach symulacji oraz pomieszczeniach kontrolnych majg by¢
wyposazone w profesjonalne zbalansowane, symetryczne zigcza audio XLR dla
zachowania najwyzszej jakosci audio. Nieodpuszczalne sg rozwigzania bazujgce na
niesymetrycznych ztgczach 3.5 mm lub USB

e W pomieszczeniach kontrolnych uzytkownicy systemu moga:
o oglada¢ i kontrolowaé¢ obraz i dzwiek za pomocg oprogramowania kontrolnego
o rozpoczynaé i konczy¢ nagrywanie sesji symulacyjnych
o tagowac i oznaczaé notatkami materiat wideo podczas sesji symulacyjnych

o mowi¢ za pomocg mikrofonu wykorzystujgcego technologie ,push-to-talk (PTT)”
poprzez sufitowe/scienne gtosniki do kazdego pokoju symulaciji (,gtos Boga”)

uzywac tabletoéw do tworzenia notatek, zaktadek, korzystania z list kontrolnych podczas
trwania sesji symulacyjnych

@)

e W pokojach debriefingu zarejestrowane nagrania z sesji symulacyjnych mogg byé
przegladane na ekranie TV, komputera lub wyswietlane przez projektor. Debriefing odbywa sie
z wykorzystaniem bedgcego elementem wyposazenia systemu tableta z zainstalowanym
specjalnym oprogramowaniem do zdalnego sterowania debriefingiem. Zaktadki stworzone
przez instruktora majg byé tylko widoczne na tablecie i niewidoczne na urzadzeniach
projekcyjnych pokoju (np. komputer/TV/projektor). Urzgdzenia projekcyjne wyswietlajg obraz
tylko wéwczas, gdy na tablecie zostanie wydana komenda odtwarzania.

Symulacja

Transmisja na zywo posiada mozliwos¢ odtwarzania réznorodnych strumieni wideo: obrazéw kamer
pod réznymi katami, podgladu na zywo monitora pacjenta symulatora.

Z pokoju kontrolnego uzytkownicy kontrolujg kamery, przemawiajg poprzez znajdujgce sie w pokojach
symulacji sufitowe/Scienne gtosniki ,gtosu Boga”, tagujg i wprowadzajg adnotacje do nagran podczas
trwania nagrywania.

Wszystkie Zrédta wideo i audio oraz zakfadki i adnotacje stworzone przez instruktorow sg nagrywane i
dostepne natychmiast dla sesji debriefingu oraz archiwizowane dla pézniejszego dostepu.

Video debriefing

Zazwyczaj natychmiast po zakonczeniu sesji symulacyjnej instruktorzy prowadzg debriefing dla jej
uczestnikdw lub reszty grupy w oddzielnym pokoju, wykorzystujac odtwarzanie wideo do
podsumowania osiggnietych wynikéw. Nauka i wyciggnie z niej ptyngcych wnioskéw ma miejsce
wiasnie podczas debriefingu, gdzie zebrana grupa moze sie angazowaé¢ w bezpieczng i moderowang
dyskusje nad przebiegiem odbytej sesji, w tym w odnajdywanie btedéw i oznaczanie sukcesow.

2. Wymagania
Specyfikacja sprzetowa
Pokoje Symulaciji

Pokoje symulacji muszg zosta¢ wyposazone w nastepujacy sprzet:
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tacznie 7 kamer IP PTZ, o parametrach min.: rozdzielczos¢ 1080p przy 25 klatkach na
sekunde, kontrola PTZ (Pan-Tilt-Zoom), rotacja 360°, min. Zoom optyczny 10x z autofokusem,
sterowanie zdalne

tacznie 12 statych szerokokatnych kamer IP, o parametrach min.: poziomy kat widzenia co
najmniej 100°, cyfrowy PTZ, min. rozdzielczos¢ 1080p przy 25 klatkach na sekunde, uchwyt
mocujacy, jesli warunki otoczenia bedg tego wymagac

tacznie 6 video grabberow, ktére mogg konwertowa¢ dowolny sygnat DMI/DVI/VGA na
strumien IP 1080p@10fps lub lepszy

tacznie 6 sufitowych/$ciennych gtosnikow “gtosu Boga” (1 na pokdj), min 20W, wzmacnianych
(amplified)

tacznie 7 stalych mikrofonéw, profesjonalne krawedziowe Ilub wiszgce mikrofony z
symetrycznym ztgczem XLR, zoptymalizowane pod katem rejestracji rozméw w duzych
pokojach o trudnej charakterystyce dzwiekéw tta, podtaczone do centralnego systemu DSP
(Digital Signal Processing)

Zestaw Wyposazenia Pomieszczenia Kontrolnego

Pokoje

Stacja kontrolna symulacji medycznej musi by¢ wyposazona w nastepujgcy sprzet:

tacznie 6 komputerow PC do kontroli symulacji (1 na kazda stacje kontroli), o minimalnych
parametrach: ekran dotykowy 23.8”, klawiatura i mysz, system operacyjny Windows, Procesor
klasy Intel i7 4-o rdzeniowy, 8GB RAM, dysk twardy 500GB SSD

tacznie 6 gtosnikéw biurkowych stereo (1 na kazda stacje kontroli)

tgcznie 6 Push-To-Talk (PTT) mikrofonéw (1 na kazdg stacje kontroli), kazdy posiadajacy dwa
przyciski, jeden do obstugi komunikatéw ,gtosu Boga”, drugi do komunikacji z
bezprzewodowymi zestawami stuchawkowymi instruktorow

Niezbedne urzgdzenia systemu bezstratnego audio w standardzie Dante do przechwytywania
sygnatéw z mikrofonéw PTT oraz mikrofonédw z pokoi symulacji, tgczone z centralnym
systemem audio DSP (Digital Signal Processing)

Jeden (01) centralny system Audio DSP, pozwalajgcy na: kasowanie akustycznego echa,
kompensacje odgtosow tta, zautomatyzowang kontrole wzmocnienia, cyfrowy matrycowy mixer
dla wszystkich mikrofonéw systemu, w tym mikrofonéw sal symulacji oraz Push To Talk.
Umieszczony w matej szafie RACK dotgczonej do zestawu

Debriefingu
Pokoje Debriefingu muszg by¢ wyposazone w nastepujacy sprzet:

tacznie 5 tabletéw instruktoréw do zdalnej kontroli (1 na kazdy pokdj debriefingu), oparte o
system Android lub Windows, o minimalnych parametrach pozwalajgcych na ptynne i
bezproblemowe wykonywanie wszystkich zadan zainstalowanego na nich oprogramowania
systemu

Serwerownia

Zamawiajgcy zapewnia pomieszczenie serwerowni wyposazone w szafy RACK, klimatyzacje, gdzie
niezbedne wyposazenie serwera centralnego system moze zosta¢ zamontowane.

Jeden lub wiecej serweréw PC systemu mogg zosta¢ dostarczone i zainstalowane (19” lub Big Tower).
Ostateczna specyfikacja uzalezniona bedzie od obecnie dostepnego na rynku sprzetu producentéw IT

23




Polska PODKARPACKIE Europeijski Fundusz
Program Regionalny - Freasteaah ol parTs OpejsK
Rozwoju Regionalnego

E Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita P Unia Europejska

ale musi by¢ wystarczajgco wydajna, aby spetni¢ wszelkie wymogi dla ptynnego dziatania, a takze
wykonywania niezbednych operacji w tle dla catego systemu AV. Serwer (lub serwery) muszg by¢
zdolne do nagrywania obrazu wszystkich kamer systemu oraz muszg zawiera¢ centralng baze danych

e Serwer lub serwery system muszg posiadac przestrzen dyskowg pozwalajgcg na przechowanie
do 1000 godzin nagran wideo i musi byé skonstruowany w oparciu o technologie RAID w
konfiguracji RAID 5

e Wszelki dodatkowy niezbedny dla uzyskania petnej funkcjonalnosci system sprzet moze zostac
umieszczony w pomieszczeniu serwerowni

Wymagania funkcjonalne oraz wymagania wzgledem oprogramowania

tatwos¢ uzycia

Gltéwnym kryterium uzytkowym ma by¢ tatwosé uzycia systemu, ktérego operatorami nie majg byc
wytgcznie wykwalifikowani technicy, lecz przede wszystkim nauczyciele i pracownicy stuzby zdrowia
tacy jak lekarze, wyktadowcy, pielegniarki, ratownicy. Majg by¢ zdolni do jego uzytkowania juz po
podstawowym przeszkoleniu. Wszystkie urzadzenia i oprogramowania majg oferowac intuicyjny,
przystosowany do obstugi dotykiem, fatwy w uzyciu interfejs uzytkownika.

Konta uzytkownikéw, role i reguty bezpieczenstwa

Uzytkownicy system muszg posiada¢ mozliwos¢ logowania sie do archiwum nagrahn za pomoca
indywidulanych danych dostepowych oraz otrzymywac¢ dostep do nagran w zaleznosci od przypisanych
do ich kont uzytkownikéw roél, opartych o reguty bezpieczehstwa.Administratorzy systemu muszg
posiada¢ mozliwos¢ zaktadania réznych loginéw i haset dla jego uzytkownikéw oraz przydzielania im
réznych rél, wraz z przypisanymi im réznorodnymi poziomami dostepu do danych systemu, takich jak

“administrator”, “instruktor” czy “student”.

Przygotowanie scenariuszy
e Oprogramowanie musi pozwala¢ na przygotowanie szablondéw scenariuszy dla uzytku z
poziomu oprogramowania kontrolnego. Szablon scenariusza ma zawierac:

e Rbéznego typu media (obrazy, wideo, dokumenty PDF) reprezentujgce badania RTG, TK, RM,
filmy badan USG, badania krwi, ktére mogg by¢ wyswietlane na ekranach multimedialnych (np.
komputer AiO na sali symulacji). Sterowanie wys$wietlaniem mediéw odbywa sie z poziomu
komputera pokoju kontrolnego. Kiedy wybrane media zostajg odtworzone na ekranie
prezentujgcego je urzgdzenia (np. zdjecie RTG), system automatycznie generuje zaktadke na
osi czasu. Pdzniej podczas sesji debriefingowej instruktor moze na swoim tablecie klikngé
ikonke prezentujacag tg zaktadke i wybrane media zostang natychmiast pokazane na ekranie
urzgdzenia prezentujgcego (np. TV lub projektora bedgcego na wyposazeniu danego pokoju)

e Listy kontrolne (checklists) do uzytku przez instruktorow. Listy kontrolne muszg posiadac
mozliwos¢ klasycznego pojedynczego “odhaczania” a takze wybory wielokrotne (np. 3 lub 5 na

pytanie)
e Arkusze oceny do uzytku przez instruktoréw

e Rozne typy zakladek reprezentowanych przez ikony do tagowania nagran na zywo oraz
tworzenia notatek w konkretnym scenariuszu. Mozliwo$¢ tworzenia i edycji wlasnych zaktadek
oraz uktadania ich kolejnosci w liscie podrecznej

Oprogramowanie do kontroli i nagrywania
o Oprogramowanie kontrolne musi by¢ tatwe w uzyciu, przystosowane do obstugi dotykiem

e Wszystkie strumienie wideo z kamer oraz enkoderéw wideo (przechwytujacych np. obraz
monitora pacjenta) podigczonych do sytemu muszg byé dostepne z poziomu oprogramowania
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kontrolnego. Aby istniata mozliwo$¢ przysztej rozbudowy, liczba mozliwych potgczen wideo nie
moze by¢ ograniczana przez oprogramowanie oraz nie moze istnie¢ ograniczenie liczby kamer
przypadajgcych na jeden pokdj symulacji

Kontrolowanie kamer PTZ (poruszanie, zoom, fokus) mozliwe bezposrednio w oprogramowaniu
kontrolnym bez koniecznosci stosowania zewnetrznego oprogramowania badz joystickow
kontrolnych

Oprogramowanie musi ukazywac¢ wszystkie przechwytywane strumienie wideo na zywo dla
obecnie wybranego przez uzytkownika uktadu widoku. Wideo i audio musi byé perfekcyjnie
zsynchronizowane, a podglad z transmisji na zywo musi mie¢ opdznienie maksymalnie 0,3
sekundy, zaréwno dla transmisji oglgdanych w pokojach kontrolnych jak i w pokojach
debriefingu

Sygnaty audio muszg by¢ przechwytywane niezaleznie od sygnatéw wideo (nie mogg byé
enkodowane razem z sygnatem wideo)

Kazda sciezka audio oraz sygnat wideo majg by¢ nagrywane osobno

Oprogramowanie musi nagrywa¢ i nadawaé (streaming) na zywo catg komunikacje z
mikrofonéw w pokojach kontrolnych (voice -to-room)

Oprogramowanie musi oferowac kontrole audio dla wszystkich podigczonych kanatéw audio:
uprawniony uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ wyciszania i ponownej aktywacji kazdego
pojedynczego kanatu audio dla jego nagrywania lub nadawania (streaming) na zywo, zaréwno
przed jak i w trakcie nagrywania sesji symulacyjnej. Musi by¢ mozliwos¢ kontroli gtosnosci
kazdego mikrofonu znajdujgcego sie w pokojach symulacji bezposrednio z interfejsu
uzytkownika systemu, takze dotykowo na ekranie komputera sterujgcego. Niedopuszczalne sg
rozwigzania w postaci biurkowych/pulpitowych urzadzen z pokrettami lub przyciskami

Odglosy ,gtosu Boga” mowione przez instruktora muszg byé przechwytywane przez
oprogramowanie bezposrednio z mikrofonu Push-To-Talk pomieszczenia kontrolnego (nie
mogag by¢ przechwytywane posrednio przez mikrofony pokoi symulacji) oraz transmitowane na
zywo do pokoju debriefingu oraz rejestrowane jako oddzielna, niezalezna $ciezka audio na
serwerze

Musi by¢ mozliwe etykietowanie nagran sesji symulacyjnych takimi meta danymi jak co
najmniej: nazwa, lokacja, danymi szkolgcych sie lub instruktorow

Oprogramowanie musi oferowa¢ mozliwos¢ korzystania z przyciskédw do rozpoczynania i
konczenia nagrywania poprzez jedno klikniecie. Po rozpoczeciu nagrywania wszystkie
strumienie wideo dla wybranego ukfadu widoku muszg by¢ nagrane. Kazde zrédto wideo musi
by¢ nagrywane oddzielnie, z minimalng rozdzielczoscig 720p HD, preferowana 1080p Full HD z
liczbg klatek 25 na sekunde lub wyzszg

Oprogramowanie musi by¢ zdolne do zbierania, streamingu i nagrywania sygnatéw wideo nie
tylko kamer ale takze wirtualnych monitorow pacjenta symulatoréw wysokiej wiernosci firm
Laerdal, Gaumard, CAE jak réwniez Kklinicznych urzgdzerh medycznych wyposazonych w
wyjscie wideo VGA, DVI lub HDMI (na przyktad systemy laparoskopowe czy radiologiczne)

Uprawnieni uzytkownicy muszg mieé¢ mozliwos¢ tagowania i notowania istotnych wydarzeh
podczas symulacji poprzez dotkniecie lub klikniecie réznych predefiniowanych ikon w interfejsie
uzytkownika, powodujgce automatyczne tworzenie zaktadki ze stemplem czasowym, ktéra jest
dodawana do listy zaktadek, chronologicznie lub na osi czasu. Dodatkowo za pomocg
klawiatury uzytkownik musi mie¢ mozliwos$¢ opisania notatkg zdarzen oznaczonych zaktadkami

Uprawnieni uzytkownicy muszg mie¢ mozliwos¢ wypetniania elektronicznych list kontrolnych za
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pomocg interfejsu kontrolnego systemu podczas trwania symulacji

e Musi istnie¢ mozliwo$¢ zmiany zrédet wideo na zywo w trakcie trwania nagrywania symulaciji,
bez koniecznosci jego przerywania aby istniata mozliwosé realizacji scenariuszy, w ktérych
pacjent jest transportowany pomiedzy pomieszczeniami. Nie tylko zrodta wideo, lecz takze
zrodta audio (mikrofony) muszg byc logicznie powigzane z odpowiednimi obrazami z kamer
tak, aby przy zmianie kamery automatycznie witasciwy dzwiek byt nagrywany i odtwarzany
razem z obrazem. Ponadto podczas zmiany pokoju w trakcie nagrywania system musi
automatycznie tworzy¢ zaktadke na osi czasu

e W trakcie nagrywania symulacji uprawnieni uzytkownicy muszg mie¢ mozliwo$¢ aktywacji bgdz
dezaktywacji podgladu na zywo biezgcego widoku z kamer do aktualnie podigczonego
pokoju(lub pokojéw) debriefingu. Wideo na zywo w pokoju debriefingu ma pokazywac¢ tylko
obrazy z kamer i odtwarza¢ towarzyszacy im wybrany dzwiek ale nie pokazywa¢ zaktadek i
notatek stworzonych przez instruktoréw podczas trwania symulacji

e Oprogramowanie kontrolne systemu musi zawiera¢ kontrole ekranéw multimedialnych systemu
w pokojach symulacji: uprawniony uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢é wybierania obrazow, filmow
lub dokumentéw w formacie PDF przypisanych do przygotowanego scenariusza i aktywaciji
badz dezaktywaciji ich wyswietlania na ekranach multimedialnych w pokojach symulacji

e Musi istnie¢ mozliwos¢ dodawania i odtwarzania plikow dzwiekowych poprzez gtosniki ,gtosu
Boga” z listy dzwiekow przypisanych do przygotowanego scenariusza. Lista dzwiekdw systemu
ma by¢ dostepna z poziomu interfejsu uzytkownika systemu i ma zawiera¢ dzwieki
przygotowane przez producenta systemu, a takze umozliwiac dodawanie wlasnych plikow
dzwiekowych, takich jak dzwieku ulicy, karetki, biura, szpitala i inne dzwieki tta

Tagowanie, notatki, wypetnianie list kontrolnych w urzgdzeniach mobilnych
Tagowanie, robienie notatek, funkcjonalnos¢ list kontrolnych muszg byé takze dostepne w
urzgdzeniach mobilnych (tablety):

e Tablety instruktorow majg mie¢ mozliwos¢ uzytkowanie takze w trakcie trwania sesji symulacji
do tworzenia adnotacji lub zaktadek przez dowolnego jego uzytkownika, np. instruktora
pomocniczego znajdujgcego sie na przyktad na Sali symulac;ji

e Wielu instruktorow ma mie¢ uzywania wszystkich tabletéw systemu jednoczes$nie podczas
trwania sesji symulacyjnych

e R6&zni uzytkownicy powinni mie¢ mozliwosé dodawania zaktadek, robienie notatek i wypetniania
list kontrolnych za pomocg urzgdzen mobilnych (tablety) podczas trwania sesji symulacyjnych.
Zaktadki, notatki i wypetnione listy kontrolne muszg zosta¢ zapisane z dodaniem imienia lub
nazwiska uzytkownika je tworzgcego oraz potgczone z odpowiednim nagraniem tak, aby byty
potem dostepne dla sesji debriefingu

Podglad na zywo / Oprogramowanie do debriefingu

Oprogramowanie dziatajgce na komputerach PC w salach debriefingu musi pozwalaé¢ na nadawanie na
zywo (live streaming) sesji symulacyjnych z dowolnego pokoju symulacji oraz umozliwia¢ ponowne
odtwarzanie nagran dla potrzeb sesji debriefingowych

Pakiet oprogramowania systemu dla jego czesci debriefingowej musi zawierac:

e odtwarzacz wideo zainstalowany i skonfigurowany odpowiednio na komputerze PC w Sali
debriefingu podtgczonym do ekranu odtwarzajgcym nagrania (komputer PC oraz ekran nie sg
czescig oderty/dostawy)

e Oprogramowanie kontrolne dla prowadzgcego sesje debriefingu zainstalowane i
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skonfigurowane na bezprzewodowym tablecie

Zaréwno dla podgladu na zywo jak i w trybie debriefingu oprogramowanie wyswietla na ekranach tylko
wideo i dzwiek. Zaktadki i notatki sg widoczne tylko dla prowadzgcego debriefing instruktora wytgcznie
na jego tablecie z zainstalowanym oprogramowaniem do debriefingu.

Instruktor musi mie¢ mozliwos¢ otwierania zarejestrowanych wczesniej nagrah w programowym
odtwarzaczu wideo odpowiedniego urzgdzenia, widzac liste zakfadek, notatek i list kontrolnych
stworzonych podczas trwania sesji symulacyjnej na swoim tablecie. Moze kontrolowac¢ odtwarzanie
wideo za pomocg oprogramowania kontrolnego zainstalowanego na tablecie. Musi mie¢ mozliwosc
bezposredniego skoku do zaktadki, jej wybér implikuje odtworzenie filmu np. 10 sekund przed
znacznikiem czasowym stworzonym przez zaktadke (czas ten ma by¢ edytowalny w ustawieniach
systemu).

Wideo odtwarzane na ekranie musi by¢ odtwarzane w tym samym widoku (np. obraz w obrazie,
dzielony na czworo itp.) w jakim zostaty nagrane podczas rejestrowania sesji symulacyjnej ale musi by¢
takze mozliwo$¢ pokazywania na catym ekranie pojedynczego wideo z zarejestrowanego uktadu, w
jakosci HD.
Prowadzgcy sesje debriefingu musi mie¢ mozliwos¢ otwierania wszystkich plikéw jakie byty
prezentowane ¢wiczacym podczas trwania sesji symulacyjnej (reprezentujgce zdjecia RTG, TK i inne) i
pokazywania ich na ekranie urzadzenia prezentacyjnego w pokoju debriefingu (TV, projektor).

Bazujgcy na przegladarce internetowej dostep do archiwum nagran

Poza oprogramowaniem do obstugi sesji debriefingu, dostawca system musi dostarczy¢ rozwigzanie
pozwalajgce uprawnionym uzytkownikom na szukanie (min. po dacie, uczestnikach, instruktorach,
scenariuszach itp.) i przeglad nagran, edycje list kontrolnych i notatek, kasowanie wideo. Interfejs tego
rozwigzania musi by¢ dostepny i uzytkowany za pomocg przegladarke internetowej i pozwala¢ rowniez
na eksport, rekodowanie i pobieranie pojedynczych plikow wideo (zawierajgcych wszystkie nagrane
wideo i strumienie audio dla kazdej sesji symulacji) w formie pliku wideo o rozdzielczosci co najmniej
1080p w popularnym formacie (np. mp4). Archiwum nagran powinno by¢ dostepne dla wszystkich
uprawnionych komputeréw w sieci LAN instytucji klienta/uzytkownika koncowego.

3. Instalacja

Zamawiajgcy dostarcza okablowanie sieci strukturalnej budynku zgodnie z projektem sieci LAN
Centrum Symulacji Medycznej (projekt dotgczony do SIWZ) oraz w uzgodnieniu z dostawcyg
proponowanego systemu.

Dostawca systemu zapewnia instalacje, konfiguracje, testy oraz uruchomienie catego wyposazenia
audiowizualnego.

ZADANIE 2 - wyposazenie sal niskiej wiernosci w symulatory, fantomy i
trenazery

Sala symulacji z zakresu ALS 1.07

1. Zaawansowany fantom ALS dorostego — 1 sztuka

Fantom odwzorowujgcy ciato dorostego cztowieka takie jak wzrost i wyglad, stuzgcy do wykonywania
procedur zaawansowanych czynnos$ci ratunkowych (ALS).

Fantom bezprzewodowy, wyposazony w akumulator i tadowarke. Praca na zasilaniu akumulatorowym
min. 4 godziny.

Mozliwos¢é wykonania nastepujgcych interwencji: bezprzyrzadowe udroznienie drog oddechowych
poprzez odchylenie gtowy do tytu lub wysuniecie zuchwy.

Przyrzadowe udraznianie drog oddechowych, wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka
samorozprezalnego, zaktadanie rurek ustno-gardiowych, dotchawiczych i masek krtaniowych i
prowadzenie wentylaciji;

Unoszenie sie klatki piersiowej podczas wentylaciji
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Mozliwosé wywotania obrzeku jezyka
Mozliwosé generowania odgtosow kaszlu, wymiotéw oraz mowy.
Ostuchiwanie szmeréw oddechowych prawidtowych i patologicznych (ustawianych oddzielnie dla
prawego i lewego ptuca); minimum 5 miejsc na klatce piersiowej
Ostuchiwania tonéw serca oraz wad zastawkowych; minimum 5 tonéw.
Mozliwosé wyswietlania parametrow EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tetna, czestosci
oddechu, czestosci pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta
Mozliwosé generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytméw serca i ich monitorowanie za
pomoca min. 3 odprowadzeniowego EKG
Oprogramowanie zawierajgce minimum 30 rytmow pracy serca
Mozliwos$é ustawienia czesto$ci pracy serca w zakresie min. 20-180/min
Tetno generowane elektrycznie. Pomiar tetna na tetnicach szyjnych obustronnie, tetnicy ramiennej i
promieniowej; mozliwos¢ ustawienia sity tetna; tetno zsynchronizowanie z ustawionym ci$nieniem krwi
Mozliwosé wykonania iniekcji domiesniowych, dozylnych — na min. jednej konczynie oraz podskérnych
— w zestawie min. 5 zuzywalnych elementéw (skéry i zestawy zyt);
Mozliwosé uzycia defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrow,
stymulacji i kardiowersji; Mozliwos$¢ defibrylaciji energig do 360J
Mozliwos¢ wykonywania ¢wiczen — odbarczenie odmy preznej i drenazu optucnej
Mozliwo$¢ zatozenia wkiucia doszpikowego na min. jednej kohczynie
Mozliwos¢é wykonania wielokrotnej konikopunkciji i tracheotomii
Ostuchiwanie perystaltyki jelit
Mozliwos¢ badania neurologicznego z oceng szerokosci zrenic
Fantom wyposazony w odziez ochronng.
Walizka lub torba do przechowywania lub transportu.
Bezprzewodowe tgczenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi
Interwencje osoby ¢wiczgcej monitorowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania
zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzgcym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja o
poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.
Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwos¢é korzystania z predefiniowanych procedur lub
kreowania wlasnych — mozliwos¢ dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz
miedzynarodowych standardow ALS. Wyswietlanie symulowanych parametrow zyciowych. Rejestracja
zdarzen: mozliwos$¢ zapisu w pamieci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Kompletacja zestawu:

1) fantom,

2) laptop lub tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim, bezprzewdowy; zapewniajacy

min. 4 godziny pracy; ekran dotykowy, przekatna min. 5 cali

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnosciami bez
dodatkowych zakupéw ze strony zamawiajgcego.

2. Zaawansowany fantom PALS dziecka — 1 sztuka

Fantom odwzorowujgcy cechy ciata dziecka w wieku okoto 4-8 lat, takie jak wzrost i wyglad, stuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u dzieci (PALS).

Fantom wyposazony w akumulator i tadowarke. Praca na zasilaniu akumulatorowym min. 3 godziny.
Praca bezprzewodowa

Bezprzyrzadowe udraznianie drog oddechowych, wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka
samorozprezalnego

Przyrzagdowe udraznianie drog oddechowych: zaktadanie rurek ustno-gardtowych, dotchawiczych
i masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji;

Unoszenie sie klatki piersiowej podczas wentylacji

Ostuchiwanie szmeréw oddechowych prawidtowych i patologicznych — min. 4 szmery (ustawianych
oddzielnie dla prawego i lewego ptuca);

Ostuchiwania tondw serca i wad zastawkowych — min. 4 tony

Wyswietlanie parametrow EKG, cisnienia tetniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tetna, czestosci oddechu,
czestosci pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta

Mozliwos¢é generowania fizjologicznych i patologicznych rytméw serca oraz ich monitorowanie za
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pomocg min. 3-odprowadzeniowego EKG

Oprogramowanie zawierajgce min. 30 rytmow serca

Czestosé pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz 20-180/min.

Odgtosy kaszlu, wymiotéw, pojekiwania, mowy.

Opcja nagrywania wiasnych odgtosow i wykorzystania ich w symulacji

Mozliwosé defibrylacji do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewnetrznej oraz monitorowania
pacjenta za pomocg defibrylatora manualnego

Mozliwos¢ zatozenia wktucia dozylnego na min. jednej kohczynie

Mozliwos¢ zatozenia wktucia doszpikowego w min. jednej kohczynie

Fantom wyposazony w petne ubranie ochronne

Torba lub walizka do przechowywania i transportu

Bezprzewodowe tgczenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi

Kazda interwencja osoby c¢wiczgcej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania
zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzgcym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja o
poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwos¢ korzystania z predefiniowanych procedur lub
kreowania wtasnych - mozliwos¢ dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz
miedzynarodowych standardow PALS. Rejestracja zdarzeh: mozliwo$¢ zapisu w pamieci oraz wydruku.

Kompletacja zestawu:
1) fantom,
2) laptop lub tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim, bezprzewdowy; zapewniajacy
min. 4 godziny pracy; ekran dotykowy, przekatna min. 5 cali

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnosciami bez
dodatkowych zakupow ze strony zamawiajgcego.

3. Zaawansowany fantom PALS niemowlecia — 1 sztuka

Fantom odwzorowujgcy ciatlo niemowlecia, stuzgcy do wykonywania procedur zaawansowanych
czynno$ci ratunkowych u matych dzieci (PALS).

Mozliwosé wykonania resuscytacji krgzeniowo-oddechowej

Mozliwo$¢ wykonania intubacji przez nos i usta oraz ostuchiwanie ptuc w celu kontroli intubacji
Mozliwos¢ wentylacji workiem samorozprezalnym

Mozliwos¢é wykonywania rekoczynu Sellicka

Tetno na t. ramiennej symulowane za pomocg gruszki

Dostep doszpikowy na jednej konczynie

Mozliwos¢ oceny pracy serca za pomocg min. 3 odprowadzeniowego EKG

W zestawie z fantomem symulator rytmow EKG, jako samodzielne urzgdzenie stuzgce do emitowania
sygnatdw EKG wyswietlanych na monitorze EKG. Mozliwosé symulacji min. 6 podstawowych rytmow,
rytmow pediatrycznych i modyfikowanych, z odpowiednig sitg i szybkoscig

Kompletacja zestawu:
1) fantom,
2) torbatransportowa.

Sala symulacji z zakresu BLS 1.06

4. Fantom BLS dorostego — 4 sztuki

Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi, umozliwiajgcymi lokalizacje prawidtowego
miejsca uciskania klatki piersiowe;j.

Bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych poprzez odchylenie glowy i wyluksowanie zuchwy;
Mozliwos¢é wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocg maski wentylacyjnej, worka
samorozprezalnego.

Unoszaca sie klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opdr klatki piersiowej podczas jej
uciskania.
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Czujniki identyfikujgce prawidtowe miejsce uciskania klatki piersiowe;.

Czujniki identyfikujgce prawidtowg gtebokos¢ uciskania klatki piersiowej.

Czujniki identyfikujgce prawidlowa objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.

Mozliwosé bezprzewodowego podigczenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem
analizujgcym jako$¢ wykonywanych czynnosci resuscytacyjnych

Oprogramowanie komputerowe umozliwiajg pomiar jakosci wykonywanych czynnosci resuscytacyjnych
i ich analize wedtug aktualnych wytycznych ERC 2015. Mozliwo$¢ aktualizacji paramentéw wytycznych
w przypadku ich zmiany.

Mozliwosé bezprzewodowego, jednoczesnego podigczenia minimum 2 fantoméw do jednego
komputera z oprogramowaniem

Oprogramowanie umozliwia pomiar parametrow umozliwiajgcych okreslenie jakosci resuscytacii.
Rejestrowane parametry:

- gteboko$¢ uciskow klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt gtebokich i zbyt ptytkich ucisnie¢,

- relaksacja klatki piersiowej,

- prawidtowe miejsce utozenia rgk podczas ucisnie¢ klatki piersiowej,

- czestosé uciskow klatki piersiowej,

- objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnie¢ zbyt duzych i
zbyt matych objetosci;

Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.

5. Fantom BLS dziecka — 4 sztuki

Fantom dziecka (4- 7 lat), pelna posta¢ lub tors do cEwiczenia podstawowych czynnosci
resuscytacyjnych odwzorowujgcy cechy dziecka takie jak wyglad i rozmiar fizjologiczny.

Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi umozliwiajacymi lokalizacje prawidtowego
miejsca uciskania klatki piersiowej.

Bezprzyrzagdowe udroznienie drog oddechowych poprzez odchylenie gtowy i wyluksowanie zuchwy;
Mozliwos¢ wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocg maski wentylacyjnej, worka
samorozprezalnego.

Unoszaca sie klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opor klatki piersiowej podczas jej
uciskania.

Czujniki identyfikujgce prawidlowe miejsce uciskania klatki piersiowe;.

Czujniki identyfikujgce prawidtowa gtebokos¢ uciskania klatki piersiowe;.

Czujniki identyfikujgce prawidtowa objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.

Mozliwos¢é podtgczenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizujgcym lub
panelu kontrolnego.

Oprogramowanie lub panel kontrolny umozZliwiajg pomiar jakosci wykonywanych czynnosci
resuscytacyjnych i ich analize wedtug aktualnych wytycznych ERC 2015.

Oprogramowanie lub panel kontrolny umozliwiajg pomiar i prezentacje parametrow umozliwiajgcych
okreslenie jakosci resuscytacji. Prezentowane parametry:

- gtebokos¢ uciskow klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt gtebokich i zbyt ptytkich ucisniec,

- prawidiowe miejsce utozenia rgk podczas ucisnie¢ klatki piersiowe;j,

- objetos¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnie¢ zbyt duzych i
zbyt matych objetosci;

6. Fantom BLS niemowlecia — 4 sztuki

Fantom niemowlecia, petna posta¢é do c¢wiczenia podstawowych czynnosci resuscytacyjnych
odwzorowujgcy cechy niemowlecia, takie jak wyglad i rozmiar fizjologiczny.

Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi

Bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych poprzez odchylenie glowy i wyluksowanie zuchwy;
Mozliwosé wentylacji metodami usta-usta, za pomocg maski wentylacyjnej, worka samorozprezalnego.
Unoszaca sie klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opdr klatki piersiowej podczas jej
uciskania.

Czujniki identyfikujgce prawidtowe miejsce uciskania klatki piersiowe;j.

Czujniki identyfikujace prawidtowa gtebokos¢ uciskania klatki piersiowe;.

Czujniki identyfikujace prawidlowg objeto$¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji.
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Mozliwosé podigczenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizujgcym lub
panelu kontrolnego.

Oprogramowanie lub panel kontrolny umozliwiajg pomiar jakosci wykonywanych czynnosci
resuscytacyjnych i ich analize wedtug aktualnych wytycznych ERC 2015.

Oprogramowanie lub panel kontrolny umozliwiajg pomiar parametréw umozliwiajgcych okreslenie
jakosci resuscytacji. Rejestrowane parametry:

- gtebokos$¢ uciskéw klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt gtebokich i zbyt ptytkich ucisnieé,

- relaksacja klatki piersiowej,

- prawidlowe miejsce utozenia rgk podczas ucisnie¢ klatki piersiowej,

- czestos¢ uciskow klatki piersiowej,

- objeto$¢ wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnieé zbyt duzych i
zbyt matych objetosci;

Akustyczny wskaznik przewentylowania zotadka z mozliwoscig dezaktywacji.

Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.

Pracownie do éwiczen umiejetnosci pielegniarskich - A. Sala do ¢wiczen umiejetnosci
pielegniarskich 2.03

7. Zaawansowany fantom pielegnacyjny pacjenta starszego — 1 sztuka

Fantom pielegnacyjny, przedstawiajgcy osobe w podesztym wieku. Wyposazony w petni przegubowe
stawy, nasladuje delikatnego pacjenta jakim jest osoba starsza, umozliwiajgc szkolenie w zakresie
pozycjonowania pacjenta i zapobiegania upadkom.

Posiadajgcy miekka silikonowg skore.

Umozliwia ¢wiczenie pomocy w codziennym zyciu oséb starszych. Mozna poprawnie nauczyC sie
podstawowych zasad kapieli, pielegnacji wiosow, protez, zaktadania aparatow stuchowych, pielegnac;ji
oczu oraz pielegnacji stomii/cewnika.

Fantom umozliwiajgcy rozwijanie umiejetnosci:

ogdlna opieka nad osobg starszg

trening umiejetnosci zwigzanych z iniekcjg, cewnikowaniem oraz resuscytacji krgzeniowo-oddechowej
pomoc w przemieszczaniu si¢ i zapobieganie upadkom

wentylacja: manualna wentylacja z unoszeniem klatki piersiowej, mozliwos¢ podawania tlenu,
pielegnacja tracheotomii, symulacja odsysania z drég oddechowych, intubacja

pielegnacja i codzienna pomoc: kapiel, zmiana odziezy, pielegnacja wiloséw, umieszczanie i
wyjmowanie sztucznej szczeki, umieszczanie i $cigganie aparatu stuchowego, irygacja i zakraplanie
oczu, pielegnacja stomii i zatozonych cewnikow,

pielegnacja odlezyny na kosci krzyzowej oraz zaczerwienionego fatdu skory,

Funkcje/cechy:

pasywny zakres ruchu: siedzenie, lezenie, manipulacja palcami u ndg i rgk bez wysitku pacjenta
wiekszy realizm: miekka silikonowa skéra z zauwazalnymi znamionami (normalne i zmiana
nowotworowa),

znamiona sg uformowane na skoérze torsu i posiadajg odmienng barwe

mozliwos¢ bandazowania i opatrywania ran (opatrunek silikonowy),

resuscytacja krgzeniowo-oddechowa ze wskaznikiem wydajno$ci wykonywanych czynnosci

mozliwos¢ wykonania iniekcji dozylnej i podskérnej

zrenice zwezone, normalne, rozszerzone

mozliwo$¢ zmiany wygladu: kobieta i mezczyzna (genitalia i peruka)

genitalia wykonane sg z miekkiego materiatu

zakraplanie i irygacja oka

pielegnacja jamy ustnej, mozliwos¢ zatozenia i Sciggniecia protezy zebowe;j

irygacja kanatu usznego

zakfadanie aparatu stuchowego

pielegnacja wlosow (mycie, czesanie)

higiena genitaliow

pielegnacja ileostomii i kolostomii

cewnikowanie pecherza moczowego (wymienne kobiece i meskie genitalia)

mozliwos¢ podawania tlenu przez kaniule nosowe

mozliwos$é pomiaru cisnienia krwi

31




Europejskie B Poiska PODKARPACKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny

E Fundusze Rzeczpospolita _a Unia Europejska

Rozwoju Regionalnego

iniekcje domigsniowe i podskorne

procedury gastrostomijne; ptukanie, zaktadanie zgtebnika

wprowadzanie zgtebnika zotgdkowego przez nos: umieszczanie, odsysanie, karmienie,

pielegnacja tracheotomii (odsysanie)

odsysanie z drég oddechowych

przeprowadzenie lewatywy (przy zatozonych zenskich genitaliach)

badanie miednicy (kobieta): wymienne szyjki macicy (prawidtowa, stan przed nowotworowy, nowotwor)
pobieranie wymazu z szyjki macicy

badanie prostaty (5 wymiennych prostat, 1 prawidlowa i 4 ze stanami nowotworowymi
w zréznicowanym stopniu zaawansowania)

iniekcja dozylna

pielegnacja ran na stopie,

resuscytacja krgzeniowo- oddechowa:

ucidniecia klatki piersiowej ze wskaznikami jako$ci

tetno na tetnicy szyjnej (generowane recznie)

wykonanie intubacji

8. Zaawansowany fantom pielegnacyjny pacjenta dorostego — 3 sztuki

Petnopostaciowy fantom osoby dorostej przeznaczony do ¢wiczen umiejetnosci z  zakresu
pielegniarstwa. Dzigki ruchomym stawom fantom mozna pozycjonowac, sadza¢ na wozku inwalidzkim
czy tez na fotelu ginekologicznym. Umozliwia wykonywanie typowych procedur pielegniarskich takich
jak cewnikowanie, wykonywanie lewatywy czy bandazowanie i pielegnacja stomii i tracheotomii.
Symulowany kanat uszny umozliwia wprowadzanie lekéw i irygacje.

Rozwijanie umiejetnosci

- kgpiel i bandazowanie

- cewnikowanie pecherza moczowego u kobiet i mezczyzn (wymienne meskie narzady piciowe)

- pielegnacja jamy ustnej

- irygacja i zakrapianie ucha

- pielegnacja kolostomii,, ileostomii, stomii nadtonowej

- karmienie przez zgtebnik (NG i OG) oraz odsysanie z zotgdka

- przeprowadzenie lewatywy

- umieszczanie rurki tracheotomijnej i jej pielegnacja

- irygacja pochwy oraz wykonanie cytologii

- wykonywanie iniekcji

Funkcje/cechy

- fantom posiada miekkg realistyczng twarz, rece, stopy, palce u rak i stop

- mozliwo$¢ manualnego otwierania i zamykania powiek;

- mozliwos¢ zakrapiania oczu

- mozliwo$¢ mycia i bandazowania kohczyn oraz palcéw u rgk i stop (sg odlane oddzielnie)

- gérna i dolna proteza zebowa umozliwia pielegnacje jamy istne;j

- posiada wymienne meskie oraz zenskie genitalia

- mozliwo$¢ umieszczania fantomu w pozycji siedzacej i lezgcej

- realistycznie odwzorowane cewki moczowej oraz pecherza pozwala na zatozenie cewnika

- mozliwo$¢ zakraplania i irygacji kanatu usznego

- irygacja kolostomii i ileostomii

- przeprowadzanie lewatywy oraz procedur zotgdkowo-jelitowych

- pielegnacja wioséw

- iniekcja domiesniowa w miesien ramienny, czworogtowy oraz w gorny obszar posladka

- pielegnacja tracheotomii

- umieszczanie rurki ustnej i nosowe;j

- karmienie przez rurke nosowo-zotgdkowg oraz ustno-zotgdkowg oraz odsysanie z zotagdka

- realistyczna pochwa i szyjka macicy pozwalajg na wykonanie irygacji oraz pobranie wymazu

- wewnetrzne zbiorniki zamykane sg na zatrzask, co zapobiega wyptywom ptynu

- ostuchiwanie tondw serca i szmeréw oddechowych

W zestawie:
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» fantom osoby dorostej
» wymienne meskie genitalia
» dedykowany stetoskop

9. Trenazer - koiczyny goérnej do nauki naktué¢ zylnych — 1 sztuka

Zaawansowany model konczyny gornej przeznaczony do nauki iniekcji dozylnych, $rédskérnych i
domigsniowych z realistyczng skérg wykonang z silikonu.

Fantom posiada zaawansowany minimum 8-liniowy system zylny umozliwiajgcy iniekcije w
pierwszorzedowe i drugorzedowe systemy zyt.

Posiada system zylny, dzieki ktéremu wszystkie zyty mogg by¢ zaopatrywane w krew z jednego
zewnetrznego pojemnika.

iniekcje domiesniowe mogg by¢ wykonywane w miesien naramienny. Skoéra obszaru iniekcji jest
miekka, przypomina ludzkg, a w okolicy znajdujg sie charakterystyczne kostne punkty anatomiczne
Iniekcje s$rédskérne mogg by¢é wykonywane w przedramie; iniekcje powinny by¢ wykonywane z
uzyciem wody; prawidtowe wykonanie iniekcji powoduje powstanie charakterystycznego efektu
wizualnego

Miekkie, elastyczne palce, uformowane z odzwierciedleniem drobnych detali fgcznie z odciskami
palcéw

Zewnetrznie struktura skory jest realistyczna w dotyku, skéra wykonana z silikonu zachowuje sie na
wzor ludzkiej podczas przeciggania po niej palcami

Wyczuwalny jest moment przebicia igly przez sciane zyty

Posiada mozliwos¢ wymiany zyt i skory, ktére mogg by¢ wielokrotnie naktuwane.

Dostepy: Zyta odtokciowa, zyla odpromieniowa, zyly palcow, zyly grzbietowe $rodrecza, zyla
posrodkowa odtokciowa, zyta odpromieniowa dodatkowa, zyta posrodkowa przedramienia, zyta
posrodkowa odpromieniowa, zyta posrodkowa tokcia, zyty w nadgarstku

W zestawie: model ramienia, sztuczna krew, strzykawka, igla, torba transportowa, stojak na
worek, dodatkowy zestaw zyt i skéry wykonanej z silikonu.

10. Trenazer - do nauki iniekcji domiesniowych — 1 sztuka

Fantom w postaci modelu posladkéw osoby dorostej stuzgcy do nauki wykonywania iniekcji
domigsniowych. Realistycznie odwzorowuje teksture skory i mieéni oraz pozycje i ksztait kosci.

Model posiada symulowang strukture kostng i przedstawia: kretarz wiekszy kosci udowej, kolec
biodrowy przedni goérny i tylny, koS¢ krzyzowg. Struktura ta umozliwia wybor wiasciwego miejsca
wykonywania iniekcji poprzez palpacyjng identyfikacje miejsca iniekc;ji.

Wyciecie gornego zewnetrznego kwadratu lewego posladka umozliwia obserwacje struktur
wewnetrznych takich jak: miesien posladkowy wielki, $redni, nerw kulszowy, uktad naczyniowy
posladka.

Mozliwos¢ wykonania nastepujgcych rodzajow iniekcji domiesniowych:

* Srodkowo-posladkowy

* bocznego miesnia obszernego

* brzuszno-posladkowe

W zestawie: model posladkéw, strzykawka z igla, walizka, instrukcja obstugi.

11. Trenazer - do iniekcji podskérnych i Srédskérnych — 1 sztuka

Trenazer do nauki iniekcji umozliwia nauke wkiué¢ domiesniowych, srdédskérnych (przy wykorzystaniu
wymiennej warstwy naskérka), podskoérnych oraz iniekcji Z-track.

Cechy:

- realistyczne odczucie podczas naktucia jak podczas wykonywania iniekcji u pacjenta

- drenaz umieszczony na spodzie trenazera umozliwia uzywanie ptyndw podczas iniekcji

- trenazer mozna chwyci¢, aby ¢wiczenie byto bardziej realistyczne
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W zestawie 40 szt. wymiennej warstwy naskoérka

Pracownie do éwiczen umiejetnosci pielegniarskich - B. Sala do ¢wiczen umiejetnosci
pielegniarskich - geriatryczna i opieki dlugoterminowej 2.02

12. Fantom pacjenta geriatrycznego — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom pielegnacyjny osoby starszej z realistyczng ruchomoscig w stawach.
Rece i stopy zostaty wykonane z miekkiego materiatu, ktéry dodaje realizmu.
Mozliwos¢ bandazowania i opatrywania ran, uktadania i przenoszenia pacjenta.
Mozliwo$¢ ¢wiczenia postepowania podczas kagpieli oraz zmiany ubran.
Mozliwo$¢ zaktadania i zdejmowania protezy zebowej

Mozliwo$¢ irygacji ucha, zakraplania oczu i ich irygacji oraz zaktadania aparatu stuchowego
Jedna Zrenica jest rozszerzona

Mozliwosé wykonywania lewatywy (tylko jezeli zatozone sg genitalia zenskie)
Pielegnacja gastrostomii

Peruka umozliwia ¢wiczenie mycia wiosow

Mozliwosé wykonywania iniekcji domiesniowych w ramie, udo i posladek.
Mozliwos¢ umieszczania zgtebnika nosowo-zotgdkowego

Na skoérze fantomu znajduje si¢ znamie zdrowie oraz z podejrzeniem nowotworu
Higiena jamy ustnej i nosowej- mozliwo$¢ odsysania

Pielegnacja stomii (ileostomii i kolostomii)- zaktadanie workéw stomijnych
Mozliwo$¢é wykonania badania cytologicznego i irygacji pochwy

Mozliwos$¢ badania prostaty- stan B

Pielegnacja tracheotomii- ptukanie i odsysanie

Fantom posiada wewnetrzne zbiorniki na ptyny.

Mozliwos$¢ cewnikowania pecherza moczowego u kobiet i mezczyzn

13. Symulator odczu¢ starszych rozmiar L — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Symulator odczu¢ starczych dajgcy mozliwo$¢ doswiadczenia fizycznego ograniczenia w podesztym
wieku pasujgcy na pozorantow o wzroscie 170-185 cm.

Ograniczniki na kolana i tokcie ograniczajg ruchomos¢ stawdw co utrudnia poruszanie sie ¢wiczgcym.
Ograniczniki na kolana i tokcie ograniczajg site miesniowg a rekawice powodujg utrate czesciowego
czucia, utrate funkcji manipulacyjnych oraz wykonywania precyzyjnych ruchéw palcéw

Modut kregostupa ogranicza postawe asystenta i zmusza go do przyjecia wygietej pozycji specyficznej
dla okresu starczego.

Okulary ochronne pozwalajg odczuwaé zmiany zachodzgce w narzadzie wzroku takie jak utrata
widzenia obwodowego i zmian w funkcji wzroku z powodu zaémy.

W zestawie znajduje sie:

» okulary ochronne symulujagce utrate widzenia obwodowego oraz zmiane w funkcji
wzroku np. zaéme (1 szt.);
rekawice symulujace utrate czesciowego czucia rak i palcéw (prawa i lewa) — 1 kpl.
ograniczniki powodujace ograniczenia ruchéw stawéw palcéw rak (prawy, lewy) — 1 kpl.;
ograniczniki do tokci (prawy i lewy) — 1 kpl.;
ograniczniki do nadgarstkéw (prawy i lewy) - 1 kpl.;
ograniczniki do stawéw kolanowych (prawy i lewy) - 1 kpl.;
obciazniki na kostki (prawy, lewy) — 1 kpl.;
zatyczki do uszu 50 par;
ograniczniki kregostupa zmuszajace do przyjecia wygietej pozycji specyficznej dla
okresu starczego — 1 szt.;
kula inwalidzka — 1 szt.;

YV VVVVVVVY
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Poszczegdlne elementy symulatora tatwe do utrzymania w czystosci, odporne na wode i Srodki
dezynfekcyjne. Symulator znajduje sie w torbie transportowej utatwiajgcej przechowywanie.

Pracownie do éwiczen umiejetnosci pielegniarskich - C. Sala do ¢wiczen umiejetnosci
pielegniarskich - zabiegowa z intensywnym nadzorem pielegniarskim 2.36

14. Zaawansowany fantom pielegnacyjny pacjenta dorostego — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Petnopostaciowy fantom osoby dorostej przeznaczony do ¢wiczen umiejetnosci z zakresu
pielegniarstwa i RKO.

Mozliwosé mycia i bandazowania konczyn oraz palcéw u rgk i stop (sg odlane oddzielnie)

Mozliwo$¢é manualnego otwierania i zamykania powiek; jedna Zrenica jest rozszerzona

Goérna i dolna proteza zebowa umozliwia pielegnacje jamy ustnej

Karmienie przez zgtebnik (NG i OG) oraz odsysanie z zotgdka

Fantom posiada miekkg realistyczng twarz, rece, stopy, palce u rak i stop

Symulowany kanat uszny umozliwia ¢wiczenie podawania kropli oraz irygacji uszu

Wyczuwalne tetno na tetnicy szyjnej (generowane za pomocg gruszki) oraz tetnicy promieniowej
(generowane automatycznie)

Ruchoma szczeka, staw ramieniowy, kolanowy oraz skokowy

Fantom posiada wymienne meskie genitalia,

Realistyczna cewka moczowa i pecherz umozliwiajg przeprowadzanie cewnikowania

Mozliwo$é umieszczania fantomu w pozycji siedzgcej i lezacej

Fantom posiada owrzodzong stope oraz wymienne odlezyny w okolicach posladka

Mozliwos¢ przeprowadzenia lewatywy

Fantom posiada anatomicznie poprawne drogi oddechowe (jezyk, nagtosnia, struny gtosowe, przetyk)
oraz realistyczne oskrzela i ptuca

Mozliwo$¢ umieszczania rurki tracheotomijnej

Intubacja przez nos i usta przy uzyciu klinicznych urzgdzen

Jakosciowy raport z wykonanego RKO w czasie rzeczywistym (gtebokos¢ i czestos¢ ucisniec¢, tempo
wentylacji, nadmierna wentylacja, czas bez przeptywu, cykle RKO)

Realistyczne wewnetrzne organy i anatomiczne punkty orientacyjne umozliwiajg wyznaczenie
prawidtowego umieszczenia rgk

Realistyczne obustronne unoszenie ptuc podczas wentylacji dodatnim ciSnieniem

Zaawansowane ramie do iniekcji umozliwiajgce wykonanie iniekcji dozylnej, domiesniowej oraz
Srodskérnej

Miejsca do wykonania iniekcji domiesniowej na ramieniu, udzie oraz posladku

W zestawie znajduje sie dedykowany stetoskop umozliwiajgcy ostuchiwanie prawidtowych i
nieprawidtowych dzwiekéw serca i ptuc

Fantom posiada 9 przednich i 4 tylne miejsca ostuchowe

Zewnetrzny gto$nik umozliwia ostuchiwanie dzwiekdw w przypadku ¢wiczen z wiekszg grupg
Mozliwosé mierzenia cisnienia krwi

Realistyczne i dynamiczne dzwieki Korotkowa sg zsynchronizowane z cisnieniem krwi

Automatyczny powrét cisnienia na tetnicy promieniowe;j

Mozliwos¢ pielegnaciji kolostomii i ileostomii (irygacja i czyszczenie)

Badanie palpacyjne piersi: 7 kobiecych piersi przedstawiajgcych rézne guzy i choroby, w zestawie
meskie piersi

Badanie ginekologiczne:

- zawiera zestaw 6 wymiennych szyjek macicy przedstawiajgcych ich prawidtowy i nieprawidtowy stan

- przezroczysta macica do treningu zaktadania IUD

- macica w 10-12 tygodniu cigzy umozliwia ¢wiczenie palpacyjnego rozpoznawania macicy prawidtowej
oraz kobiety w cigzy

- obureczne badanie macicy

- badanie wziernikiem oraz sondowanie jamy macicy

- Realistyczna pochwa oraz szyjka macicy umozliwia irygacje pochwy oraz wykonanie cytologii

15. Zaawansowany fantom pielegnacyjny dziecka — 1 sztuka
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FUNKCJE OGOLNE:

Fantom piecioletniego dziecka stuzacy do c¢wiczenia réznorodnych procedur pielegniarskich oraz
ratunkowych. Posiada miekka, realistyczng skoére twarzy wraz z uformowanymi wtosami

Posiada mozliwos$¢ otwarcia/zamkniecia oczu, ktére sg umieszczone w realistycznym oczodole, ktéry
umozliwia wykonywanie procedur oftalmologicznych

Posiada ruchome stawy: tokciowy, nadgarstkowy, kolanowy i skokowy, realistyczne dtonie, stopy, oraz
palce u dioni i stép

Posiada realistyczng jame klatki piersiowej z odwzorowanymi organami wewnetrznymi

Mozliwos¢ roztgczenia fantomu w talii dla tatwiejszego przechowywania

Mozliwos$é ¢éwiczenia bandazowania i mycia.

Mozliwos¢é wprowadzania zgtebnikéw przez nos i usta oraz wykonywania ptukania zotgdka/karmienia
przez zgtebnik.

Mozliwos¢ zatozenia zgtebnika gastrostomijnego.

Mozliwos¢ pielegnaciji stomii: kolonostomii, ileostomii oraz stomii nadtonowej.

Posiada wymienialne wewnetrzne zbiorniki oraz wymienne genitalia.

Cewnikowanie pecherza moczowego oraz wykonanie lewatywy.

Mozliwos¢ podawania lekéw dorektalnie.

Wykonanie iniekcji domiesniowej w miesien naramienny i udo.

Intubacja przez nos, usta oraz intubacja palcowa.

Mozliwos¢ ¢wiczenia odsysania.

Wentylacja dodatnim cisnieniem.

Mozliwosé wykonywania ucisniec¢ klatki piersiowej.

mozliwos¢ wykonania iniekcji doszpikowej

Posiada ramie z mozliwo$cig wktucia dozylnego z wyczuwalnym tetnem.

Ostuchiwanie dzwiekow serca i ptuc

W zestawie: fantom ubrany w koszulke i szorty, miekka torba do przechowywania.

16. Zestaw modutow do oceny i pielegnaciji ran — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Trenazer do nauki podcisnieniowego leczenia ran w postaci trzech modeli przedstawiajgcy rany.
Trenazer umozliwia nauke zaawansowanych terapii zwigzanych z ostrymi i przewlektymi ranami.
Umozliwiajg demonstrowanie stosowania, umieszczania i zarzgdzania zestawem do leczenia ran pod
ujemnym cisnieniem.

Trenazer sktada sie z 3 rdéznych elementéw przedstawiajgcych rézne gtebokosci ran, w tym
tunelowanie.

Realistyczna tekstura skory oraz dokfadnie odwzorowany wyglad ran zwiekszajg realizm
wykonywanych ¢wiczen.

Wymiary trenazerow:

1) 21,6 x 21,6 x5cm
2)17,75x 17,75 x 2,5 cm
3)22,8x22,8x6,3cm

Pracownie do éwiczen umiejetnosci pielegniarskich - D. Sala do éwiczen umiejetnosci
pielegniarskich - pediatryczno-ginekologiczna 2.01

17. Zaawansowany fantom pielegnacyjno-ginekologiczny — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Petnopostaciowy fantom osoby dorostej przeznaczony do c¢wiczen umiejetnosci z zakresu
pielegniarstwa i RKO.

Mozliwosé mycia i bandazowania kohczyn oraz palcéw u rgk i stop (sg odlane oddzielnie)

Mozliwo$¢é manualnego otwierania i zamykania powiek; jedna Zrenica jest rozszerzona
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Goérna i dolna proteza zebowa umozliwia pielegnacje jamy ustnej

Karmienie przez zgtebnik (NG i OG) oraz odsysanie z zotgdka

Fantom posiada miekkg realistyczng twarz, rece, stopy, palce u rak i stop

Symulowany kanat uszny umozliwia ¢wiczenie podawania kropli oraz irygacji uszu

Wyczuwalne tetno na tetnicy szyjnej (generowane za pomocg gruszki) oraz tetnicy promieniowej
(generowane automatycznie)

Ruchoma szczeka, staw ramieniowy, kolanowy oraz skokowy

Fantom posiada wymienne meskie genitalia

Realistyczna cewka moczowa i pecherz umozliwiajg przeprowadzanie cewnikowania

Mozliwosé umieszczania fantomu w pozycji siedzgcej i lezacej

Fantom posiada owrzodzong stope oraz wymienne odlezyny w okolicach posladka

Mozliwosé przeprowadzanie lewatywy

Fantom posiada anatomicznie poprawne drogi oddechowe (jezyk, nagtosnia, struny gtosowe, przetyk)
oraz realistyczne oskrzela i ptuca

Mozliwos¢é umieszczania rurki tracheotomijnej

Intubacja przez nos i usta przy uzyciu klinicznych urzadzen

Jakosciowy raport z wykonanego RKO w czasie rzeczywistym (gtebokos¢ i czestos¢ ucisnie¢, tempo
wentylacji, nadmierna wentylacja, czas bez przeptywu, cykle RKO)

Realistyczne wewnetrzne organy i anatomiczne punkty orientacyjne umozliwiajg wyznaczenie
prawidlowego umieszczenia ragk

Realistyczne obustronne unoszenie ptuc podczas wentylacji dodatnim cisnieniem

Zaawansowane ramie do iniekcji umozliwiajgce wykonanie iniekcji dozylnej, domigsniowej oraz
Srodskoérnej

Miejsca do wykonania iniekcji domigsniowej na ramieniu, udzie oraz posladku

W zestawie znajduje sie dedykowany stetoskop umozliwiajacy ostuchiwanie prawidtowych i
nieprawidtowych dzwigekow serca i ptuc

Fantom posiada 9 przednich i 4 tylne miejsca ostuchowe

Zewnetrzny gtosnik umozliwia ostuchiwanie dzwiekdéw w przypadku ¢éwiczen z wiekszg grupa
Mozliwo$¢é mierzenia cisnienia krwi

Realistyczne i dynamiczne dzwieki Korotkowa sg zsynchronizowane z cisnieniem krwi

Automatyczny powrét cisnienia na tetnicy promieniowe;j

Mozliwos¢ pielegnaciji kolostomii i ileostomii (irygacja i czyszczenie)

Badanie palpacyjne piersi: 7 kobiecych piersi przedstawiajgcych rézne guzy i choroby, w zestawie
meskie piersi

Badanie ginekologiczne:

- zawiera zestaw 6 wymiennych szyjek macicy przedstawiajgcych ich prawidtowy i nieprawidtowy stan

- przezroczysta macica do treningu zaktadania IUD

- macica w 10-12 tygodniu cigzy umozliwia ¢wiczenie palpacyjnego rozpoznawania macicy prawidiowej
oraz kobiety w cigzy

- obureczne badanie macicy

- badanie wziernikiem oraz sondowanie jamy macicy

- Realistyczna pochwa oraz szyjka macicy umozliwia irygacje pochwy oraz wykonanie cytologii

18. Zaawansowany fantom pielegnacyjny dziecka — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom piecioletniego dziecka stuzacy do ¢éwiczenia réznorodnych procedur pielegniarskich oraz
ratunkowych. Posiada miekka, realistyczng skoére twarzy wraz z uformowanymi wtosami

Posiada mozliwos¢ otwarcia/zamkniecia oczu, ktére sg umieszczone w realistycznym oczodole, ktory
umozliwia wykonywanie procedur oftalmologicznych

Posiada ruchome stawy: tokciowy, nadgarstkowy, kolanowy i skokowy, realistyczne dtonie, stopy, oraz
palce u dtoni i stép

Posiada realistyczng jame klatki piersiowej z odwzorowanymi organami wewnetrznymi

Mozliwos¢ roztgczenia fantomu w talii dla tatwiejszego przechowywania

Mozliwosé ¢wiczenia bandazowania i mycia.

Mozliwos¢é wprowadzania zgtebnikdw przez nos i usta oraz wykonywania ptukania zotgdka/karmienia
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przez zgtebnik.

Mozliwos¢ zatozenia zgtebnika gastrostomijnego.

Mozliwos¢ pielegnacji stomii: kolonostomii, ileostomii oraz stomii nadtonowe;.
Posiada wymienialne wewnetrzne zbiorniki oraz wymienne genitalia.
Cewnikowanie pecherza moczowego oraz wykonanie lewatywy.
Mozliwos¢ podawania lekéw dorektalnie.

Wykonanie iniekcji domiesniowej w miesien naramienny i udo.

Intubacja przez nos, usta oraz intubacja palcowa.

Mozliwo$¢ ¢wiczenia odsysania.

Wentylacja dodatnim cisnieniem.

Mozliwo$é wykonywania ucisnie¢ klatki piersiowej.

mozliwos¢ wykonania iniekcji doszpikowej

Posiada ramie z mozliwo$cig wkiucia dozylnego z wyczuwalnym tetnem.
Ostuchiwanie dzwiekdw serca i ptuc

W zestawie: fantom ubrany w koszulke i szorty, miekka torba do przechowywania.

19. Zaawansowany fantom pielegnacyjny rocznego dziecka — 1 sztuka

Fantom o realistycznych wymiarach i wadze 18-miesiecznego dziecka.

Petnopostaciowy fantom umozliwiajgcy rozwijanie umiejetno$ci pielegniarskich takich jak:

Intubacja ustna, nosowa i cyfrowa, zakfadanie zgtebnika nosowo-zotgdkowego, odsysanie, wentylacja z
unoszeniem Kklatki piersiowej, kompresja klatki piersiowej. Jednostronne unoszenie klatki piersiowej
podczas intubacji prawego oskrzela.

Pielegnacja stomi, ileostomii, kolostomii. Iniekcje domiesniowe, doszpikowe oraz ramie dozylne ze
zmiennymi wyczuwalnym pulsem. Umieszczenie czopkdéw doodbytniczych

20. Fantom niemowlecia przeznaczony do symulacji i éwiczenia petnego zakresu czynnosci
pielegnhacyjnych — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom noworodka o realistycznych wymiarach i wadze 2,7-3,4 kg przeznaczony do nauki czynnosci
pielegnacyjnych z funkcjg dodatkowg nauki przystawiania do piersi.

Fantom posiada bezszwowg strukture wykonana z kauczuku silikonowego tworzy niezwykle
realistyczne wrazenia dotykowe i wizualne. Usta fantomu odwzorowujg ksztait ust podczas karmienia.
Skéra zostata wykonana z nowoczesnych materiatdw, co powoduje, ze jest bardziej realistyczna w
dotyku, dzieki bezszwowej strukturze skéra jest rowniez wodoodporna

Realistyczny ksztalt ciata oraz wykorzystanie miekkich i realistycznych materiatéw sprawiaja, ze fantom
posiada odwzorowane fatdy ciata

Fantom posiada odwzorowane ciemigczko przednie i tylne oraz szew strzatkowy i wiencowy.

Posiada realistyczne matzowiny uszne oraz ruchomg szyje, ktéra wymusza podtrzymywanie gtowki
podczas przenoszenia.

Przestrzer miedzy jamg nosowg a gardtem wynosi 4-6¢cm, miedzy jamg ustng a zotadkiem wynosi 12-
16cm, natomiast dtugos¢ odbytu to 4-6 cm.

Ksztatt ust fantomu umozliwia nauke przystawiania do piersi.

Fantom posiada obojczyk i mostek, umozliwiajgce sprawdzenie czy nie doszto do ztamania obojczyka.
Mozliwos¢ odtgczenia kikuta pepowinowego

Fantom dziewczynki posiada funkcje oddawania moczu

Fantom umozliwia éwiczenie czynnosci takich jak np.: kagpiel (podtrzymywanie gtéwki i konczyn,
zabezpieczenie uszu), przystawiania do piersi, zmiany pieluchy, pomiaru ciata, wykonywania prostych
¢wiczen fizycznych, umieszczanie termometru doodbytniczego, przeprowadzenie lewatywy, pielegnacja
kikuta pepowinowego oraz pepka po odpadnigciu kikuta, umieszczania rurki odsysajgce;.

W zestawie: fantom noworodka- dziewczynka, kikut pepowiny, instrukcja w j. polskim,
dedykowana torba do przechowywania.
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21. Fantom noworodka przeznaczony do symulacji i éwiczenia pelnego zakresu czynnosci
pielegnacyjnych — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom noworodka w wieku ok 6-9 miesiecy o wadze 7-9 kg przeznaczony do nauki pielegnac;ji.

Skéra fantomu zostata wykonana ze specjalnego tworzywa (potgczenie kauczuku z silikonem)
wygladem zblizonego do ludzkiej skory.

Bezszwowa struktura catego ciata zwieksza realistyczno$¢ fantomu oraz czyni go wodoodpornym.
Umozliwia ¢wiczgcym nauke prawidtowego trzymania, zmiany ubran i pieluch oraz zmiane pozyciji
dziecka podczas snu.

Mozliwo$é demonstracji karmienia piersig oraz karmienia jedzeniem przeznaczonym dla niemowlat.
Mozliwosé kagpania oraz mycia wtosow.

Mozliwosé wykonywania ogélnych pomiaréw (wzrost, waga, Srednica gtowy, potozenie i wielkos¢
ciemigczka przedniego)

Mozliwos¢ pomiaru temperatury

Zatozenie sondy zotgdkowej

Symulowanie odsysania z jamy ustnej i nosowe;j

Nauka stabilizacji ciata podczas wykonywania np. iniekcji dozylnej czy doledzwiowej

22. Fantom potozniczy — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Symulator porodowy w postaci petnowymiarowej dolnej czesci tutowia osoby dorostej. Realistycznej
wielkosci miednica posiada gtéwne punkty orientacyjne.

Posiada dwie wymienne pokrywy brzucha: jedng przezroczystg i jedng w kolorze skéry brzucha
Mozliwos$¢ wykonywania chwytéw Leopolda

Mozliwos¢ przeprowadzania porodu wierzchotkowego lub posladkowego

Umozliwia ostuchanie dzwiekéw serca matki od 0 do 200 uderzen na minute

Umozliwia ostuchanie dzwiekéw serca ptodu od 0 do 220 uderzeh na minute

Mozliwos¢ podawania lekow przez odbyt.

Mozliwos¢é wymienny wktadki sromu i wysoce rozciggliwe szyjki macicy

Mozliwos¢ ustawienia ptaczu, pochrzgkiwania i stridoru u noworodka

Poréd wspomagany- mozliwo$é ¢wiczenia porodow wspomaganych, prézniowego i kleszczowego z
zakrytym podbrzuszem lub jego brakiem

Wyczuwalne ciemigczko u rodzonego dziecka

Noworodek- mozliwo$¢ pomiaru tetna na pepowinie oraz cewnikowania pepowiny

Poréd tozyska- umiejscowienie tozyska do symulowania tozyska przodujgcego, zawiera réwniez
odtgczalne fragmenty

Poporodowy krwotok- uzycie sztucznej krwi do symulowania krwotoku poporodowego

Mozliwos¢ cewnikowania w wyptywem ptynu

Kontrola krwotoku porodowego poprzez wykonanie masazu macicy

W ZESTAWIE

fantom,

2 lozyska z odtagczanymi fragmentami

2 pepowiny

2 klamry do pepowiny

2 zlacza

zasilanie bateryjne przez 4 baterie AA (umozliwiajg do 30 h pracy)
2 pary rekawiczek (bez lateksu)

stréj potoznej

gruszka

stojak na worek z krwig z pompka do regulacji ciSnienia
konwencjonalny stetoskop

stetoskop Pinarda

VVVVVYVYVVYVYVY
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koncentrat sztucznej krwi
koncentrat sztucznego moczu
cewnik

3 rozszerzalne szyjki macicy
lubrykant i talk

instrukcja obstugi

torba transportowa

VVVYVVY

23. Fantom wczesniaka — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom w postaci 25-26-tygodniowego noworodka, nieposiadajgcego napiecia miesniowego ¢wiczenie
réznorodnych scenariuszy z zakresu procedur postepowania z noworodkiem niedojrzatym.

Mozliwos$¢ wykonania intubaciji i wentylacji.

Klatka piersiowa unoszgca sie podczas wentylacji dwustronnie lub jednostronnie

Mozliwos¢ wykonania drenazu klatki piersiowej (bez wyptywu ptynu),

Mozliwos¢ ¢wiczenia pielegnaciji noworodka oraz zmiana pieluszki

Mozliwosé zgtebnikowania - mozliwo$¢ zaktadania zgtebnika przez jedno z nozdrzy.

Fantom posiada min 4 typowe miejsca dostepowe, minimum prawy skalp, prawa stopa, lewe ramie,
lewa dton. Mozliwe symulowanie procedury wkiu¢ oraz pielegnacja. Wbudowane naczynia nie
posiadajg mozliwosci aspiracji ptynow.

Mozliwos¢ symulacji wady cewy nerwowej - przepuklina oponowo-rdzeniowa, poprzez doczepianej do
ciata element symulujacy tg wade.

Pielegnacja skéry i ran. Fantom posiada kilka symulowanych uszkodzen skéry w typowych miejscach -
piety, potylica)

Mozliwo$¢ symulacji odsysania.

Pielegnacja stomii

Doczepiana pepowina ze zdejmowang przepukling pepkowa.

Pepowina umozliwia podawanie i pobieranie ptynéw i symulowanej krwi

Mozliwos¢ zaktadania na ciato réznych czujnikéw lub elektrod dla symulacji monitoringu

Zestaw zawiera: fantom wczesniaka, pieluszke, czapeczke, pepowing, przepukline pepkowa,
cewe nerwowa, drogi oddechowe, strzykawki 3ml, wenflon, lubrykant, proszek sztucznej krwi,
dozownik

24. Fantom niemowlecia do nauki dostepow dozylnych — 1 sztuka

Zenski fantom niemowlecia/noworodka zaprojektowany do nauki oraz treningu procedur dostepéw
naczyniowych u noworodkdéw i niemowlat.

Umozliwia ¢wiczenia wykonywania standardowej iniekcji, opieke nad dostepami centralnymi, PICC oraz
cewnika w pepowinie.

Fantom zawiera nastepujace dostepy zylne: skroniowg, zewnetrzng szyjna, uszng tylng, odtokciowa,
odpromieniowg, odpiszczelowg oraz tuk zylny grzbietowy stopy

Realistyczny ,,flashback” podczas prawidtowego wprowadzenia igty.

Pepowina umozliwia wielokrotne umieszczenie cewnika- jego prawidtowe umieszczenie powoduje
naptyw Krwi.

Mozliwos¢é umieszczenia kaniuli nosowej, rurki dotchawiczej, zgtebnika nosowo-zotgdkowego i sond
pokarmowych do nauki odsysania, pielegnacji oraz czyszczenia.

Pod skorg na gtowie, na prawym i lewym ramieniu oraz prawej nodze przeswitujg wymienne niebieskie
zytki.

Zyty wykonane sg z materiatu niezawierajgcego lateksu, dzieki czemu posiadajg lepszg odporno$é na
rozdarcie a opdr przy wktuwaniu igty jest zredukowany.

Zyty skonstruowane tak aby mieé¢ matg $rednice wewnetrzng, tak jak u noworodka

W zestawie: fantom, pepowina, pielucha, rezerwuar na krew z przewodami, koncentrat sztucznej
krwi, instrukcja, walizka
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25. Model macierzynski do oceny ASP oraz badania chwytami Leopolda — 1 sztuka

Model do nauki chwytéw Leopolda oraz monitorowania czynnosci serca ptodu.

Skéra modelu wykonana z wysoce realistycznego i elastycznego materiatu- kauczuku silikonowego,
ktéry doskonale symuluje ludzka skoére.

Produkt posiada miednice, ktéra umozliwia palpacyjng identyfikacje spojenia tonowego, kosci biodrowe;j
i wysokosci macicy, przy pomocy miednicomierzu.

Owodnia moze zosta¢ wypetniona powietrzem, ktérego cisnienie mozna modyfikowac.

Wewnetrzny syntezator umozliwia ostuchiwanie realistycznego dzwieku bicia serca ptodu.

Glosnosc i szybkosé dzwiekdw serca sg dowolnie regulowane. Mozliwosé wykorzystania stetoskopu do
ostuchiwania serca ptodu.

Mozliwos¢ ¢wiczenia czterech chwytow Leopolda.

Pracowania nauki umiejetnosci technicznych 2.04

26. Trenazer — nauka zabezpieczania drog oddechowych dorosty — 2 sztuki

Model gtowy do intubacji wykonany z niezwykitg precyzjg co sprawia, ze jego wyglad jest bardzo
realistyczny.

Glowa jest wykonana z silikonu, co zapewnia bardzo wysoki realizm podczas éwiczen przy uzyciu
narzedzi i sprzetu medycznego

Realistyczne wewnetrzne cechy anatomiczne, odwzorowane na podstawie plikéw DICOM, pozwalajg
na efektywne i skuteczne demonstrowanie wszystkich wideolaryngoskopéw

Posiada ptuca i zotgdek, co umozliwia sprawdzenie poprawnosci wykonanej intubacji

W trakcie i po prawidtowym wprowadzeniu narzedzi do drég oddechowych ¢wiczacy bedzie mogt
wyczué rzeczywisty (charakterystyczny) Feedback.

Umozliwia peten zakres ruchow zuchwy

Modele umieszczony na wytrzymatej podstawie wykonanej z karbonu, zapewniajgc ¢wiczacym komfort
uzytkowania

Jezyk posiada realistyczny ksztalt. Istnieje mozliwos¢ napompowania go w celu uzyskania obrzeku
Umozliwia wykorzystanie nastepujgcych narzedzi podczas wykonywania procedur:

7.0-7.5 mm dla rurki do intubacji przez nos

8.0-9.0 mm dla rurki do intubacji przez usta

Rozmiar 3 i 4 dla maski krtaniowej LMA

Model dostarczany jest w lekkiej i wytrzymatej torbie

27. Trenazer — nauka zabezpieczania drég oddechowych dziecko — 2 sztuki

Model szescioletniego dziecka pozwala na prowadzenie intubacji nosowej i ustnej, umozliwia réwniez
prowadzenie intubacji przy uzyciu masek krtaniowych

Realistyczne wewnetrzne cechy anatomiczne, odwzorowane na podstawie plikéw DICOM, pozwalajg
na efektywne i skuteczne demonstrowanie wszystkich wideolaryngoskopéw

Dostarczany z ptucami w celu sprawdzenia poprawnosci wykonanej intubac;ji

Fantom wykonany z niezwyktg precyzjg co sprawia, iz ich wyglad jest bardzo realistyczny

Gtowa jest wykonana z silikonu zapewniajgc bardzo wysoki realizm podczas éwiczen przy uzyciu
narzedzi i sprzetu medycznego

Braki w uzebieniu realistycznie odwzorowujg uzebienie szescioletniego dziecka.

W trakcie i po prawidtowym wprowadzeniu narzedzi do drég oddechowych ¢wiczacy bedzie mogt
wyczu¢ rzeczywisty (charakterystyczny) feedback

Konstrukcja umozliwia peten zakres ruchéw zuchwy i ust

Jezyk w kazdym modelu posiada realistyczny ksztatt. Istnieje mozliwos¢ napompowania go w celu
uzyskania obrzeku

Model umieszczony na wytrzymatej podstawie wykonanej z karbonu, zapewniajgc ¢wiczacym komfort
uzytkowania

Rekomendowane rozmiary rurek: ustno-tchawiczych 5.5-6.0, nosowo-tchawiczych 4.5-5.0, przetyku
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(supraglottic airway) 2, Rekomendowany rozmiar tyzki laryngoskopu: nr 2
Model dostarczany w lekkiej i wytrzymatej torbie

28. Trenazer - nauka zabezpieczania drég oddechowych niemowle — 2 sztuki

Model gtowy stuzgcy w celu doskonalenia technik trudnej intubacji u niemowlat.

Realistyczne wewnetrzne cechy anatomiczne, odwzorowane na podstawie plikow DICOM, pozwalajag
na efektywne i skuteczne demonstrowanie wszystkich wideolaryngoskopéw

W trakcie i po prawidtowym wprowadzeniu narzedzi do drég oddechowych ¢wiczacy bedzie mogt
wyczué rzeczywisty (charakterystyczny) feedback

Glowa jest wykonana z silikonu zapewniajgc bardzo wysoki realizm podczas ¢wiczen przy uzyciu
narzedzi i sprzetu medycznego

W trakcie i po prawidlowym wprowadzeniu narzedzi do drég oddechowych ¢wiczgcy bedzie mogt
wyczu¢ rzeczywisty (charakterystyczny) feedback

Model umieszczony na wytrzymatej podstawie wykonanej z karbonu, zapewniajgc éwiczgcym komfort
uzytkowania

Model dostarczany w lekkiej i wytrzymatej torbie

Anatomicznie poprawny model umozliwia ¢wiczenie podstawowych i zaawansowanych technik
intubaciji:

- intubacja przez nos i przez usta

- intubacja dotchawicza (zalecane rozmiary rurek 3.5-4.0)

- intubacja z wykorzystaniem videolaryngoskopu (zalecany rozmiar nr 1)

- intubacja z wykorzystaniem worka samorozprezalnego

- intubacji przy pomocy maski krtaniowej

- intubacji nadkrtaniowa

29. Trenazer - dostepy donaczyniowe obwodowe — 2 sztuki

FUNKCJE OGOLNE:

Ramie do iniekcji dozylnej z silnikiem wytwarzajgcym realistyczny przeptyw krwi.

Zyty i skora sg jednym elementem. Wktadka sktada sie ze skory, naskorka, warstwy ttuszczu
podskoérnego i zyt. Wktadka zajmuje obszar od dotu tokciowego do potowy przedramienia, co pozwala
na wykonanie wiekszej liczby iniekcji.

Dzieki trzywarstwowej tkance odczucia podczas wykonywania iniekcji sg realistyczne.

Mozliwosé wykonania iniekcji w zyte odtokciowg, odpromieniowg oraz zyte posrodkowa tokcia. Wktadka
iniekcyjna o dtugosci minimum 15 cm.

Dzieki umieszczeniu zyt i skéry w jednym elemencie, wymiana wktadki iniekcyjnej jest bardzo tatwa.
Przeptyw krwi generowany jest hybrydowo: dzieki silnikowi oraz grawitacji, poprzez umieszczenie
pojemnika na krew na dotgczonym podwyzszeniu.

Silnik jest fatwy do podtgczenia, utatwia on réwniez przeptukiwanie zyt po skohczeniu ¢wiczen.
Mozliwos$¢ pracy na zasilaniu bateryjnym lub zasilaczu.

Dedykowana podstawa posiada miejsce na umieszczenia uchwytu na ramie, pompe oraz zbiornika na
krew.

W zestawie znajduje sie: model ramienia osoby dorostej, silnik z pompa, uchwyt na ramie,
dedykowana walizka transportowa, cztery wkladki skladajace sie z naskoérka, tluszczu
podskérnego i zyt, koncentrat sztucznej krwi (30 ml)

30. Trenazer - dostepy doszpikowe — 2 sztuki

Trenazer w postaci nogi do infuzji doszpikowej umozliwiajgcej wykorzystanie B.I.G.™ i EZ-IO™ oraz
prawie kazdego dostepnego urzadzenia do infuzji doszpikowej.

Posiada mozliwos¢ wstrzykiwania ptyndw i pobrania krwi, a zbiornik krwi jest dostepny poprzez miejsce
iniekcji.

Posiada wyczuwalne punkty orientacyjne (rzepka, piszczel i guzowatos¢ kosci piszczeli), wymienng

42




Polska PODKARPACKIE Europeijski Fundusz
Program Regionalny - il Gt | P€) <
Rozwoju Regionalnego

E Eﬁ?gggjzsekie Rzeczpospolita P Unia Europejska

skore i kosci, oraz system umozliwiajgcy aspiracje ptynu.

Realistyczne kosci zapewniajg rzeczywisty opér podczas wprowadzania igly, a miekka skéra czyni
symulacje jeszcze bardziej realistyczna.

Symulator zawiera 20 wymiennych kosci, 8 wymiennych wstawek skory, sztuczng krew, lubrykant, 2
reczniki papierowe, igty I/O, strzykawke z przewodem oraz walizke transportowa.

31. Trenazer - iniekcje domigesniowe — 2 sztuki

Fantom w postaci modelu posladkéw osoby dorostej stuzgcy do nauki wykonywania iniekcji
domigsniowych. Realistycznie odwzorowuje teksture skory i mieéni oraz pozycje i ksztatt kosci.

Model posiada symulowang strukture kostng i przedstawia: kretarz wiekszy kosci udowej, kolec
biodrowy przedni gorny i tylny, kosé¢ krzyzowa. Struktura ta umozliwia wyboér wtasciwego miejsca
wykonywania iniekcji poprzez palpacyjng identyfikacje miejsca iniekc;ji.

Wyciecie gérnego zewnetrznego kwadratu lewego posladka umozliwia obserwacje struktur
wewnetrznych takich jak: miesien posladkowy wielki, $redni, nerw kulszowy, uktad naczyniowy
posladka.

Mozliwos¢ wykonania nastepujgcych rodzajow iniekcji domiesniowych:

* Srodkowo-posladkowy

* bocznego miesnia obszernego

* brzuszno-posladkowe

W zestawie: model posladkéw, strzykawka z igla, walizka, instrukcja obstugi.

32. Trenazer - iniekcje podskérne, sSrédskorne — 2 sztuki

Trenazer do nauki iniekcji umozliwia nauke wktu¢ domigsniowych, $rédskérnych (przy wykorzystaniu
wymiennej warstwy naskorka), podskérnych oraz iniekcji Z-track.

Cechy:

- realistyczne odczucie podczas nakiucia jak podczas wykonywania iniekcji u pacjenta

- drenaz umieszczony na spodzie trenazera umozliwia uzywanie ptyndw podczas iniekcji

- trenazer mozna chwycic¢, aby ¢wiczenie byto bardziej realistyczne

W zestawie 40 szt. wymiennej warstwy naskorka

Trenazer w postaci nakfadki z mozliwoscig umocowania na fantomie lub pacjencie standaryzowanym.
podkiadka jest przeznaczona do wykonywania iniekcji domiesniowej i srodskorne;.

33. Trenazer - cewnikowanie pecherza moczowego wymienny (cewnikowanie kobiety i
mezczyzny) — 2 sztuKki

Fantom stuzacy do nauki cewnikowania u kobiet i mezczyzn

Realistyczny op6r podczas wprowadzania cewnika

Gdy cewnik zostanie prawidtowo umieszczony nastepuje wyptyw ptynu

Mozliwo$¢é demontazu genitaliow od gtéwnej czesci fantomu, co utatwia utrzymanie ich w czystosci oraz
wymiane w przypadku ich uszkodzenia

Mozliwos¢ wykorzystania do ¢wiczen cewnikéw o réznych rozmiarach

Mozliwos¢é zamocowania meskich genitaliéw (genitalia sg mocowane na wcisk)
Gdy cewnik zostanie wprowadzony do pochwy uruchomi sie sygnat dzwigkowy
Mozliwos¢ przeprowadzenia cewnikowania z natozonym napletkiem lub bez niego
Mozliwos¢é zamontowania przediuzenia nég (czes¢ udowa)

Mozliwos¢ wykorzystania do ¢wiczen lubrykantéw na bazie wody

Posiada zastawke uniemozliwiajgcg wyciek ptynu podczas wyciggania cewnika

W zestawie: model miednicy dorostej kobiety, przedtuzenie nogi prawej i lewej, wymienne
genitalia meskie montowane na wtyk, napletek, zbiornik na ptyn, torba transportowa

34. Trenazer - do nauki szycia ran z zestawem narzedzi chirurgicznych — 2 sztuki
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Zestaw stuzacy do nauki i doskonalenia technik szycia tkanek. Moze by¢ wykorzystywany zaréwno
przez studentdéw dopiero uczacych sie, jak i dla profesjonalistéw chcgcych doskonali¢ ré6zne metody
szycia oraz umiejetnosci zwigzane z zamykaniem rany.

Wyktadowca lub student ma mozliwo$¢ wykonania naciecia i okreslenia gteboko$ci oraz techniki szycia.
Zestaw umozliwia praktyke i demonstracje wigzania szwow chirurgicznych, staplerowania
i umieszczania zszywek chirurgicznych, uzywania kleju chirurgicznego, zszywanie tkanek gtebokich
oraz tkanki podskoérnej (rozmieszczenie i zamykanie).

Tkanka trenazera sktada sie z epidermy, skéry wiasciwej, powiezi, tkanki ttuszczowej, oraz warstwy
tkanki miesniowej. Skéra pozwala na umieszczenie i zamykanie poszczegdlnych warstw szycia.

Zestaw zawiera: minimum 10 wkladek tkanki do szycia, tace do utrzymywania wktadki
tkankowej, walizke, kleszczyki chirurgiczne, nozyczki chirurgiczne, szczypce tkankowe, skalpel,
nylonowe nici chirurgiczne — wszystkie narzedzia umieszczone w specjalnym opakowaniu.

35. Trenazer - badanie gruczotu piersiowego kobiet — 2 sztuki

Typ A — 1szt.

Zaawansowany trenazer do badania gruczotu piersiowego moze by¢ wykorzystany zaréwno do nauki
przeprowadzania samobadania piersi jak i nauki przeprowadzania badania przez personel medyczny w
warunkach klinicznych.

Trenazer posiada modele zmian nowotworowych o réznych rozmiarach (1-4 cm), nieregularne ksztatty
(okragte, owalne, gwiazdziste) oraz o réznej gestosci.

Zmiany przedstawiajg: gruczolaka, torbiel, guz ztosliwy, powiekszenie weztdéw chtonnych.

Tutéw utozony jest prawidiowo w pozycji lezgcej na plecach, co umozliwia dostep do obu pach, posiada
wyczuwalne zebra, mostek, obojczyk oraz powiekszone wezly chionne pod pachami oraz
podobojczykowe.

Trenazer posiada zmiany chorobowe takie jak ‘Peau d’orange’ (skérka pomaranczy) z zapaleniem,
wklesniety sutek, wgtebienia w skérze oraz asymetrie

W zestawie: model tulowia, wkiadki lewej i prawej piersi, skéra do natozenia na model, trzy
zestawy modeli guzkéw oznaczonych kolorami (tacznie 27 guzkéw), puder, walizka

Typ B = 1szt

Realistyczny fantom w postaci przedniej czesci klatki piersiowej osoby dorostej przeznaczony do nauki
badania gruczotu piersiowego odwzorowujgcy wielkosc¢ i teksture ludzkiej skéry.

Fantom posiada doktadnie odwzorowane zmiany skérne oraz guzki.

Mozliwos¢ zatozenia na ¢wiczgcego co umozliwia nauke samobadanie piersi oraz na dowolny fantom,
Fantom przedstawia pie¢ roznych guzkéw oraz zmiane skory (wgtebienie).

W zestawie: trenazer, puder, dedykowana torba

36. Trenazer - ocena zjawisk ostuchowych - ostuchowy trenazer osoby dorostej,
- ostuchowy trenazer dziecka — po 2 sztuki

Typ A = 1szt.

Symulator ostuchowy pacjentéw dorostych w postaci torsu wspdtpracujgcy z dedykowanym,
symulowanym stetoskopem.

Mozliwosé ostuchiwania dzwiekéw pracy serca, ptuc i jelit, symulator posiada obszerng biblioteke tych
odgtosow.

Wgrywanie dzwiekow zjawisk ostuchowych do elektronicznego stetoskopu odbywa sie na podstawie
dotaczonej w komplecie aplikacji, ktérg mozna zainstalowaé na dowolnym komputerze.

Po przytozeniu stuchawki stetoskopu do prawidtowych pod wzgledem anatomicznym miejsc
ostuchiwania na symulatorze emitowane sg zaprogramowane odgtosy, co umozliwia uczgcemu sie
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sprawdzanie i doskonalenie swoich umiejetnosci diagnostycznych.

Aktualizacja oprogramowania umozliwia zdalny wybér scenariuszy odgtoséw

Umozliwia uzytkownikowi tworzenie wiasnych scenariuszy

Ostuchiwanie odbywa sie w miejscach prawidtowo zlokalizowanych pod wzgledem anatomicznym
Rozbudowana, biblioteka odgtoséw diagnostycznych, obejmujgca:

- 18 tondéw i szmerdw serca

- 19 szmeréw oddechowych ptuc

- 5 odgtosow perystaltyki jelit

Symulator ostuchowy pacjentéw pediatrycznych w postaci torsu wspotpracujgcy z dedykowanym,
symulowanym stetoskopem.

Mozliwos¢ ostuchiwania dzwiekdw pracy serca, ptuc i jelit, symulator posiada obszerng biblioteke tych
odgtosow.

Wgrywanie dzwiekéw zjawisk ostuchowych do elektronicznego stetoskopu odbywa sie na podstawie
dotgczonej w komplecie aplikacji, ktérg mozna zainstalowa¢ na dowolnym komputerze.

Po przytozeniu stuchawki stetoskopu do prawidtowych pod wzgledem anatomicznym miejsc
ostuchiwania na symulatorze emitowane sg zaprogramowane odgtosy, co umozliwia uczagcemu sie
sprawdzanie i doskonalenie swoich umiejetnosci diagnostycznych.

Aktualizacja oprogramowania umozliwia zdalny wybor scenariuszy odgtosow

Umozliwia uzytkownikowi tworzenie wiasnych scenariuszy

Ostuchiwanie odbywa sie w miejscach prawidtowo zlokalizowanych pod wzgledem anatomicznym
Rozbudowana, biblioteka odgtoséw diagnostycznych, obejmujgca:

- 8 tonéw i szmerdw serca

- 13 szmeréw oddechowych ptuc

- 18 odgtoséw perystaltyki jelit

- 4 szmery (bruits)

Fantom posiada 4 miejsca ostuchowe serca, 16 miejsc ostuchowych ptuc, 2 miejsca ostuchiwania
szmerdw oraz ostuchiwanie perystaltyki jelit w dwéch kwadrantach.

Typ B — 1 sztuka

Ostuchowy trenazer osoby dorostej

Symulator pozwala na ostuchiwanie réznych dzwiekow serca i ptuc (ktére sg wybierane przez
instruktora za pomocg pilota) na manekinie, posiadajgcym 6 miejsc, w ktérych stychaé tony serca (12);
5 miejsc ostuchiwania ptuc z przodu, oraz 10 miejsc ze styszalnymi dzwigkami ptuc z tytu oraz 2 w linii
srodkowo pachowej (fgcznie 16 szmeréw oddechowych).

Ostuchowy trenazer dziecka — 2 sztuki

Fantom czteroletniego dziecka z wgranymi realistycznymi dzwiekami ptuc, serca oraz gtosu, sterowany
za pomocg bezprzewodowego pilota, z mozliwo$cig wyboru rodzaju dzwiekéw oraz regulacjg gtosno$ci.
Symulator zawiera wgranych 10 odgtoséw ptuc oraz 6 odgtoséw serca, ktére mogg byé ostuchiwane
przez dowolny stetoskop. Dodatkowo ma mozliwos¢ podigczenia gto$nikow, tak aby grupa studentdéw
mogta na sali odstuchiwaé wybrane przez instruktora dzwieki.

37. Trenazer - badanie ucha — 1 sztuka

Trenazer umozliwiajacy nauke oraz ¢wiczenie badania ucha, odwzorowujgcy wyglad oraz rozmiar
gtowy i uszu rzeczywistych rozmiardw.

Kolorowe wydruki stanéw ucha na btonie bebenkowej zapewniajgce obraz jaki uzyskuje sie podczas
badania u prawdziwego pacjenta.

Realistyczna, elastyczna tekstura ucha umozliwiajgca operowanie otoskopem. Mozliwos¢é wykonania
irygacji i czyszczenia ucha.

Minimalne stany podlegajgce rozpoznaniu:

- normalna btona bebenkowa,

- surowicze zapalenie ucha srodkowego,

- Sluzowe zapalenie ucha srodkowego

45




Polska PODKARPACKIE Europeijski Fundusz
Program Regionalny - S PsRLGe A Pe€) ¢
Rozwoju Regionalnego

E Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita A Unia Europejska

- przewlekte zapalenie ucha srodkowego z perforacja,

- zdrowe ucho przeznaczone do nauki usuwania woskowiny
- chroniczne zapalenie ucha z perforacjg

- guz perlisty (cholesteatoma) A

- guz perlisty (cholesteatoma) B

- tympanoskleroza

W zestawie: 10 szt. wymiennych uszu z numeracja, syntetyczny wosk 2 szt., walizka, instrukcja
obstugi.

38. Trenazer - badanie oka — 1 sztuka

Symulator oka wykorzystujgcy technologie wysokiej rozdzielczosci cyfrowego ekranu - zwiekszajgcy
realizm i dodwiadczenie szkoleniowe.

Umozliwia praktyczne éwiczenia w badaniu oczu z zastosowaniem oftalmoskopu.

Symulator badania oczu zawiera 36 przypadkéw, w tym cukrzyce, czeste i rzadziej spotykane
schorzenia siatkowki.

39. Trenazer — konikotomia — 2 sztuki

Fantom przeznaczony do nauki i ¢wiczenia poprawnej techniki wykonywania zabiegu konikotomii oraz
konikopunkciji.

Fantom przedstawia petnowymiarowg szyje wraz z podbrédkiem oraz obojczykami.

Umozliwia wykonywanie tracheotomii.

Realistycznie odwzorowana szyja umozliwia prawidtowe wyznaczenie przeprowadzenia zabiegu.
Realistycznie odwzorowuje ludzkg szyje — naturalne rozmiary, widoczne sg rowniez chrzastki krtani na
wyprostowanej szyi

Fantom posiada wymienng tchawice.

Mozliwos¢ sprawdzenia prawidiowosci wykonania zabiegu- sztuczne ptuca napetniajg sie podczas
wentylacji.

W zestawie: symulator z podstawa, 12 wymiennych skoér szyi, 10 wymiennych tchawic osoby
dorostej, 6 wymiennych tchawic dziecka - cztery sztywne, dwie miekkie, 2 sztuczne ptuca,
instrukcja obstugi, walizka.

40. Trenazer - badanie ginekologiczne — 2 sztuki

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom ginekologiczny- petnowymiarowy kobiecy dolny tutéw z istotnymi zewnetrznymi punktami
orientacyjnymi

Realistycznie wykonane i poprawnie anatomicznie jajniki i strzepki jajowodu.

Macice i szyjki macicy posiadajg specjalny system montazu dla fatwego i szybkiego mocowania i
Sciggania.

CZYNNOSCI

dwureczne badanie miednicy

palpacyjnie badanie prawidtowych i nieprawidtowych macic

badanie pochwy, tgcznie z badaniem wziernikiem

zgtebnikowanie/ sondowanie macicy

umieszczanie i wycigganie wktadki domacicznej

dalszy koniec pochwy utatwia wprowadzenie kobiecej prezerwatywy lub krgZzka wewngtrzmacicznego
laparoskopowa wizualizacja oraz zamknigcie/niedrozno$c¢ jajowodéw

minilaparotomia

W ZESTAWIE:
» fantom
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1 przodozgieta i tylozgieta macica

1 prawidtowa macica z krétkimi jajowodami dla éwiczen palpacyjnych/dotykowych
macice z wczesng ciagza (1 w 6-8 tygodniu a druga w 10-12)

macica w 20 tygodniu cigzy

5 prawidtowych szyjek macicy

4 szyjki macicy przedstawiajace: szyjke macicy wielorédki, z proliferacja nabtonka, z
cysta Nabotha i polipem oraz z nowotworem

10 jajowodow

talk i torba

VV VYVVVVVYV

41. Trenazer - do nauki defibrylacji AED — 2 sztuki

Defibrylator treningowy szkoleniowy posiadajgcy 10 scenariuszy szkoleniowych, ktére sg zgodne z
wytycznymi AHA/ERC

Funkcje/cechy:

komunikaty gtosowe w jezyku polskim i angielskim

tatwe sterowanie przy uzyciu pilota

w zestawie znajdujg sie elektrody szkoleniowe dla dorostych oraz elektrody pediatryczne

zawiera 10 scenariuszy szkoleniowych

scenariusze zgodne z wytycznymi AHA/ERC

W zestawie:

Defibrylator treningowy
elektrody dla dorostych
elektrody dla dzieci (2 komplety)
pilot

walizka

VVVYVYYVY

42. Symulator bandazowania kikutow kk. dolnych i gérnych — 2 sztuki

Zestaw fantomoéw w formie goérnego odcinku ciata z kohczynami oraz dolnego odcinka ciata
z konczynami oraz miednicg. Fantomy stanowig narzedzie dydaktyczne do nauki technik
bandazowania.

Fantom w formie dolnej czes¢ ciata jest na tyle dtugi, ze umozliwia noszenie opatrunku wokét ciata nad
nieobecnym biodrem na wysokosci grzebienia biodrowego. Fantom przyjmuje pozycje pacjenta
lezgcego na plecach. Posiada obydwie konczyny dolne w stanie po amputacji. Jedna konczyna jest
amputowana ponizej kolana, druga w potowie uda.

Budowa fantomu w postaci goérnej czesci ciata obejmuje dwie konczyny w stanie po amputacji. Jedna
konczyna jest amputowana powyzej tokcia, a druga powyzej nadgarstka. Obydwa ramiona sg lekko
wyprostowane odwzorowujgc naturalng pozycje przyjmowang przez pacjentéw. Scisliwo$é materiatu
zapewnia realistyczne doznania.

Fantomy nie posiadajg wewnetrznej struktury symulujacej wyczuwalny szkielet. Mogg zosta¢ uzyte do
prezentacji poprawnego mocowania protez.

43. Model do nauki opatrywania — 2 sztuki

Zenski tors do nauki zaktadania opatrunkéw, wykonany z materiatu idealnie odwzorowuje elastyczng
skore odpowiadajgcag naturalnym wiasciwosciom skéry.

Fantom zawiera trzynascie réznych ran, umozliwiajacych éwiczenie technik obmywania i opatrywania
ran pooperacyjnych.

Fanom umozliwia ¢éwiczenie opatrywania nastepujgcych ran:

- wycieciu tarczycy,

- nacieciu mostka z drenazem,

- mastektomii z drenazem,

- splenektomii
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- laparotomii,

- wycieciu wyrostka robaczkowego (appendektomia),
- kolostomii,

- brzusznym nacieciu macicy,

- otwarciu klatki piersiowej,

- usunieciu nerki,

- laminektomii,

- wrzdd odlezynowy na odcinku krzyzowym

- kikut nogi po amputac;ji.

Fanom jest dostarczany w torbie

44. Fantom - ramie do pomiaru cisnienia — 2 sztuki

Trenazer stuzgcy do nauki pomiaru cisnienia z aplikacjg w j. polskim umozliwiajgcg ewaluacje
przeprowadzonego badania.

Model reki zostat wykonany z migkkiego materiatu imitujgcego skore

Posiada mozliwos¢ ostuchiwania tonéw Korotkowa (5 tonow)

Mozliwos¢ palpacyjnego badania tetna na tetnicy promieniowej i ramieniowej

Mozliwosé ustawienia sity tetna (dostepne 3 poziomy)

Mozliwos¢ wyboru metody badania: ostuchowa, palpacyjna, palpacyjno-ostuchowa

Oprogramowanie wyswietla w czasie rzeczywistym wykres przedstawiajgcy zmiane ci$nienia mankietu
(zakres cisnienia 0-300 mmHg)

Wskaznik dekompresji pomiedzy cisnieniem skurczowym a rozkurczowym wyswietlany w czasie
rzeczywistym

Mozliwos¢€ ustawienia cisnienia skurczowego i rozkurczowego (zakres 35-240 mmHg)

Mozliwos¢ ustawienie tetna (zakres 40-140 uderzen/min)

Mozliwos¢ automatycznego ustawienia cisnienia skurczowego/rozkurczowego/ tetna

Mozliwosé wigczenia i wytgczenia przerwy ostuchowej

Praca w 2 trybach: trybie treningowym i ewaluacyjnym.

Mozliwos¢ zmiany punktacji parametrow podczas kazdej ewaluacji.

Oprogramowanie generuje podsumowanie wykonanego ¢wiczenia w celu wykonania pdzniejszego
debriefingu. Podsumowanie moze zosta¢ zapisane lub wydrukowane.

W zestawie: model lewego ramienia, tablet z oprogramowaniem sterujagcym w jezyku polskim,
mankiet, podstawa ramienia, zasilacz, pojemnik na baterie, dedykowana walizka

45. Trenazer - badanie prostaty i per rectum — 1 sztuka

Symulator dajgcy mozliwo$¢ realistycznego badania klinicznego i diagnostycznego per-rectum.
Trenazer imituje pacjenta lezgcego w pozycji boczne;j.

Zestaw zawiera takze 5 r6znych gruczotéw krokowych, ktére przedstawiaja:
-stan prawidtowy, bezobjawowy,

-nieztosliwy nowotwér obustronny,

-nieztosliwy nowotwér jednostronny,

-rak ztosliwy obustronny,

-rak ztosliwy jednostronny,

-polip odbytnicy

Trenazer pozwala na zdobycie nastepujacych umiejetnosci:

-uzycie rektoskopu

-badanie proktologiczne,

-techniki badania proktologicznego i stawianie diagnozy

46. Trenazer - do badania jader — 1 sztuka

Model o rzeczywistych rozmiarach wykonany z wysoce realistycznego syntetycznego materiatu.
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W jednym z jader znajdujg sie dwa guzki.

W zestawie torba do przechowywania.

47. Fantom noworodka do nauki dostepu naczyniowego — 1 sztuka

Zenski fantom niemowlecia/noworodka zaprojektowany do nauki oraz treningu procedur dostepéw
naczyniowych u noworodkow i niemowlat.

Umozliwia ¢wiczenia wykonywania standardowe;j iniekcji, opieke nad dostepami centralnymi, PICC oraz
cewnika w pepowinie.

Fantom zawiera nastepujgce dostepy zylne: skroniowg, zewnetrzng szyjna, uszng tylng, odtokciowa,
odpromieniowg, odpiszczelowg oraz tuk zylny grzbietowy stopy

Realistyczny ,,flashback” podczas prawidtowego wprowadzenia igty.

Pepowina umozliwia wielokrotne umieszczenie cewnika- jego prawidtowe umieszczenie powoduje
naptyw krwi.

Mozliwos¢é umieszczenia kanuli nosowej, rurki dotchawiczej, zgtebnika nosowo-zotgdkowego i sond
pokarmowych do nauki odsysania, pielegnacji oraz czyszczenia.

Pod skorg na gtowie, na prawym i lewym ramieniu oraz prawej nodze przeswitujg wymienne niebieskie
zytki.

Zyty wykonane sg z materiatu niezawierajgcego lateksu, dzieki czemu posiadajg lepszg odpornos$¢ na
rozdarcie a opor przy wktuwaniu igly jest zredukowany.

Zyly skonstruowane tak aby mieé matg $rednice wewnetrznag, tak jak u noworodka

W zestawie: fantom, pepowina, pielucha, rezerwuar na krew z przewodami, 2 dodatkowe
zestawy wymiennych skér, 2 dodatkowe zestawy wymiennych zyt, koncentrat sztucznej krwi,
instrukcja, walizka.

48. Fantom wczesniaka — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Fantom w postaci 25-tygodniowego noworodka, nieposiadajgcego napiecia miedniowego cwiczenie
réznorodnych scenariuszy z zakresu procedur postepowania z noworodkiem niedojrzatym.

Posiada tatwe do wymiany modutowe bloki klatki piersiowej zawierajgce ptuca (w zestawie znajdujg sie
2 bloki: blok klatki piersiowej unoszace sie jednostronnie i dwustronnej podczas wentylacji).

Mozliwosé wykonania intubaciji (rurki ET) i wentylacji.

Mozliwos¢ wykonania drenazu klatki piersiowej (zaktadanie i pielegnacja, bez wyptywu ptynu),
Mozliwos¢ ¢wiczenia pielegnacji noworodka oraz zmiana pieluszki

Mozliwos¢ zgtebnikowania - mozliwo$¢ zaktadania zgtebnika przez jedno z nozdrzy.

Fantom posiada min 4 typowe miejsca dostepowe (minimum prawy skalp, prawa stopa, lewe ramie,
lewa dfon). Mozliwe symulowanie procedury wkiu¢ oraz pielegnacja. Wbudowane naczynia nie
posiadajg mozliwosci aspiracji ptynow.

Mozliwosé symulacji wady cewy nerwowej (przepuklina oponowo-rdzeniowa), poprzez doczepianej do
ciata element symulujacy tg wade (w zestawie).

Pielegnacja skoéry i ran (fantom posiada kilka symulowanych uszkodzen skory w typowych miejscach -
piety, potylica)

Mozliwosé symulacji odsysania.

Pielegnacja stomii (odpowiedni, do czepiany symulujgcy jg element znajduje sie w zestawie),
Doczepiana pepowina ze zdejmowang przepukling pepkowg (w zestawie).

Pepowina umozliwia podawanie i pobieranie ptyndéw, symulowanej krwi (strzykawka i przewod w
komplecie),

Mozliwos¢ zaktadania na ciato réznych czujnikéw lub elektrod dla symulacji monitoringu

Zestaw zawiera: fantom wczesniaka, pieluszke, czapeczke, pepowing, przepukline pepkowa,
cewe nerwowg (przepukling oponowo-rdzeniowg), drogi oddechowe, strzykawki 3ml, wenflon,
lubrykant, proszek sztucznej krwi, dozownik
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49. Model do wykonywania zabiegéw dorektalnych — 1 sztuka

Fantom do wykonywania lewatywy i usuwania stolca, symulujgcy obtoznie chorg osobe w podesziym
wieku, ktéra ma trudnosci z wydalaniem.

Usuwanie stolca oraz wykonywanie lewatywy przeprowadzane jest w realistyczny sposéb.

Mozliwos¢é umieszczenia w okreznicy symulowanego stolca i éwiczenia usuwania go przy uzyciu
prawidtowej techniki. Model umozliwia wykonanie lewatywy gliceryng- ptyn wydostaje sie poprzez rurke
drenazu znajdujgca sie na boku trenazera.

Mozliwos$é uniesienia posladka w celu usunigcia stolca prawidtowg technika.

Otwarcie jamy brzusznej uwidacznia znajdujgce sie w niej przezroczyste jelita, kiére pozwalajg na
sprawdzenie pozycji koncéwki irygatora. Umozliwia to bezpieczne przeprowadzenie lewatywy.

W zestawie: model w postaci miednicy i ud dorostego, irygator, rurka do drenazu, jelito, Spray
ze sSrodkiem symulujacym zapach fekaliow, 2 zestawy sztuczny stolca: twardego i miekkiego,

Wymiary: 33 x 55 x 35 cm (+/-3 cm)
Waga: 2,8 kg (+/- 0,5 kg)

50. Model do pielegnacji stomii — 2 sztuki

TYP A -1 sztuka

Trenazer przeznaczony do nauki opieki nad stomig jest idealnym rozwigzaniem do demonstracji i
¢wiczenia opieki nad stomiamii.

Anatomia stomii jest doktadnie odtworzona, aby zapewni¢ realistyczny wyglad. Skoéra zostata wykonana
z realistycznego materiatu, natomiast stomie zostaty wykonane z miekkiego, odksztatcalnego materiatu,
ktéry umozliwia osiggniecie jak najbardziej realistycznego odczucia podczas palpacji.

Mozliwos¢ demonstracji i przeprowadzania rozszerzania stomii oraz zakfadania workéw stomijnych
(dopasowywanie, czyszczenie i zmiana).

Trenazer posiada trzy lokalizacje, w ktérych mozna umieszcza¢ wymienne stomie (stomia zdrowa,
przetoka dwulufowa, stomia wypadajgca oraz stomia martwicza).

Stomia zdrowa oraz stomia martwicza mogg by¢ ptukane, symulowany stolec moze by¢ pompowany,
aby zapewni¢ drenaz i wydalanie stomii. Trenazer posiada statg, wklestg stomie, co umozliwia
¢wiczenie procedur pielegnacji stomii znajdujgcej sie ponizej poziomu skory.

W zestawie: Trenazer, cztery wymienne stomie (stomia zdrowa, przetoka dwulufowa, stomia
wypadajgca oraz stomia martwicza), symulowany stolec, worek stomijny, lubrykantu, podstawa, oraz
zainfekowana tkanka w rolce).

TYP B -1 sztuka

Zaawansowany model przedstawiajgcy realistycznych rozmiardw, tréjwymiarowy uktad pokarmowy i
moczowy stworzony na podstawie skanu TK. Model ten utatwia wizualizacje lokalizacji narzadéw, co
pozwala na lepsze zrozumienie dziatania stomii. Przezroczysta powtoka tutowia umozliwia obserwacje
narzadéw wewnetrznych oraz zamocowanie stomii w jednym z 4 fabrycznie wykonanych otworach.
Powtoke mozna fatwo zdemontowaé z aluminiowej podstawy w celu ufatwienia dostepu i
manipulowania narzgdami. Model posiada odwzorowane i oznaczone kolorami narzady: zotgdek, jelito
cienkie, jelito grube, odbytnice, nerki, moczowdd i pecherz moczowy. Jelito cienkie, jelito grube,
odbytnice i pecherz mozna wyjgé, aby utatwi¢ nauczanie procedur, w ktérych te narzady zostajg
usuniete. Moczowdd moze by¢ odigczony od pecherza i ponownie zamocowany do jelita kretego, aby
pokazac, jak dziata urostomia. Elastyczne jelito cienkie i grube mozna oddzieli¢ i przymocowa¢ do
tylnej czesci stomii w tutowiu, aby zademonstrowa¢ stomie koncowg lub petlowa. Jelito grube mozna
rozdzieli€ w czterech réznych miejscach: okreznica wstepujgca, okreznica poprzeczna, okreznica
zstepujgca i okreznica esicy.

Model jest wyposazony w 18 stomii, ktére przedstawiajg: stomie petlowa, dwulufowg, owalna, typu
~grzybek”, wklestg, o srednicy ponad 7 cm, z ziarniakiem, martwiczg, niedokrwiona, ptaska— znajdujgcg
sie na poziomie skoéry, z przepukling okotostomijng, z separacjg Sluzowo-skérng, wgtebiong oraz
ptaska.
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51. Model do pielegnacji przetok — 1 sztuka

Trenazer do opatrywania i leczenia ran z przetokami zostat stworzony aby umozliwi¢ ¢wiczgcym nauke
leczenia ran w celu kontrolowania wycieku z przetok i zapewnienia optymalnego gojenia ran. Trenazer
posiada miekkie powtoki brzuszne z otwartg rang z odstonietymi jelitami, wytoniong stomie oraz
zatozony drenaz. Trenazer posiada odwzorowane 3 przetoki: przetoka ze stomig (fatwa do
zaobserwowania wyptyw ptyndw), przetoka bez stomii (trudna do zaobserwowania kiedy ptyn nie
wyptywa) oraz przetoka ukryta (nie mozna dostrzec jej lokalizacji). Instruktor moze kontrolowaé z ktérej
przetoki ma nastgpi¢ wyptyw ptynéw, co pozwala na przeprowadzenie trudnych scenariuszy. Zawiera
zintegrowang podstawe z tacg ociekowa, ktéra moze pomiesci¢ do 700 ml ptynu oraz zamocowany
uchwyt do rezerwuaru na ptyn. Skéra umozliwiajgca fatwe zaktadanie i zdejmowanie standardowych
opatrunkow.

W zestawie: trenazer, 500 ml worek na wyciek, rurke drenazowa, 1-litrowa butelke koncentratu
plynu do napelniania jelit, zestaw 3 przewodéw z zaciskami oznaczonymi kolorami, torba do
przenoszenia, instrukcja uzytkownika, strzykawka.

Wymiary trenazera: 52.07 cm x 48.26 cm x 20.32cm
Waga trenazera: 1,36 kg

52. Model do pielegnaciji ran — 2 sztuki

Zenski tors do nauki zaktadania opatrunkéw, wykonany z materiatu idealnie odwzorowuje elastyczng
skore odpowiadajgca naturalnym wiasciwosciom skéry.

Fantom zawiera czternascie réznych ran, umozliwiajgcych ¢wiczenie technik obmywania i opatrywania
ran pooperacyjnych.

Fanom umozliwia ¢wiczenie opatrywania nastepujgcych ran:
- wycieciu tarczycy,

- wycieciu pecherzyka zoiciowego z symulacja rurki T-tube

- nacieciu mostka z drenazem,

- mastektomii z drenazem,

- laparotomii,

- wycieciu wyrostka robaczkowego,

- kolostomii,

- ileostomii,

- brzusznym nacieciu macicy,

- otwarciu klatki piersiowej,

- usunieciu nerki,

- laminektomii,

- wrzdd odlezynowy na odcinku krzyzowym,

- kikut nogi po amputaciji.

Fanom jest dostarczany w twardej walizce

53. Model do pielegnacji ran odlezynowych — 2 sztuki

FUNKCJE OGOLNE:

Kompaktowy, wszechstronny i realistyczny model bedacy skutecznym narzedziem do identyfikacji i
diagnozowania odlezyn.

Model przedstawia: I, II, 1l i IV stopien odlezyn, niemozliwg do sklasyfikowania rane z tkankami
martwiczymi/strupem, nienaruszony pecherz, otwartg rang, podminowanie brzegéw i kanat rany,
odstonietg kosc¢, Sciegno i miegsien.

Elementy na ciemnym pasku przedstawiajg réznice w wyglgdzie odlezyny | stopnia, pecherza z krwig i
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gtebokiego urazu tkanki w zaleznosci od pigmentacji skory.

Gteboki uraz tkanki jest ,ggbczasty/miekki” w dotyku, co jest wyjgtkowo pomocne w przypadku
pacjentow o ciemnej pigmentacji skéry, u ktérych obserwacja rany moze nie doprowadzi¢ do
jednoznacznej oceny.

Model daje mozliwos¢ nauki procedury rutynowego oczyszczania i opatrywania wszystkich ran bez
koniecznosci usuwania pozostatosci srodkéw klejgcych.

54. Model do zaktadania zgtebnika u dorostego i dziecka — po 2 sztuki

Fantom osoby dorostej posiadajacy anatomicznie poprawne struktury niezbedne do
przeprowadzenia szkolenia z karmienia przez sonde, zgtebnikowania, czynnosci odsysania oraz
pielegnacji tracheotomii — 2 sztuki

Umieszczanie zgtebnika do karmienia przez usta lub nos.

Sprawdzanie pozycji zgtebnika przez ostuchiwanie.

Sprawdzanie umiejscowienia zgtebnika przez przezroczystg obudowe z tytu trenazera.
Mozliwosé wykonywania ¢wiczenia przy uzyciu ptynéw.

Pozycjonowanie z uzyciem podpérki z regulacjg kata nachylenia (0 stopni, 21~45 stopni, 90 stopni).
Fantom posiada fabryczny otwor w szyi, ktéry umozliwia umieszczenie rurki tracheotomijnej.
CZYNNOSCI

Zmiana opatrunku

Karmienie przez zgtebnik

Pielegnacja i opatrywanie tracheotomii oraz odsysanie przez nig.

Pielegnacja przezskérnej gastrostomii endoskopowe;j

Odsysanie

Pielegnacja zgtebnikiem gastrostomijnym

Mozliwos¢ umieszczenia sztucznego $luzu w celu bardziej realistycznego treningu.

Fantom pielegnacyjny w postaci rocznego dziecka - 2 sztuki

Posiada miekkg, delikatng skoére dziecka jednorocznego, ruchome rece i nogi w stawach oraz
realistyczne odlane palce u rgk i ndg.

Mozliwos¢é otwarcia lub zamkniecia oczu, mozliwo$¢ przeprowadzenia zabiegéw oftalmologicznych,
jedna Zrenica jest rozszerzona.

Posiada symulowany kanat uszny, mozliwo$¢ zakrapiania i przeptukiwania

Ruchoma gtowa, szczeka z zebami i jezykiem

Mozliwos¢ zaktadania rurek NG i OG

Mozliwos¢ ¢wiczenia mycia i bandazowania.

Mozliwosé wykonywania iniekcji domiesniowych

Mozliwosé wymiany narzgdow rodnych; meskie i zenskie cewnikowanie

Posiadajg wymienne zbiorniki wewnetrzne

Mozliwosé wykonywania lewatywy

55. Zestaw pozoracji wad wrodzonych niemowlaka — 1 sztuka

FUNKCJE OGOLNE:

Wszechstronny zestaw ran przedstawiajgcy gtéwne komplikacje u noworodkéw, ktéry mozna umiescié
na dowolnym fantomie.

W zestawie znajduje sie rany przedstawiajgce:
— wzdecie brzucha, duze,

— wzdecie brzucha, umiarkowane,

— wytrzewienie wrodzone,

— rozszczep kregostupa,

— przepuklina pepowinowa,
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— zwiotczata twarz,
— krwotok podczepcowy.

Zestaw ran mozna zastosowac na kazdym manekinie noworodka.

Pracownie medycznych zabiegéw ratunkowych i ratownictwa medycznego 1.111i 1.12

56. Fantom anatomiczny cztowieka dorostego — 2 sztuki

Dwuptciowy model torsu dorostego cztowieka z mozliwoscig roztozenia na 28 elementéw. Dedykowany
do nauki szczegotowej anatomii cztowieka. Posiada demontowalne zenskie i meskie narzady ptciowe,
glowe z 4-czesciowym mobzgiem i wiele wiecej. Otwarty odcinek szyjny oraz otwarty fragment plecéw
umozliwiajg nauke budowy kregéw, krgzkéw miedzykregowych, rdzenia kregowego, nerwoéw
rdzeniowych, tetnicy kregowej itp.

Model sktada sie z nastepujacych elementow:
siodmy kreg piersiowy

6-czesciowa gtowa

pokrywa z kobiecymi piersiami

2 ptuca

2-czesciowe serce

2-czesciowy zotgdek

watroba z pecherzykiem zoétciowym
4-czesciowe jelita

przednia potowa nerki

4-czesciowa meska wktadka genitalna
3-czesciowa zehska wkiadka genitalna z ptodem

VVVVVVVVVVYY

Ponadto model zapewnia darmowy dostep do materiatdw 3B Smart Anatomy, ktére obejmujg kursy
anatomii z 23 wyktadami i 117 ré6znymi widokami interaktywnych modeli wirtualnych oraz 39 quizéw.
Aby odblokowac¢ te korzysci, wystarczy zeskanowacé etykiete dotgczong do modelu i zarejestrowaé go
na stronie internetowej 3B Scientific.
Rozwijanie umiejetnosci:

» nauka szczego6towej anatomii cztowieka
Funkcje/cechy:

» zapewnia nauke anatomii ciata kobiety i mezczyzny

» skiada sie z 28 wyjmowanych elementéw

» narzady wewnetrzne sg recznie malowane

» posiada otwarty odcinek szyjny oraz fragment plecéw umozliwiajgc wglad do struktur

wewnetrznych

» zapewnia darmowy dostep do aplikacji zawierajgcej kursy anatomiczne
W zestawie:

» dwuptciowy model torsu dorostego cztowieka z otwartymi plecami, sktadajacy sie z 28

elementéw

57. Fantomy anatomiczne dziecka i niemowlecia — po 2 sztuki

Fantom noworodka 2 sztuki - chtopca o realistycznych wymiarach i wadze (3 kg) przeznaczony do
nauki czynnosci pielegnacyjnych.

Fantom posiada bezszwowg strukture wykonana z kauczuku silikonowego tworzy niezwykle
realistyczne wrazenia dotykowe i wizualne.

Skéra zostata wykonana z nowoczesnych materiatdw, co powoduje, ze jest bardziej realistyczna w
dotyku, dzieki bezszwowej strukturze skéra jest rowniez wodoodporna

Realistyczny ksztalt ciata oraz wykorzystanie migkkich i realistycznych materiatéw sprawiajg, ze fantom
posiada odwzorowane fatdy ciata

Fantom posiada odwzorowane ciemigczko przednie i tylne oraz szew strzatkowy i wierncowy.

Posiada realistyczne matzowiny uszne oraz ruchomg szyje, ktéra wymusza podtrzymywanie gtowki
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podczas przenoszenia.

Przestrzeh miedzy jama nosowg a gardtem wynosi 5¢cm, miedzy jamg ustng a zotgdkiem wynosi 15¢cm,
natomiast dtugo$¢ odbytu to 3 cm.

Fantom posiada moszne z wyczuwalnymi jgdrami.

Fantom posiada obojczyk i mostek, umozliwiajgce sprawdzenie czy nie doszto do ztamania obojczyka.
Mozliwos¢ odtgczenia kikuta pepowinowego

Fantom umozliwia éwiczenie czynnosci takich jak np.: kagpiel (podtrzymywanie gtowki i konczyn,
zabezpieczanie uszu), zmiany pieluchy, pomiaru ciata, wykonywania prostych ¢wiczen fizycznych,
umieszczanie termometru doodbytniczego, przeprowadzenie lewatywy, pielegnacja kikuta
pepowinowego oraz pepka po odpadnieciu kikuta, umieszczania rurki odsysajace;.

W zestawie: fantom noworodka- dziewczynka, kikut pepowiny, instrukcja w j. polskim, dedykowana
torba do przechowywania.

Fantom o realistycznych wymiarach i wadze 5-letniego dziecka — 2 sztuki.

Cate ciato z miekka, realistyczng skoérg twarzy z uformowanymi wtosami.

Cechy:

Oczy mozna zamkng¢ lub otworzy¢ recznie. Podnoszenie podbrédka. Intubacja nosowo-nosowa
Wymienne genitalia. Cewnikowanie mezczyzn i kobiet. Pielegnacja tracheostomii. Lewatywa. Miejsca
wstrzykniecia domiesniowego. Cwicz ¢wiczenia odsysania zotagdka. Przegubowa gtowa, szczeka, ramie
i nogi.

Torba transportowa i instrukcja obstugi

58. Fantom do intubacji dorostego i dziecka — po 2 sztuki

1)Trenazer do nauki intubacji osoby dorostej — 2 sztuki

Fantom do nauki intubacji w postaci torsu osoby dorostej, posiadajacy wbudowane czujniki. Dzieki
dedykowanym oprogramowaniu mozliwa jest obiektywna ocena ¢wiczacych.

Mozliwos¢ wykonania intubacji przez usta lub nos. Mozliwo$¢ zastosowania: rurki dotchawicznej, maski
krtaniowej (LMA), rurki przetykowo-tchawicznej (Combi-Tube)

CZUJNIKI

Mierzenie sity nacisku urzadzen na (np. laryngoskopu) na zeby oraz ostrzezenie dzwiekowe i graficzne
0 nadmiernym nacisku

Detekcja odchylenia gtowy, wysuniecia zuchwy i pozycji weszacej, gtebokosé potozenia rurki
intubacyjnej (zbyt gteboko/prawidtiowo) oraz powietrza/gazu w zotgdku. Czynnosci te sg graficznie
przedstawione w oprogramowaniu, odnotowywane na osi czasu ¢éwiczenia oraz widoczne na karcie
wynikéw éwiczenia

Monitorowanie gtebokosci potozenia rurki intubacyjnej (zbyt gteboka/prawidiowa) na tablecie w czasie
rzeczywistym

Monitorowanie intubacji do przetyku na tablecie,

Wykrywanie i monitorowanie na ekranie tabletu objetosci oddechowej, czasu wentylacji, interwatéw
czasowych, powietrza/gazu w zotgdku

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie wspétpracuje z tablet z systemem Android

Oprogramowanie w jezyku polskim

Oprogramowanie posiada funkcje ewaluacji — mierzone parametry mogg zosta¢é automatycznie
ocenione przez oprogramowanie wedtug punktacji ustalonej przez prowadzgcego egzamin

Mozliwosé zapisu karty oceny w formie pliku PDF; karta oceny posiada podstawowe informacje o
¢wiczgcym

Mozliwos¢ zmiany wytycznych wedtug ktérych oprogramowanie ocenia mierzone parametry (np.
prawidlowg objetos¢ wentylowanego powietrza, interwaly czasowe i inne kluczowe dla oceny
parametry)

Mozliwos¢ dodania do oceniania i punktowania listy kontrolnej stworzonej w programie sterujgcym
przez uzytkownika. Lista kontrolng zawiaduje w oprogramowaniu egzaminator podczas oceniania
éwiczgcych/zdajacych.
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Sledzenie i przeglad wynikéw ¢wiczacych w oparciu o wyniki podawane przez czujniki fantomu oraz
manualng liste kontrolng tworzong przez instruktora

Bezprzewodowe potgczenie Bluetooth miedzy fantomem a tabletem

W ZESTAWIE: Fantom w postaci torsu osoby dorostej, lubrykant, zasilacz, pojemnik na baterie, torba
transportowa, tablet z oprogramowaniem sterujgcym.

2)Trenazer do nauki intubacji dziecka — 2 sztuki

Zaawansowany fantom realistycznie odwzorowujgcy anatomie i rozmiar gtowy 5-cio letniego dziecka.
Fantom umieszczony na podstawie. Fantom jest przeznaczony do nauki udrazniania drég
oddechowych pacjentéw pediatrycznych (odsysanie, intubacja ustna i nosowa). Realistyczna anatomia
uwzglednia: zeby, jezyk, ustng i nosowg czes$¢ gardta, krtan, nagtosnie, rzekome i prawdziwe struny
gtosowe, tchawice, przetyk.

Ptuca unoszg sie podczas prawidtowej wentylacji.

Po zaintubowaniu przetyku, podczas wentylacji nastepuje rozdecie zotgdka.

Mozliwo$¢ manualnego generowania tetna na tetnicy szyjnej.

Mozliwos¢ wywotania obrzeku jezyka i laryngospazmu.

W zestawie: fantom na podstawie, lubrykant i walizka.

59. Fantom do intubacji niemowlecia — 2 sztuki

Fantom przedstawiajgcy petnowymiarowe ciato rocznego dziecka. Realistyczna jama klatki piersiowej
zawierajgca organy. W peini ruchoma gitowa, odchylenie gtowy, uniesienie podbrodka, wysuniecie
szczeki i wydtuzenie szyi do pozycji weszgcej. Anatomicznie poprawne usta, jezyk drogi oddechowe i
przetyk umozliwiajgca zaobserwowanie réznic pomiedzy intubacjg osoby dorostej, dziecka i
niemowlecia. Mozliwo$é wykonania rekoczynu Sellicka, klatka piersiowa unosi sie podczas wentylacji.
Fantom posiada realistyczng tchawice, oskrzela i ptuca; obserwowalne obustronne rozszerzanie ptuc
podczas wentylacji, drogi oddechowe zwezajg sie ponizej strun gltosowych, realistyczne struny
gtosowe, Srednica drég oddechowych 5mm +/- 10%, Mozliwos$¢é zatozenia sondy nosowo- gardtowe;.

60. Fantomy do intubacji noworodka — 2 sztuki

Trenazer pozwalajgcy trenowac umiejetnosci zwigzane z intubacjg nowo narodzonego dziecka. Solidny
i realistyczny model pozwala studentom rozwija¢ umiejetnosci w ramach treningu, ktéry bezposrednio
przektada sie na sytuacje kliniczne.

Realistyczna anatomia nowo narodzonego dziecka

Intubacja (doustna i donosowa)

Wentylacja z uzyciem worka samorozprezalnego

Prawidtowo$¢ wprowadzenia rurki mozna oceni¢ na podstawie praktycznego testu napetniania

61. Fantom do nauki konikopunkcji — 2 sztuki

Fantom przeznaczony do nauki i éwiczenia poprawnej techniki wykonywania zabiegu konikotomii oraz
konikopunkcji. Fantom przedstawia petnowymiarowg szyje wraz z podbrédkiem oraz obojczykami.
Umozliwia wykonywanie tracheotomii- realistycznie odwzorowana szyja umozliwia prawidtowe
wyznaczenie przeprowadzenia zabiegu.

Realistycznie odwzorowuje ludzkg szyje — naturalne rozmiary, widoczne sg rowniez chrzastki krtani na
wyprostowanej szyi

Fantom posiada wymienng tchawice.

Mozliwosé sprawdzenia prawidtowosci wykonania zabiegu- sztuczne ptuca napetniajg sie podczas
wentylaciji.
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W zestawie: symulator z podstawa, 12 wymiennych skoér szyi, 10 wymiennych tchawic osoby
dorostej, 6 wymiennych tchawic dziecka - cztery sztywne, dwie miegkkie, 2 sztuczne ptuca,
instrukcja obstugi, walizka.

62. Zestaw treningowy do wkitué doszpikowych — 2 sztuki

Trenazer w postaci nogi do infuzji doszpikowej umozliwiajgcej wykorzystanie B.I.G.™ i EZ-IO™ oraz
prawie kazdego dostepnego urzgdzenia do infuzji doszpikowe;.

Posiada mozliwo$¢ wstrzykiwania ptynow i pobrania krwi, a zbiornik krwi jest dostepny poprzez miejsce
iniekcji.

Posiada wyczuwalne punkty orientacyjne (rzepka, piszczel i guzowato$¢ kosci piszczeli), wymienng
skore i kosci, oraz system umozliwiajgcy aspiracje ptynu.

Realistyczne kosci zapewniajg rzeczywisty opér podczas wprowadzania igly, a miekka skéra czyni
symulacje jeszcze bardziej realistyczna.

Symulator zawiera 20 wymiennych kosci, 8 wymiennych wstawek skory, sztuczng krew, lubrykant, 2
reczniki papierowe, igly 1/0, strzykawke z przewodem oraz walizke transportowa.

63. Fantom do naktucia jamy optucnowej — 2 sztuki

Trenazer do nauki odbarczania odmy i drenazu jest doskonatym narzedziem do nauki anatomii i
umiejetnosci potrzebnych do postepowania podczas wystgpienia urazu klatki piersiowej. Prawa strona
fantomu posiada dwa wyciete obszary, ktére ilustrujg anatomiczne relacje miedzy powierzchnig skory,
muskulaturg, zebrami i ptucami. Po lewej stronie jest odwzorowana odma wentylowa i miejsce do
chirurgicznego umieszczania drenazu w celu odprowadzenia ptynéw z przestrzeni optucnej. Instruktor
moze kontrolowac¢ ptynny kolor, objetos¢ i lepkoscé.

Rozwijanie umiejetnosci:

- odbarczenie odmy wentylowej
- chirurgiczne wprowadzanie rurki do drenazu

Funkcje/cechy:

- fantom w postaci torsu dorostego mezczyzny

- posiada dwa wyciete obszary, ktore ilustrujg anatomiczne relacje miedzy powierzchnig skory,
muskulatura, zebrami i ptucami

- instruktor moze kontrolowaé ptynny kolor, objetos¢ i lepkos¢

- powietrze uwalnia sie po prawidtowym wprowadzeniu igty

W zestawie:

trenazer do odbarczania odmy i drenazu

wymienne wktadki do odbarczania odmy (5szt)
wymienne wktadki do drenazu (5szt)

wktadki z tkankg podskdérng (5szt)

celuloza metylowa (do zageszczania sztucznej krwi)
pompka nozna

koncentrat sztucznej krwi

wkladka pielegniarska

walizka

VVVVVYVYVYVYVY

64. Fantom do cewnikowania — 2 sztuki

Trenazer w postaci miednicy jest przeznaczony do nauki i treningu cewnikowania pecherza
moczowedgo mezczyzny i kobiety. Wymienne wkiadki piciowe sg mocowane magnesami do
podbrzusza.

Wkiadki ptciowe zostaty wykonane migkkiego i elastycznego materiatu- mozliwos¢ rozchylenia warg
sromowych oraz poruszania prgciem
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Materiat oddaje realne odczucia podczas wprowadzania i usuwania cewnika (opor i gteboko$¢).

Po prawidtowym wprowadzeniu cewnika powinna wyptyng¢ z niego ciecz jak u realnego pacjenta.
Istnieje mozliwos¢ kontroli potozenia cewnika poprzez przezroczysty pecherz, dzieki zdejmowanej
pokrywie brzucha.

W meskiej wktadce narzadow piciowych istnieje mozliwos¢ ustawienia trzech $rednic cewki moczowej.
W najwezszym ustawieniu cewki moczowej nie ma mozliwosci wprowadzenia cewnika.

Trenazer posiada na state zamontowany cewnik nadtonowy, umozliwiajgcy ¢wiczenie pielegnacji i
czyszczenia

Symulator dobrze trzyma sie podtoza dzieki antyposlizgowym podktadkom

Wewnatrz trenazera zostata umieszczona gabka, ktéra zapobiega wzrostowi wilgoci.

W zestawie: realistyczny model podbrzusza, cewnik, pecherz, butelka, przewody z tagcznikami

65. Fantom do iniekcji podskérnych i domiesniowych — 2 sztuki

Trenazer do nauki iniekcji umozliwia nauke wkiué¢ domiesniowych, srédskoérnych (przy wykorzystaniu
wymiennej warstwy naskorka), podskérnych oraz iniekcji Z-track.

Cechy:

- realistyczne odczucie podczas naktucia jak podczas wykonywania iniekcji u pacjenta

- drenaz umieszczony na spodzie trenazera umozliwia uzywanie ptyndw podczas iniekcji

- trenazer mozna chwyci¢, aby ¢wiczenie byto bardziej realistyczne

W zestawie 40 szt. wymiennej warstwy naskérka

66. Fantomy do wktué¢ dozylnych — 2 sztuki

Ramig do iniekcji dozylnej z silnikiem wytwarzajgcym realistyczny przeptyw krwi.

Zyly i skéra sg jednym elementem. Wkiadka sktada sie ze skéry, naskorka, warstwy ttuszczu
podskornego i zyt. Wktadka zajmuje obszar od dotu tokciowego do potowy przedramienia, co pozwala
na wykonanie wiekszej liczby iniekciji.

Dzieki trzywarstwowej tkance odczucia podczas wykonywania iniekcji sg realistyczne.

Mozliwos¢é wykonania iniekcji w zyte odtokciowa, odpromieniowg oraz zyte posrodkows tokcia. Wktadka
iniekcyjna umozliwia wykonanie wktucia od dotu fokciowego az w okolice nadgarstka- dtugos¢ wktadki
minimum 20 cm.

Dzieki umieszczeniu zyt i skéry w jednym elemencie, wymiana jest bardzo tatwa.

Przeptyw krwi generowany jest hybrydowo: dzieki silnikowi oraz grawitacji, poprzez umieszczenie
pojemnika na krew na dotgczonym podwyzszeniu.

Silnik jest fatwy do podtgczenia, utatwia on réwniez przeptukiwanie zyt po skonczeniu éwiczen.
Mozliwos¢ pracy na zasilaniu bateryjnym lub zasilaczu.

Dedykowana podstawa posiada miejsce na umieszczenia uchwytu na ramie, pompe oraz zbiornika na
krew.

W zestawie znajduje sie: model ramienia osoby dorostej, silnik z pompa, uchwyt na ramie,
dedykowana walizka transportowa, cztery wkladki skladajace sie z naskoérka, tluszczu
podskérnego i zyt, koncentrat sztucznej krwi (30 ml).

67. Fantom do wlewu dozylnego — 2 sztuki

Zaawansowany model kohczyny goérnej przeznaczony do nauki iniekcji dozylnych, Srédskérnych i
domiesniowych z realistyczng skérg wykonang z silikonu.

Fantom posiada zaawansowany minimum 8-liniowy system 2zylny umozZliwiajgcy iniekcije w
pierwszorzedowe i drugorzedowe systemy zyt.

Posiada system zylny, dzieki ktéremu wszystkie zyly mogg by¢ zaopatrywane w krew z jednego
zewnetrznego pojemnika.

iniekcje domiesniowe moga by¢ wykonywane w miesien naramienny. Skodra obszaru iniekcji jest
miekka, przypomina ludzka, a w okolicy znajduja sie charakterystyczne kostne punkty anatomiczne
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Iniekcje $rodskdrne moga by¢ wykonywane w przedramie; iniekcje powinny byé wykonywane z
uzyciem wody; prawidlowe wykonanie iniekcji powoduje powstanie charakterystycznego efektu
wizualnego

Miekkie, elastyczne palce, uformowane z odzwierciedleniem drobnych detali fgcznie z odciskami
palcow

Zewnetrznie struktura skory jest realistyczna w dotyku, skéra wykonana z silikonu zachowuje sie na
wzor ludzkiej podczas przeciggania po niej palcami

Wyczuwalny jest moment przebicia iglty przez Sciane zyty

Posiada mozliwos¢ wymiany zyt i skory, ktére mogg by¢ wielokrotnie naktuwane.

Dostepy: Zyta odtokciowa, zyta odpromieniowa, zyly palcow, zyly grzbietowe $rodrecza, zyta
posrodkowa odiokciowa, zyta odpromieniowa dodatkowa, zyta posrodkowa przedramienia, zyla
posrodkowa odpromieniowa, zyta posrodkowa tokcia, zyty w nadgarstku

W zestawie: model ramienia, sztuczna krew, strzykawka, igla, torba transportowa, stojak na
worek, dodatkowy zestaw zyt i skory wykonanej z silikonu.

68. Symulator ran i urazéw — 2 sztuki

Zestaw ran wykonanych z silikonu.

10 ran oparzeniowych:

— oparzenie twarzy bedgce kombinacjg oparzen llI-go i Ill-go stopnia (4szt)

— oparzenie reki bedgce kombinacjg oparzen Il-go i lll-go stopnia (2szt)

— oparzenie przedramienia bedgce kombinacjg oparzen ll-go i lll-go stopnia (2szt)

— oparzenie klatki piersiowej bedgce kombinacjg oparzen llI-go i lll-go stopnia (1szt)

— oparzenie plecéw bedgce kombinacjg oparzen ll-go i lll-go stopnia (1szt)

16 ran urazowych:

- zadrapanie: mate zadrapanie skory (2szt), Sredniej wielkosci (2szt), duze zadrapanie skory (2szt)
- przeciecie skéry: mate rozciecie skory (2szt), srednie rozciecie skory (2szt), duze rozciecie skoéry
symulujgce rane zadang nozem (2szt )

- rana szarpana: gteboka rana szarpana na udzie (2szt), rana szarpana bez widocznej kosci (1szt),
- otwarte ztamanie (1szt), sttuczenie z zapaleniem (1szt), rana po zatozeniu szwéw - udo (1szt)

- otwarte ztamanie kosci ramiennej,

- rana postrzatowa - okragta,

- rana wlotowa i wylotowa po pocisku duzego kalibru,

- otwarte ztamanie kosci promieniowej/tokciowe;j,

- otwarte ztamanie kosci udowej,

- ciato obce wbite w udo,

- wytrzewienie jelit,

- otwarte ztamanie kosci piszczelowej

69. Fantom do resuscytacji podstawowej osoby dorostej i dziecka — po 2 sztuki

Fantom dorostego — 2 sztuki

Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi, umozliwiajgcymi lokalizacje prawidtowego
miejsca uciskania klatki piersiowe;.

Bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych poprzez odchylenie glowy i wyluksowanie zuchwy;
Mozliwos¢é wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocg maski wentylacyjnej, worka
samorozprezalnego.

Unoszaca sie klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opor klatki piersiowej podczas jej
uciskania.

Fantom dziecka — 2 sztuki
Fantom dziecka (4- 7 lat), petna posta¢ lub tors do ¢wiczenia podstawowych czynnosci

resuscytacyjnych odwzorowujgcy cechy dziecka takie jak wyglad i rozmiar fizjologiczny.
Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi umozliwiajgcymi lokalizacje prawidtowego
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miejsca uciskania klatki piersiowe;j.

Bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych poprzez odchylenie glowy i wyluksowanie zuchwy;
Mozliwos¢é wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocg maski wentylacyjnej, worka
samorozprezalnego.

Unoszgca sie klatka piersiowa podczas wentylacji i realistyczny opor klatki piersiowej podczas jej
uciskania.

70. Fantom do resuscytacji zaawansowanej osoby dorostej i dziecka — po 2 sztuki

Fantom dorostego — 2 sztuki

Fantom odwzorowujgcy ciato dorostego cziowieka takie jak wzrost i wyglad, stuzgcy do wykonywania
procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych (ALS).

Mozliwo$s¢ wykonania nastepujgcych interwencji: bezprzyrzadowe udroznienie drég oddechowych
poprzez odchylenie gtowy do tytu lub wysuniecie zuchwy.

Przyrzadowe udraznianie drog oddechowych, wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka
samorozprezalnego, zakladanie rurek ustno-gardtowych, dotchawiczych i masek krtaniowych i
prowadzenie wentylaciji;

Unoszenie sie klatki piersiowej podczas wentylacji

Mozliwos¢é wywotania obrzeku jezyka

Ostuchiwanie szmerdéw oddechowych prawidtowych i patologicznych (ustawianych oddzielnie dla
prawego i lewego ptuca); minimum 5 miejsc na klatce piersiowej

Ostuchiwania tonéw serca oraz wad zastawkowych; minimum 5 tonéw.

Mozliwo$é generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytméw serca i ich monitorowanie za
pomoca min. 3 odprowadzeniowego EKG

Oprogramowanie zawierajgce minimum 30 rytméw pracy serca

Mozliwo$¢ ustawienia czestosci pracy serca w zakresie min. 20-180/min

Pomiar tetna na tetnicach szyjnych obustronnie, tetnicy ramiennej i promieniowej; mozliwosé
ustawienia sity tetna; tetno zsynchronizowanie z ustawionym cisnieniem krwi

Mozliwosé wykonania iniekcji domiesniowych, dozylnych — na min. jednej konczynie oraz podskérnych
— w zestawie min. 5 zuzywalnych elementow (skory i zestawy zyt);

Mozliwos¢ uzycia defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametréw,
stymulaciji i kardiowersji; Mozliwos$¢ defibrylacji energig do 360J

Mozliwosé wykonywania ¢wiczen — odbarczenie odmy preznej i drenazu optucnej

Mozliwos¢ zatozenia wktucia doszpikowego na min. jednej koriczynie

Mozliwo$¢é wykonania wielokrotnej konikopunkciji i tracheotomii

Ostuchiwanie perystaltyki jelit

Mozliwo$¢ badania neurologicznego z oceng szeroko$ci Zrenic

Fantom wyposazony w odziez ochronna.

Walizka lub torba do przechowywania lub transportu.

Bezprzewodowe tgczenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi

Interwencje osoby ¢wiczgcej monitorowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania
zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzgcym do sterowania pracag fantomu: zwrotna informacja o
poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwos¢é korzystania z predefiniowanych procedur lub
kreowania wifasnych — mozliwo$s¢ dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz
miedzynarodowych standardéw ALS. Wyswietlanie symulowanych parametréw zyciowych. Rejestracja
zdarzen: mozliwos¢ zapisu w pamieci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

Kompletacja zestawu:
» fantom,
> laptop lub tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim, bezprzewdowy; zapewniajacy
min. 4 godziny pracy; ekran dotykowy, przekatna min. 5 cali

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnosciami bez
dodatkowych zakupow ze strony zamawiajgcego.

Fantom dziecka — 2 sztuki
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Fantom odwzorowujgcy cechy ciata dziecka w wieku okoto 4-8 lat, takie jak wzrost i wyglad, stuzgcy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u dzieci (PALS).

Fantom wyposazony w akumulator i tadowarke. Praca na zasilaniu akumulatorowym min. 3 godziny.
Praca bezprzewodowa

Bezprzyrzgdowe udraznianie drog oddechowych, wentylacja przez maske twarzowg z uzyciem worka
samorozprezalnego

Przyrzagdowe udraznianie drog oddechowych: zakfadanie rurek ustno-gardtowych, dotchawiczych i
masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji;

Unoszenie si¢ klatki piersiowej podczas wentylacji

Ostuchiwanie szmeréw oddechowych prawidtowych i patologicznych — min. 4 szmery

Ostuchiwania tondw serca i wad zastawkowych — min. 4 tony

Wyswietlanie parametrow EKG, ci$nienia tetniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tetna, czestosci oddechu,
czestosci pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta

Mozliwosé generowania fizjologicznych i patologicznych rytméw serca oraz ich monitorowanie za
pomoca min. 3-odprowadzeniowego EKG

Oprogramowanie zawierajgce min. 30 rytmow serca

Czestos¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz 20-180/min.

Odgtosy kaszlu, wymiotéw, pojekiwania, mowy.

Mozliwosé defibrylacji do 360J, kardiowersji, elektrostymulacji zewnetrznej oraz monitorowania
pacjenta za pomocg defibrylatora manualnego

Mozliwosé zatozenia wkiucia dozylnego na min. jednej konczynie

Mozliwos¢ zatozenia wkiucia doszpikowego w min. jednej konczynie

Fantom wyposazony w petne ubranie ochronne

Torba lub walizka do przechowywania i transportu

Bezprzewodowe tgczenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi

Kazda interwencja osoby ¢wiczgcej monitorowana przy pomocy dedykowanego oprogramowania
zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzgcym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja o
poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwos¢ korzystania z predefiniowanych procedur lub
kreowania wtasnych - mozliwos¢ dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz
miedzynarodowych standardéow PALS. Wyswietlanie symulowanych parametréw Zzyciowych.
Rejestracja zdarzen: mozliwos¢ zapisu w pamieci oraz wydruku.

Kompletacja zestawu:
» fantom,
> laptop lub tablet z oprogramowaniem w jezyku polskim, bezprzewdowy; zapewniajacy
min. 4 godziny pracy; ekran dotykowy, przekatna min. 5 cali

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnoSciami bez
dodatkowych zakupéw ze strony zamawiajgcego.

71. Fantom do stymulacji/kardiowersja — 2 sztuki

FUNKCJE OGOLNE:

Zaawansowany Fantom ALS pacjenta dorostego, odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego w postaci torsu.
Posiada realistyczng budowe ust, jezyka, strun glosowych i tchawicy.

Symulator musi zapewnia¢ mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocg urzgdzeh
wspomagajgcych oddychanie

W zestawie z fantomem tablet umozliwiajgcy ocene jakosci wykonanego RKO w czasie rzeczywistym
za pomocg tabletu z najnowszym oprogramowaniem. Oprogramowanie w jezyku polskim.
Bezprzyrzagdowe udroznienie drég oddechowych (odchylenie gtowy, wysuniecie zuchwy)

Mozliwos¢ wentylacji przez maske twarzowa z uzyciem worka samorozprezalnego

Mozliwos¢ zaktadania rurek dotchawiczych i masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji

Jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela

Rozdecie zotgdka podczas intubacji przetyku i/lub nadmiernej wentylacji
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Automatyczny spontaniczny oddech

Sensory wykrywajg wentylacje i okreslajg gtebokosc¢ ucisnie¢ klatki piersiowej

Informacja o jakosci przeprowadzanego RKO w czasie rzeczywistym

Potwierdzenie poprawnosci wykonania intubacji poprzez ostuchanie ptuc

Realistyczny opor klatki piersiowej i jej relaksacja

Monitorowanie pracy serca: poprzez elektrody monitorujgce oraz elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne
rzeczywistego defibrylatora

Wyswietlanie ponad 20 rytméw serca wymagajacych i niewymagajgcych defibrylac;ji

Monitorowanie pracy serca przy uzyciu klinicznego elektrokardiografu, bez koniecznosci uzycia
przejsciowek.

Defibrylacja energia do 360J i kardiowersja przy uzyciu klinicznego defibrylatora i elektrod
samoprzylepnych

Ucisniecia klatki piersiowej generujg wyczuwalne tetno na tetnicy szyjnej

Symulowania odsysania wydzieliny z drég oddechowych

Monitorowanie ¢wiczen:

- feedback o wykonywanym RKO w czasie rzeczywistym

- glebokos$¢ i czestos¢ ucisniec

- tempo wentylaciji

- czas braku przeptywu powietrza

- ilos¢ cykli RKO

- metronom RKO : slyszalne tony pomagajg przeprowadzi¢ kompresje i wentylacje w prawidtowym
tempie i stosunku

- zgodny z aktualnymi wytycznymi przeprowadzania RKO u dorostego

- wbudowana lista algorytmu resuscytacji dla sledzenia indywidualnych i druzynowych dziatan
Wbudowana bezprzewodowa komunikacja z zasiggiem do 9 m

Zoptymalizowana funkcja Sledzenia parametréw zyciowych z mozliwos$cig ich zmiany na biezaco
Zapisy dziennika sesji zawierajg dziatania, czynnos$ci zyciowe, przeprowadzenie RKO oraz komentarze

72. Fantom urazowy — 2 sztuki

FUNKCJE OGOLNE:

Manekin o budowie i wyglgdzie osoby dorostej posiadajacy ruchome stawy. Przeznaczony do treningu
ewakuacji, rozpoznawania i opatrywania ran i urazéw oraz masazu serca i wentylacji.

Posiada wyraznie zaznaczone anatomiczne punkty orientacyjne tj. mostek, wyrostek mieczykowaty,
klatke piersiowg umozliwiajgce wykrycie wiasciwego miejsca ucisku podczas wykonywania
posredniego masazu serca. Dodatkowo wyposazony w manualny generator tetna na tetnicy szyjne;j.
System drog oddechowych posiada zastawke w zaworze odcinajgcym, dzieki ktérej prawidtowa
wentylacja mozliwa jest tylko wtedy, gdy glowa jest odchylona we wiasciwy sposéb. Wymienne czesci
twarzowe mogg by¢ wielokrotnie dezynfekowane po kazdorazowym uzyciu, dzieki czemu pozwalajg na
sprawny przebieg ¢wiczeh z zachowaniem zasad higieny.

Cechy

— petnopostaciowy fantom osoby dorostej

— posiada ruchome stawy

— posiada wyraznie zaznaczone anatomiczne punkty orientacyjne

— mozliwos¢ wentylacji usta-usta lub workiem samorozprezalnym po uprzednim wiasciwym odchyleniu
gtowy

— wymienne czesci twarzowe z przeznaczeniem do wielokrotnej dezynfekcji

— wymienne drogi oddechowe z kulkowg zastawkg

— mozliwo$¢ prowadzenia posredniego masazu serca

ZADANIE 3 - dostawa symulatora ambulansu — karetka z wyposazeniem

Obszar przedszpitalny - GARAZ AMBULANSU 0.41

1. Symulator ambulansu - karetka z wyposazeniem, konstrukcja bazujaca na replice
Ambulansu - konstrukcja stacjonarna nie bedaca srodkiem transportu — 1 sztuka
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Parametry:

1.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Typu ,FURGON" czesciowo przeszklony o masie wlasnej (bez wyposazenia medycznego i oséb)
max. 3000 kg wykonany z materiatéw uzywanych do budowy ambulanséw drogowych, spetniajgcy
wymagania w zakresie przedziatu medycznego ambulansu typu ,C” wg PN EN 1789:A2 2015;
wymiary zewnetrzne nie wieksze, niz: wys. x szer. x dt. : 2600mm x 2100 mm x 6100 mm.

Ambulans ma byé umieszczony na parterze CSM w sali nr 0.41, wjazd przez brame harmonijkowg
0 przeswicie otworu wys. 2617 mm, szer. 4900mm.

Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kat otwarcia 180 stopni, wyposazone
w ograniczniki i blokady potozenia skrzydet,

Drzwi boczne prawe przesuwane w kierunku drzwi tylnych z dodatkowym wewnetrznym uchwytem,
przy prawych drzwiach do przedziatu medycznego stopien zewnetrzny,

Stopien tylny antyposlizgowy stanowigcy zderzak tylny ochronny

Kolor nadwozia biaty lub zoity zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
W sprawie oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotéw ratownictwa medycznego,

Przystosowany do: symulacji dziatan ratunkowych trzyosobowego zespotu ratowniczego: 2 oséb
personelu medycznego w pozycji siedzgcej oraz 1 osoby w pozycji lezacej na noszach + min 2
osobowa kabina kierowcy,

Drzwi boczne lewe umozliwiajgce dostep do schowka (tj. podswietlonego, odizolowanego od
przedzialu medycznego i dostepnego z zewngtrz symulatora ambulansu) o wymiarach
umozliwiajgcych montaz w nim co najmniej: deski ortopedycznej dla dorostych, noszy
podbierakowych, 2 butli tlenowych z reduktorami, krzesetka kardiologicznego,

Izolacja termiczna $cian,

Izolacja akustyczna Scian,

. Wysoko$¢ zamocowania symulatora musi zapewni¢ funkcjonalnos¢ tak, aby odzwierciedla¢

warunku rzeczywiste pracy i umozliwi¢ wjazd/ wyjazd noszami jednej osobie obstugujgcej nosze,
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniajgca min. 20-krotng wymiane powietrza na
godzine,

Instalacja 230 V wewnatrz przedzialu medycznego z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym
réznicowo-prgdowym kontenera do zasilana aparatury medycznej, co najmniej 3 gniazda
elektryczne w przedziale medycznym (podtgczenie do sieci budynku nalezy uzgodnic¢
z Generalnym Wykonawcg robo6t budowlanych i Zamawiajgcym),

Instalacja LAN wewnatrz przedziatu medycznego do podtgczenia monitora pacjenta, laptopa itp., co
najmniej 3 gniazda RJ45 KAT 6a (podigczenie do sieci LAN budynku nalezy uzgodnié
z Generalnym Wykonawcg robét budowlanych, Zamawiajgcym oraz dostawcag systemu symulaciji
medycznej),

Instalacja 12 V do zasilania aparatury medycznej wewnatrz kontenera, co najmniej 5 gniazd
w przedziale medycznym, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposazone we wtyki,

Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym,

Instalacja AV do symulacji medycznej/nagrywania zaje¢ - dostawca w uzgodnieniu z dostawca
systemu do symulacji medycznej musi umozliwi¢ oraz wykona¢ odpowiednie miejsca montazowe
oraz otwory/przejscia kablowe do montazu kamer, mikrofonéw i gtosnikéw oraz przygotowac kanaty
kablowe do pézniejszego przeciaggniecia kabli zasilajgcych i sieciowych oraz AV.

Oznakowanie i oswietlenie:
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Na bokach 2 niebieskie lampy typu LED, zamontowane na wysokosci ok. 50 cm od dolnej
krawedzi,

W tylnej czesci pojazdu 4 lampy typu LED koloru niebieskiego. (2 od strony krawedzi gérnej i 2 od
strony krawedzi dolnej),

Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookota pojazdu na wysoko$ci linii podziatu nadwozia, pas mikro
pryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim,

Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz
wymagan w zakresie umundurowania cztonkéw zespotoéw ratownictwa medycznego,
Logotyp/nazwa Zamawiajgcego oraz Centrum Symulacji Medyczne — Zamawiajgcy przekaze
wzory:

e )
CENTRUM UCZELNIA PANSTWOWA

SYMULACH MEDYCZNE]

1m. Jana Grodka w Sanoku

Pas odblaskowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie
oznaczenia systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagan w zakresie
umundurowania cztonkéw zespotéw ratownictwa medycznego,

Swiatlo rozproszone (energooszczedne o$wietlenie LED) umieszczone po obu stronach gornej
czesci przedziatu medycznego barwie cieptej biatej (2700 - 3500 K),

Oswietlenie punktowe (regulowane punkty $wietine LED nad noszami w suficie) barwie cieptej
biatej (2700 - 3500 K),

Wiaczenie /wytaczenie oswietlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknieciu drzwi przedziatu
medycznego,

Dodatkowe oswietlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym barwie cieptej biatej
(2700 - 3500 K),

Oswietlenie nocne LED — transportowe z oddzielnym wigcznikiem,

Wyposazenie przedzialu medycznego symulatora karetki:

28.

29.

30.
31.
32.

Na $&cianach bocznych zestawy szafek i podtek wykonanych z tworzywa sztucznego,
zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnieciem umieszczonych tam przedmiotow
(w zabudowie meblowej nalezy uwzgledni¢ zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafke
z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podswietlone pétki gérne na prawej
i lewej $cianie, zamykane przezroczystymi drzwiczkami bez montowania szufladek w gérnym ciggu
szafek,

Na Scianie dziatowej zespot szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby
medycznej z blatem roboczym wykonczonym blachg nierdzewna,

Min. 4 uchwyty do kropléwek mocowane w suficie,

Podstawa noszy gtéwnych umozliwiajgca tatwe wprowadzanie noszy i dostep do pacjenta z 3 stron,
Np. na Scianie lewej - panele montazowe do sprzetu medycznego wykonane np. z blachy na
regulowanych szynach z mozliwo$cig samodzielnego ich przesuwania przez uzytkownika,

Panel sterujacy:

33.

Panel sterujacy:

informujacy o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnatrz pojazdu

funkcjg zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien, data)

informujacy o temperaturze wewnatrz termoboxu

sterujgcy oswietleniem przedziatu medycznego

sterujgcy systemem wentylacji przedziatu medycznego

zarzadzajgcy system ogrzewania przedziatu medycznego i klimatyzacji przedziatu
medycznego (symulacja- podswietlenie przyciskéw),

~PoooT®
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Centralna instalacja tlenowa:

34. Centralna instalacja tlenowa:
a. Min.2 punkty poboru typu AGA na Scianie z wtykami do podigczen zewnetrznych,
b. punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podtgczen zewnetrznych,
c. dwie butle tlenowe o pojemnosci 10 | z reduktorami z manometrami,
d. mozliwos¢ zasilania instalacji wewnetrznej sprezonym powietrzem z butli zamontowanych
w ambulansie oraz podtgczenia instalacji zewnetrznej sprezonego powietrza.

Oswietlenie specjalne i sygnalizacja swietlna:

35. Oswietlenie specjalne: zewnetrzne LED z dwdch stron pojazdu (tyt i bok prawy) ze Swiattem
rozproszonym do o$wietlenia miejsca akcji, po 2 z kazdej strony z mozliwoscig
wigczania/wytgczania z przedziatu medycznego (przy prawych i tylnych drzwiach).

36. Sygnalizacja $wietlna: oswietlenie w LED w kolorze niebieskim.

tacznosé radiowa:

37. Lacznos¢ radiowa: radiostacja przystosowana do symulowania zgtoszen drogg radiowg potgczona
ze sterownig przewodowo - przewody nalezy prowadzi¢é w przestrzenie miedzy stropem
a sufitem podwieszanym (miejsce prowadzenia instalacji nalezy uzgodni¢ z Generalnym
Wykonawca robot budowlanych, Zamawiajgcym),

Wyposazenie pojazdu:

38. Wszystkie miejsca siedzgce w przedziale medycznym wyposazone w bezwiladnosciowe pasy
bezpieczenstwa i zagtéwki,

39. Urzadzenie do wybijania szyb,

40. Gasnica ABC 5kg w przedziale medycznym,

41. Kosz na sSmieci i odpady niebezpieczne - co najmniej po 1 szt.

42. NoOz do przeciecia pasow bezpieczenstwa,

Przedzial medyczny:

43. Min wymiary przedziatu medycznego:
a. Diugos¢ 300 cm
b. Szerokos¢ 185 cm
c. Wysokos¢ 185 cm

44. Np. na prawej Scianie jedno miejsce siedzgce obrotowe wyposazone w bezwtadnosciowe,
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i zagtéwki, ze sktadanymi do pionu siedziskami i regulowanym
katem oparcia fotela,

45. Fotel u wezgtowia noszy, usytuowany tytem do kierunku jazdy, ze sktadanym do pionu siedziskiem
z pasem trzypunktowym bezwitadnosciowym,

46. Wzmocniona podtoga umozliwiajgca mocowanie podstawy pod nosze gtéwne,

47. Podtoga o powierzchni przeciwposlizgowej, tatwo zmywalnej, potaczonej szczelnie z zabudowag
Scian,

48. Sciany boczne, z tworzywa sztucznego, tatwo zmywalne, w kolorze biatym,

49. Sufit z tworzywa sztucznego, tatwo zmywalny, w kolorze biatym,

50. Miejsce mocowania defibrylatora, respiratora transportowego, pompy infuzyjnej, monitora pacjenta
itp. — np. pétka/uchwyt na panelach montazowych wykonanych np. z blachy na regulowanych
szynach z mozliwoscig samodzielnego ich przesuwania przez uzytkownika,

51. Ogrzewacz ptynéw infuzyjnych ze wskaznikiem uruchomienia urzadzenia o pojemnosci min. 3 litry
z termoregulatorem zabezpieczajgcym ptyny przed przegrzaniem

52. Uchwyty Scienne i sufitowe dla personelu,

Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nie uzywany, nie powypadkowy, zbudowany z nowych elementow -
nie z demontazu.
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Wyposazenie medyczne - ambulansu

2.

Nosze gtéwne

Parametry:

BoOoo~NoGOA~WNE

0.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

Nosze gtdéwne reanimacyjne roztgczne

Transporter

Statyw na ptyny infuzyjne

Komplet paséw — szelkowe i poprzeczne

Anatomiczna poduszka

Anatomiczny materac

Mocowanie noszy

Wykonane z materiatu odpornego na korozje.

Przystosowanie do prowadzenia reanimacji.

Nosze potrojnie tamane z mozliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzgsowej i pozycji
zmniejszajgcej napiecie miesni brzucha.

Ptynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do min 75°.

Rama noszy pod gtowg pacjenta umozliwiajgca odgiecie glowy do tytu i utozenie na wznak.
Komplet pasoéw zabezpieczajgcych — pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane
bezposrednio do ramy noszy.

Mozliwos¢ wprowadzenia noszy na transporter przodem i tytem do kierunku jazdy.

Cienki niesprezynujgcy materac anatomiczny z tworzywa sztucznego umozliwiajgcy ustawienie
wszystkich dostepnych pozycji transportowych, o powierzchni antyposlizgowej, nie absorbujacy
krwi i ptynéw, odporny na srodki dezynfekujgce, poduszka anatomiczna.

Teleskopowo skfadany statyw na ptyny infuzyjne.

Sktadane porecze boczne.

Wysuwane rgczki do przenoszenia z tytu i przodu noszy.

Trwate oznakowanie graficzne elementéw zwigzanych z obstugg noszy.

Odblaskowe oznaczenia.

Waga 20-25 kg (poda¢ wage).

Obcigzenie dopuszczalne do 250 kg (podac¢ obcigzenie).

Nosze zgodne z normg PN EN 1865

Charakterystyka transportera:

24,
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Wykonany z materiatu odpornego na korozje.

System bezpiecznej obstugi — niezalezne sktadanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu
ciezaru catego zestawu jedng parg goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do
ambulansu pozwalajgcy na bezpieczne wprowadzenie/mozliwosé wyprowadzenie noszy przez
jedng osobe.

Szybki i tatwy system potgczenia z noszami.

Regulacja wysokosci na min 5 poziomach.

Trwate oznakowanie graficzne elementéw zwigzanych z obstugg transportera.

Wyposazony w 4 kota obrotowe w zakresie 360 stopni, ufatwiajgce prowadzenie noszy na
wszystkich rodzajach podtoza.

2 kota wyposazone w hamulce.

System blokowania kot — kotfa skretne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost.
Mozliwos¢ ustawienia pozycji drenazowych Trendelenburga i Fowlera.

Mozliwo$¢ prowadzenia noszy bokiem przez jedng osobe z dowolnej strony noszy.

Obcigzenie dopuszczalne transportera powyzej 230 kg.

Waga transportera 20-28 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865.

Mocowanie transportera do lawety zgodne z wymogami PN-EN 1789

3.

System do unieruchomienia dziecka na noszach
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Parametry:
1. skfadajacy sie ze specjalnego splotu paséw z szybko-zigczem,
2. system min 4 pasow zabezpieczajgcych o regulowanej diugosci, czteropunktowy zamek
taczacy pasy,
3. przeznaczony do transportu niemowlat i dzieci,
4. zapewniajgcy optymalne bezpieczenstwo podczas transportu przy uzyciu standardowych
noszy, mozliwy do zastosowania na fotelu,
5. zapewnia szybkie mocowanie do noszy lub fotela oraz szybki dostep do pacjenta,
6. opakowanie transportowe,
4. Nosze podbierakowe
Parametry:
1. wykonane z tatwego w czyszczeniu i odpornego na ptyny wysokiej jakosci aluminium
2. wielostopniowa regulacja dtugosci noszy umozliwiajgca dopasowanie ich do wymiaréw
pacjenta
3. konstrukcja zamkoéw spinajgcych topaty wykluczajgca mozliwos¢ przypadkowego ich rozpiecia
oraz umozliwiajgca ich spiecie nawet pod pewnym katem
4. min trzy pasy zabezpieczajgce o regulowanej dtugosci mocowane do ramy noszy
5. min 8 ergonomicznych uchwytéw zdystansowanych od podtoza znajdujgcych sie na obwodzie
noszy stuzgcych do przenoszenia
6. mozliwos¢ ztozenia noszy na poét celem tatwiejszego transportu
7. udzwig min 150 kg
8. waga max 10 kg
9. regulacja dtugosci w zakresie — 167 cm — 201 cm.
5. Deska ortopedyczna
Parametry:
1. dtugosé: min 180 cm Szerokos¢: min 45 cm
2. nosnos¢: przynajmniej 200 kg
3. waga: do 10kg
4. wyposazona w duze uchwyty (mozliwos¢ pracy w grubych rekawicach)
5. wykonana z wysoce odpornego tworzywa sztucznego — sztywny polietylen, zmywalne,
przepuszczalne dla promieni X w 100%.
6. konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypetnieniem
gabkowym.
7. deska pozbawiona takich elementdéw jak wgtebienia czy zatrzaski, ktére mogtyby kumulowac
zanieczyszczenia.
8. zabezpieczone krawedzie przystosowane do zatozenia unieruchomienia gtowy.
9. hermetycznie petne krawedzie, ergonomiczne wzmocnione narozniki.

Zestaw z min 4 pasami kodowanymi kolorami z zapieciem karabinczykowym i stabilizatorem glowy

6. Materac prozniowy dzieciecy
Parametry:
1. pokryty materiatem zmywalnym PCV z uchwytami,
2. pompka nozna do odsysania powietrza,
3. torba do spakowania.
4. dhugos¢ 190-210 cm,
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5.
6.

szerokosc¢: min 80 cm,
wymiar po spakowaniu max 79x40x37 cm.

7.

Materac prézniowy wypetniony granulatem

Parametry:

1.

n

No gk w

z systemem pikowanych komér wewnetrznych uniemozliwiajgcych przesuwanie sie granulatu
pod ciezarem pacjenta

Konstrukcja oparta o niezalezne komory uniemozliwiajgca zatlamywanie sie usztywnionego
materaca podczas podnoszenia chorego

Catkowicie przenikalny dla promieni X

Dodatkowa odpinana podtoga wyposazona w min 12 uchwytéw umozliwiajgcych transport
Materac z minimum 4 uchwytami na krétszych bokach

min 4 pasy poprzeczne min wymiary 80 cm x 232cm

pompka do materaca

Krzesetko kardiologiczne

Parametry:

Nogkrwbr

wykonane z aluminium lub kompozytow,

konstrukcja umozliwiajgca roztozenie ciezaru pacjenta i prosty transport

4 kotka w tym 2 z hamulcami

wysuwane teleskopowo rgczki przednie

skfadane rgczki tylne

wymiary po ztozeniu nie przekraczajgce 102 cm x 56 cm x 30 cm

System ptozowy umozliwiajgcy bezpieczne sprowadzanie siedzgcego na krzesetku pacjenta po
schodach przez jednego ratownika,

udzwig — min 160 kg

Nosze ptachtowe do transportu pacjentow

Parametry:

Nogakrownr

wykonane z tatwo zmywalnego i dezynfekowanego materiatu w kolorze czerwonym
na brzegach wzmocnienia wykonane z tasmy

min 8 uchwytéw do przenoszenia

kieszen na nogi stabilizujgca pacjenta

rozmiar min 200 cm x 80 cm

udzwig — przynajmniej 150 kg

waga do 2,0 kg - zgodne z PN EN 1865

10. Deska pediatryczna

Parametry:
1. do peinej stabilizacji kregostupa u dzieci 2-10lat podczas ewakuaciji i transportu
2. odporna na urazy mechaniczne oraz niskie i wysokie temperatury
3. przezierna dla promieni rtg
4. co najmniej 10 wbudowanych uchwytéw do wygodnego trzymania i przenoszenia
5. wyposazona w uniwersalny system pediatrycznego unieruchomienia gtowy skfadajgcy sie z

podkfadki, dwdch klockéw do stabilizacji bocznej oraz dwoch paskéw mocujgcych gtowe w osi
na wysokosci czofa i zuchwy. Wykonany jest z miekkiego winylowego, niebieskiego materiatu,
tatwego w czyszczeniu i dezynfekcji. Stabilizator przepuszcza promienie rtg, nie zawiera
metalowych elementéw.
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6. pediatryczny stabilizator gtowy pozwala na fatwe ustabilizowanie kregostupa szyjnego zaréwno
na desce ortopedycznej pediatrycznej, jak i standardowej dla dorostych.
7. oparcie potylicy mocowane do deski za pomocg czterech paskéw, co pozwala na szybkie
przetozenie stabilizatora.
8. uniwersalny system paséw pajeczynowych do unieruchomienia pediatrycznego
9. pasy kodowane kolorami. Nie zawierajg metalowych elementéw - przepuszczalne dla promieni
rtg.
10. Komplet skiada sie z deski pediatrycznej, stabilizatora pediatrycznego oraz pasow
pediatrycznych pajeczynowych. Wymiary deski: 125cm x 41cm x 5cm;
11. waga do 4,5 kg;
12. tadownos$¢ do 100 kg
13. pokrowiec transportowy na deske
11. Kamizelka unieruchamiajgca kregostup
Parametry:
1. przeznaczona do bezpiecznego wyciggania poszkodowanych z rozbitych samochodoéw i trudno
dostepnych miejsc o ograniczonej przestrzeni
2. unieruchomienie gtowy, szyi, tutowia oraz kregostupa na catej jego dlugosci
3. regulowane pasy mocujgce piersiowe (3szt.) umozliwiajgce jej zastosowanie u dzieci i u kobiet
ciezarnych
4. wykonana z wytrzymatego materiatu odpornego na przetarcia
5. materiat zmywalny — tworzywo sztuczne- odporny na $rodki dezynfekcyjne
6. 3 uchwyty transportowe
7. 2 pasy biodrowe;
8. przezierna dla promieni rtg
9. poduszka wypetniajgca anatomiczne krzywizny ciata
10. pokrowiec
11. waga do 3,0 kg
12. udzwig co najmniej 200 kg
13. 2 pasy stabilizujgce gtowe
12. Uprzaz pediatryczna umozliwiajaca transport dzieci do 8 roku zycia
Parametry:
1. dostosowana do kazdego typu noszy gidwnych z mozliwoscia mocowania do noszy z
systemem 5-ciu paséw z metalowymi klamrami
2. petna przenikliwo$¢ dla promieni rtg
3. dostosowana dla pacjentéw max 130cm wzrostu
13. Pas do stabilizacji miednicy
Parametry:
1. mozliwy do regulacji przez jedng osobe
2. materiat bez wewnetrznych szwow
3. umozliwia dostep do pachwiny i cewki moczowej w przypadku konieczno$ci cewnikowania drég
moczowych pacjenta bgdz zaktadania dostepu do zyty udowej lub tetnicy.
4. pas w rozmiarze uniwersalnym do stosowania zaréwno u dzieci, jak i oséb dorostych.
14. Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej
Parametry:
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w komplecie co najmniej 14 szyn

torba do transportu szyn

uchwyty umozliwiajgce transport szyn w reku i na ramieniu

szyny Kramera o réznych wymiarach w zdejmowalnym powleczeniu kazdej szyny z miekkim
tworzywem nieprzepuszczalnym dla ptynéw i wydzielin i wydalin

rozmiary: 1500x120 x2szt ; 1200x120; 1000x100; 900x120 x2szt ; 800x120; 800x100; 700x70
X 2 szt.; 600x70 x 2 szt. ; 250x50 x2szt

El A

o

15. Kotnierz ortopedyczny uniwersalny

Parametry:

Kotnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany — czterostopniowa regulacja podbrédka dla oséb
dorostych 3 szt.

16. Kotnierz ortopedyczny dla dzieci 3 sztuki

Parametry:

sztywny, z mozliwoscig sprawdzenia tetna na tetnicach szyjnych
unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji

regulacja podbrédka w 3 punktach

uniwersalne podparcie potylicy - tatwy dostep do tchawicy i zyt szyjnych
wykonany z materiatu zabezpieczajgcego wchfanianie krwi i wody
przezierny dla promieni rtg.

ogkrwnE

17. Ssak reczny

Parametry:

1. mechaniczny
2. mozliwos¢ podtgczenia do rurki intubacyjnej
3. pojemnik na tre$¢ wyposazony w filtr

18. Butla tlenowa aluminiowa

Parametry:

1. Butla tlenowa aluminiowa o pojemnosci do 3| z zaworem standardowym DIN
2. waga: do 4,0 kg
3. torba tlenowa

19. Reduktor medyczny

Parametry:
1. z przeptywomierzem nastawnym od 0-25 I/min oraz ztgczem AGA do podtgczenia respiratora.
2. umozliwia mocowanie do butli aluminiowej
3. manometr ciSnienia wejsciowego
4. filtr chronigcy przed zanieczyszczeniami oraz zawor bezpieczenstwa, zamykajgcy przeptyw w

przypadku niekontrolowanego wzrostu cisnienia wyjsciowego.
5. dostosowany jest do pracy w karetkach pogotowia
6. zlgcze na wejsciu G 3/4”, opcjonalnie zigcze pin index
7. wartos¢ nastawionego przeptywu widoczna w dwoch miejscach z boku i z przodu
8. zabezpieczony gumowa ostona, obrotowy o 360 st
9. spetnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2 1.
10. Specyfikacja techniczna : ci$nienie wejsciowe: 200 bar ; ciSnienie wyjSciowe: 4,5 bar ; gwint
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wejsciowy: G 3/4™" Przeptyw: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 I/min

11. Wejécia: regulowane (krociec stozkowy), bez regulacji (ztgcze AGA)
20. Silikonowy resuscytator dla dorostych
Parametry:
1. pojemnosci wydechowej maksymalnej 1600 ml
2. pojemnos¢ rezerwuaru tlenu do 2600ml.
3. maska twarzowa o rozmiarze 5, przezroczysta
4. worek samorozprezalny wielokrotnego uzytku, sterylizacja mozliwa w autoklawie.
5. mozliwos¢ dotaczenia zastawki PEEP
21. Resuscytator dzieciecy
Parametry:
1. pojemnosci wydechowej maksymalnej 500 ml
2. pojemnos$c¢ rezerwuaru tlenu 2600ml
3. maska twarzowa o rozmiarze 3, przezroczysta
4. worek samorozprezalny wielokrotnego uzytku, sterylizacja mozliwa w autoklawie
5. mozliwos¢ dotgczenia zastawki PEEP

22. Resuscytator niemowlecy
Parametry:
1. pojemnos$ci wydechowej maksymalnej 240 ml
2. pojemnos¢ rezerwuaru tlenu 600ml
3. Maska twarzowa o rozmiarze 0, 1,2, przezroczyste
4. Worek samorozprezalny wielokrotnego uzytku, sterylizacja mozliwa w autoklawie
5. Mozliwosc¢ dotgczenia zastawki PEEP
23. Ssak elektryczny
Parametry:
1. ssak elektryczny posiadajgcy funkcje autotestu, sprawdzajgcy wszystkie krytyczne dla jego

o

11.

prawidtowego dziatania parametry: kontrola droznosci, efektywno$é zwigkszania podci$nienia,
maksymalne osiggalne podcisnienie, szczelno$¢ — wszystko to w czasie krotszym niz 30
sekund.

przy podcisnieniu 500+ mmHg poziom hatasu ponizej 56dB.

sterowanie za posrednictwem jednego duzego i wygodnego pokretta.

Zrozumiaty i tatwy w obstudze panel kontrolny przekazujgcy dane o najwazniejszych
parametrach pracy.

Zmienne podcisnienie - pozwalajgce na wybor jednej z 5 najczesciej uzywanych wartosci sity
ssania odpowiedniej dla danej sytuacji i stanu pacjenta.

Wysoka wydajnos¢ - maksymalny przeptyw na poziomie 25I/min przy podcisnieniu 500+
mmHg.

Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.

Trwaly i wytrzymaly — specjalnie zaprojektowana bryzgoszczelna, odporna na wstrzgsy i
uderzenia obudowa chroni zbiornik na tresci podczas pracy.

Mozliwo$¢é wymiany akumulatora w warunkach pozaszpitalnych bez uzywania narzedzi.

. Elastyczny - wbudowany zasilacz prgdu statego i zmiennego umozliwia tadowanie akumulatora

i zasilanie aparatu z wielu zrédet, réwniez za posrednictwem uchwytu $ciennego.
mozliwo$é uzywany nawet podczas ulewnego deszczu bez ryzyka awarii.
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12.

13.

Wygodne i duze pokretto, dzieki ktéremu ssak moze by¢ obstugiwany nawet w grubych
rekawicach.
Praktyczne miejsce na zwiniecie cewnika.

Zestaw o zawartosci:

» przewody zasilajagce pragdem stalym i zmiennym
» zbiornik na tresci
» cewnik
> przewod podcisnienia
» akumulator
» instrukcja obstugi
24. Cisnieniomierz z mankietem dla dorostych i dzieci
Parametry:
1. klasyczny cisnieniomierz reczny z manometrem - pomiar w zakresie 0 — 300 mmHg - mankiet
dla dorostych — standard
2. spust powietrza regulowany zaworem recznym
3. 3 mankiety dziecigce : -dlugos¢ mankietéw 23,33,35 cm
4. mankiet dla dorostych duzy z 2 wezykami
25. Cisnieniomierz zegarowy
Parametry:
1. Cisnieniomierz zegarowy okragty lub kwadratowy o $rednicy co najmniej 145 mm
2. koszyk
3. zestaw 3 mankietow dorosty, dorosty XL, pediatryczny, tgczniki do mankietow
4. uchwyt do szyny
5. zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziatkg co 2 mm
6. skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewnia mozliwos¢
tatwego odczytu nawet z odlegtosci kilku metrow
26. Plecak medyczny przeznaczony dla zespotow ratownictwa medycznego
Parametry:
1. Standardowy plecak pierwszej pomocy dla ratownictwa medycznego z dwiema duzymi
kieszeniami z przodu kompatybilnymi z POS oraz kieszeniami bocznymi.
2. Przemyslane w najmniejszych szczegétach!
3. Brzegi rzepu wszyte pod materiat
4. Analogicznie do wykohczenia tasm odblaskowych, rzepy w korpusie oraz przykrywie sg wszyte
pod materiat. W taki sposéb nie ma brudnych rantéw przy rzepie.
5. Demontowana $rodkowa Scianka
6. Standardowa srodkowa Scianka (infuzja/intubacja) moze zosta¢ w catosci zdemontowana lub
zastgpiona inny modelem.
7. Wymienne szelki
8. Szelki z mozliwoscig odczepienia i wymiany
9. Zdejmowany, wyscietany tyt
10. Tylna wysciétka z mozliwoscig zdjecia i obrécenia
11. Wymienne, gumowe szlufki
12. Gumowe szlufki w korpusie mozna wyciggane i wymienne.
13. Torebki wewnetrzne po bokach
14. W korpusie trzy przymocowane na state torebki z przezroczystg Sciankg na mate przedmioty,

jak np. pulsoksymetr i rekawiczki.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.

wyposazony w jedng lub wiecej kieszeni, ktére mogg pomiescié modut XL.

produkt skonstruowany z myslg o uzytku codziennym.

Goérna kieszen z przodu ze zdejmowanym paskiem blokujgcym

torebka oferuje miejsce na modut XL lub dwie torebki wewnetrzne FT.

Dolna kieszen z przodu

Dolna kieszen z przodu réwniez pasujgca do POS, wyposazona w szlufki do przechowywania
np. kropléwek.

Kieszen na dokumenty

Mate kieszonki boczne

miejsce na cisnieniomierz, stetoskop i pudetko z igtami do strzykawki.

Duza kieszonka boczna

Miejsce w duzej kieszonce bocznej regulowane za pomocag $cianki grodzacej. Do
przechowywania bandazy lub podobnych przedmiotow.

Dane techniczne

VVVVYVYVY

Waga

Do 4,4 kg

Wymiary maksymalne
60 x 60 x 35cm
Pojemnos$¢ minimalna
811

27.

Plecak reanimacyjny

Parametry:

aghrwNPE

© N

czerwony materiat nieprzemakalny PLAN

Wymiary: 65x42x23cm,

Pojemnosc¢: min 60L

wytrzymaty i trwaty materiat, fatwy do czyszczenia.

podziat modutéw. Wnetrze wyposazone w demontowane scianki dziatowe, schowki/kieszenie i
4 modularne torby/saszetki. 2 przednie i 3 boczne kieszenie zapinane na zamki.

Wyécietane materiatem oddychajgcym plecy torby oraz paski do noszenia

z6tte odblaski na kieszeni gtéwnej i bocznej

2 uchwyty do przenoszenia 1 u gory i 1 z boku plecaka

28.

Pulsoksymetr palcowy

Parametry:

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

0.

zakres pomiaru SpO2 0-100%

zakres pomiaru pulsu 20-300

wymiary: 57x33x 27mm

waga: do 50g z bateriami

ekran typu LED kolorowy z funkcjg obrotowag

jasnosc¢ ekranu: ustawiana na 6 poziomach

wskazniki: jako$c¢ i sita sygnatu pulsu, baterii

pletyzmogram (krzywa)

zasilanie: 2xbaterie AAA 1,5V

norma zabezpieczenia przed wodg: IPX: 2 - temperatura pracy: -20 do 50stC

29.

Termometr bezdotykowy

Parametry:

Standardowy model
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30. Urzadzenie do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy testu paskowego
(glukometr) z zestawem paskow

Parametry:

1. Prébka krwi 0,8 pli

2. Zakres pomiaru: 10 mg/dI-600 mg/dI

3. Czas pomiaru 5 s.

4. Alarmy: Test paskowy zanieczyszczony lub zuzyty - Niewystarczajgcej ilosci krwi
5. Zasilanie bateryjne, czas pracy 3000 pomiaréw

6. Ekran LCD oraz obstuga za pomocg przyciskow

7. Pamiec¢ do 500 pomiaréw

8. Automatyczne wylgczanie po okreslonym czasie od ostatnio wykonanej czynnosci
9. Etui ochronne

10. Paski do glukometru, roztwory kontrolne- jeden zestaw

31. Latarka czotowa LED 4 sztuki wraz z bateriami

Parametry:

Standardowy model

32. Zestaw laryngoskopoéw

Parametry:

Zestaw laryngoskopow plastikowych, bez opakowania dla dorostych i dzieci

33. Pompa strzykawkowa

Parametry:

Stacja dokujgca karetkowa dla pompy strzykawkowej

34. Mankiet do szybkich przetoczen - infuzji ciSnieniowej, szybkich wlewéw i irygacji

Parametry:

wielorazowy

transparentna siatka przednia pojemnosé 500 ml zapewniajgca petng widocznos¢ pojemnika
z ptynem

konstrukcja kieszeniowa z zawieszkag

pojemnik z ptynem wymieniany szybko i fatwo

manometr zabezpieczony cisnieniowo - precyzyjny zakres cisnienia 0-300 mmHg

reczny inflator (gruszka) wydajnos¢ zapewniajgca szybka inflacje z zaworem ci$nieniowym do
kontroli ci$nienia

pecherz i pokrowiec wymienialne

pojemnos¢ min 1000 mi

N

o gk w

© N

35. Respirator transportowy

Parametry:

1. Zasilanie i sterowanie pracg respiratora wylgcznie pneumatyczne - z przenosnego lub
stacjonarnego zrédta tlenu
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2. Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +500C

3. Klasa odpornosci na wnikanie ciat statych / cieczy min. IP54

4. Maksymalna waga modutu respiratora <2,5 kg

5. Mozliwos¢ pracy w srodowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla

6. Tryb wentylacji IPPV/ CMV

7. Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym
pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowe;j

8. Objetos¢ oddechowa blokujgca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niz 425 ml (przy
czestosci oddechowej 12 odd./min.)

9. Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech ,na zadanie” (integralna funkcja respiratora) z
przeptywem zaleznym od podcisnienia w uktadzie oddechowym, przeptyw maksymalny > 120
I/min.

10. Tryb CPAP - przeptyw regulowany w zakresie min. 1-35 I/min.

11. integrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH20

12. Zintegrowany przeptywomierz, zakres regulacji przeptywu min. 1-35 I/min.

13. Minimum 2 poziomy stezenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max
50% (poda¢ wartos¢ znamionowg stezenia O2 deklarowang w materiatach technicznych
producenta)

14. Niezalezna ptynna regulacja czestosci oddechowej/ objetosci oddechowej

15. Zakres regulacji parametrow wentylacji umozliwiajgcy wentylacje zastepczg dorostych i dzieci:

- czestos¢ oddechowa min. 8-40 cykli/min
- objetos¢ oddechowa min. 70-1500 ml

16. Czutos¢ wyzwalania trybu ,na zgdanie” ponizej 3 cmH20

17. Zastawka ci$nieniowa bezpieczenstwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH20

18. Manometr ci$nienia w uktadzie pacjenta

19. Modut alarmowy (dopuszcza sig zasilanie elektryczne modutu), alarm optyczny i dzwigkowy:
-wysokiego cisnienia szczytowego w uktadzie pacjenta
-niskiego cisnienia, roztgczenia obwodu oddechowego

20. Wskaznik niskiego cisnienia gazu zasilajgcego

21. Przenosny zestaw tlenowy:

- torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzetu medycznego,
umozliwiajgca transport zestawu w reku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umozliwiajgce
zawieszenia torby na ramie t6zka/ noszy

- butla tlenowa aluminiowa 2,7 | O2 z gtowicg DIN %, pojemnos¢ 400 | O2 przy ci$nieniu 150
atm, mozliwo$¢ napetniania do 200 atm

- reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przeptywomierzem obrotowym 0-25 I/min, ci$nienie
robocze 200atm, przeptyw z gniazda AGA powyzej 120l/min., manometr w ostonie
zabezpieczajgcej przed uszkodzeniem

22. Obwody oddechowe jednorazowego uzytku, min. 20 szt. w zestawie

23. Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych

24. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski

25. Instrukcja obstugi w jezyku polskim

36. Kapnometr

Parametry:

1. pomiar ETCO2 w strumieniu gtéwnym - mozliwos¢ podigczenia do rurki intubacyjnej, worka
resuscytacyjnego, przewodu pacjenta

2. temperatura pracy i pomiar w zakresie -5° do + 50°C (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789)

3. rozmiar 52x39x39 mm - ciezar 60 g - wyswietlacz numeryczny LED

4. pomiar EtCO2 w zakresie od 0 do 99 mmHg (skokowo co 1 mmHg) pozwalajgcy na precyzyjng
kontrole zawartosci CO2 w wydychanym powietrzu

5. mozliwos¢ programowania alarméw przekroczenia progéw wysokiego i niskiego poziomu
EtCO2 z dokfadnoscig do 1 mmHg

6. dodatkowy orientacyjny wykres stupkowy wysycenia EtCO2 - pomiar ilosci oddechéw/minute

pozwalajgcy na kontrole czestosci oddechdéw podczas prowadzenia Resuscytacji Krgzeniowo
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Oddechowej

7. odpornosc¢ na uderzenia z wysokosci 1 m (zgodnie z wymaganiami PN EN 1789)

8. zasilanie: 2 alkaliczne baterie LR0O3 (AAA) - certyfikat zgodnosci z dyrektywg 93/43 EEC

9. mozliwosé transportu w ambulansie - zgodno$¢ z normg EN-1789

37. Pojedyncze zlacze oddechowe jednorazowego uzytku do kapnometru 10 szt.

Parametry:

1. odpowiednio zaprojektowany ksztatt zigczki eliminuje mozliwo$¢ niewtasciwego zigczki w
kapnometrze

2. Ztaczka przeznaczona dla osob dorostych i dzieci powyzej 1 roku zycia.

38. Defibrylator kliniczny

Parametry:

1. Aparat przenosny z torbg transportowg, testerem wytadowan i certyfikowanym uchwytem
karetkowym

2. Zasilanie akumulatorowe z akumulatoréw bez efektu pamieci

3. Mozliwos¢ tadowania zapasowych akumulatoréw za pomocg za tadowarki zewnetrznej 12V —
230V

4. Czas pracy urzadzenia na jednym akumulatorze — min. 180 minut monitorowania lub min. 200
defibrylacji x 200J

5. Ciezar samego defibrylatora ze wszystkimi opcjami, z rolkg papieru i akumulatorami bez
akcesoriow i torby max 9 kg

6. Codzienny auto test poprawnosci dziatania urzgdzenia bez udzialu uzytkownika, bez
koniecznosci wigczania urzagdzenia. Potwierdzenie poprawnosci dziatania z datg, godzing,
numerem aparatu umieszczone na wydruku

7. Norma IP min. 44

8. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna

9. Defibrylacja w trybie recznym i AED

10. Metronom reanimacyjny z mozliwoscig ustawien rytmu czestosci ucisnie¢ dla pacjentéw
zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorostych i dzieci.

11. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J

12. Dostepne poziomy energii zewnetrznej — minimum 22.

13. Automatyczna regulacja parametréw defibrylacji z uwzglednieniem impedanciji ciata pacjenta

14. Defibrylacja przez tyzki defibrylacyjne zewnetrzne, elektrody naklejane, na wyposazeniu
naktadki dzieciece/neonatologiczne

15. tyZzki twarde z regulacjg energii defibrylacji, wyposazone w przycisk umozliwiajgcy drukowanie
na zadanie. Mocowanie tyzek twardych bezposrednio w obudowie urzgdzenia spetniajgce
norme PN-EN 1789.

16. Petna obstuga defibrylatora z tyzek defibrylacyjnych zewnetrznych (wybér energii, defibrylacja,
wydruk  start/stop na zgdanie), takze przy  zainstalowanych nakfadkach
pediatrycznych/neonatologicznych

17. Stymulacja przezskoérna w trybie sztywnym i na zgdanie

18. Czestos¢ stymulacji min. 40-170 impulsow/minute

19. Regulacja pradu stymulacji min. 0-170 mA

20. Odczyt 3 i 12 odprowadzen EKG

21. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzgledniajgca
wiek i pte¢ pacjenta

22. Alarmy czestosci akcji serca

23. Zakres pomiaru tetna od 20-250 u/min

24. Zakres wzmocnienia sygnatu EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 pozioméw wzmaochienia.

25. Prezentacja zapisu EKG — minimum 3 kanaty na ekranie

26. Ekran kolorowy o przekgtnej minimum 8”.

27. Wydruk EKG na papierze o szerokosci 100 mm.
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28. Wydruku trendéw czasowych mierzonych parametréw oraz pomiardw uniesienia odcinka ST na
kazdym odprowadzeniu EKG

29. Modut pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips.

30. Modut cisnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorostych.

31. Modut EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczng kalibracja bez
udziatu uzytkownika

39. Kask ochronny - 3 sztuki

Parametry:

Standardowy model

40. Zestaw potozniczy jednorazowy

Parametry:

Standardowy model

41. Zestaw TRIAGE

Parametry:

Standardowy model

42. Hydrozel

Parametry:

Hydrozel - RESPONDER - $redni zestaw przeciwoparzeniowy w torbie

43. Kaftan

Parametry:

Standardowy model

44. Krotkofalowka — 2 sztuki

Parametry:

Standardowy model zasieg nie mniej niz 70 metréw np. Motorola

45. Torba na opatrunki

Parametry:

1. Torba z dwiema wyodrebnionymi, regulowanymi przegrodami na drobny sprzet i materiaty
medyczne i kieszenig z siatki zasuwanej na suwak. Na zewnatrz torby kieszonka z
przezroczystej folii,-

2. Torba z 2 uchwytami do reki, pas nosny regulowany, odpinany z naramiennikiem. Spdd torby
zabezpieczony gumowymi stopkami typu ,jez”. Miejsce na zestaw opatrunkéw, maseczke do
sztucznego oddychania, szyny do unieruchomienia ztaman oraz drobne akcesoria. Torba
wyposazona w uchwyt do trzymania na ramieniu oraz 2 uchwyty do noszenia torby w rece.

3. Torba cata opiankowana bardzo grubg pianka.

76




Polska PODKARPACKIE Europeijski Fundusz
Program Regionalny - S PsRLGe A Pe€) ¢
Rozwoju Regionalnego

E Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita A Unia Europejska

46. Torba apteczka 12 L

Parametry:

1. Torba 2 komorowa, Z wieloma réznorodnymi kieszonkami i przegrédkami na materiaty
medyczne.

2. Torba wyposazona w uchwyty do trzymania w dtoni oraz pasek do noszenia jej na ramieniu.
Torba cata opiankowana bardzo grubg pianka.

3. Tasmy odblaskowe - poprawiajgce widocznos¢ ratownika, pracujgcego w ciemnosci.

4. Wytrzymate suwaki -metalowe suwaki min 10mm dla pewnego i ptynnego otwierania torby.

ZADANIE 4 - dostawa symulatora do badan fizykalnych

Pracowania nauki umiejetnosci technicznych 2.04

1. Symulator do badan fizykalnych — 2 sztuki

Symulator ma stuzyé on do nauki procedur badania fizykalnego i stawiania prawidtowej diagnozy.
Przygotowane scenariusze pacjenta majg utatwia¢ ¢wiczenie procedur diagnostyki a takze umozliwia¢
zdobycie praktycznych umiejetnosci rozpoznawania waznych nieprawidtowosci. Symulator musi mieé
réwniez mozliwos¢ przygotowania wtasnego scenariusza treningowego do indywidualnych potrzeb.

Symulator ma mie¢ wgranych minimum 12 scenariuszy typowych pacjentdw lekarzy pierwszego
kontaktu z dolegliwosciami takimi jak: bél w klatce piersiowej, bol brzucha, brak przytomnosci lub
uczucie dusznosci.

Przygotowane scenariusze pacjentéw powinny obejmowaé¢ minimum:

Dolegliwo$ci:
B4l w klatce piersiowey:

» zawatl miesnia sercowego,

» wyciecie tetniaka aorty,

» zawalt pluca,

» bdél miesni miedzyzebrowych.
Bél brzucha:

» niedroznosc jelit,

» biegunka.
Utrata przytomnoSci:

» nadcisnienie srodczaszkowe.
B6l w klatce piersioweyj:

» zapalenie ptuc,

» przewlekta Obturacyjna Choroba Ptuc,

» zwitdknienie ptuc,

» niewydolnos¢ serca,

» anemia

Uzytkownik musi mie¢ mozliwosé stworzyé dowolnego wilasnego symulowanego pacjenta wybierajac
odpowiednie parametry w programie.

Trening Umiejetnosci Badania Fizykalnego powinien obejmowaé minimum:

Punty Diagnostyki:

» badanie reakcji zrenic na $wiattlo na przyktadach ustawien Zrenic: prawidtowych, zwezonych
rozszerzonych lub asymetrii Zrenic,
» pomiar ci$nienia krwi wedtug dowolnego zakresu ustawien,
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ostuchiwanie ptuc - minimum 8 podstawowych dzwiekéw ostuchiwania ptuc do wyboru,
ostuchiwanie serca — minimum 18 dzwiekéw ostuchiwania serca do wyboru,
ostuchiwanie perystaltyki jelit — minimum 5 dzwiekéw ostuchiwania perystaltyki jelit,
symulacja EKG — minimum 10 przykfadéw rytméw EKG do wyboru.

Pozostate cechy:

» Komunikacja z pacjentem. Symulator musi umozliwi¢ symulowanie mowy przez np.
wbudowany wewnatrz manekina gtosnik oraz mikrofon instruktora,

» Badanie pulsu. Symulator musi umozliwi¢ reczne sprawdzenie pulsu na tetnicach szyjnych
(obustronnie) oraz na obu nadgarstkach,

» Mozliwos¢ podigczenia 12 odprowadzeniowego EKG,

» Mozliwos¢ ostuchiwania dowolnm stetoskopem przez kilka oséb jednoczesnie dzwiekdw serca,
ptuc i jelit,

» Zaleca sie aby dzwieki nagrane byty odtwarzane przez system wewnetrznych gtosniczkow,

» Oprogramowanie musi zwiera¢ nastepujgce tryby: treningowy, egzaminacyjny oraz mozliwosc¢
edycji scenariuszy. Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim.

» Wymiary: dlugos¢ manekina nie mniejsza niz 150 cm

» Waga: nie wiecej niz 30 kg

» Zasilanie: 220V

W zestawie:

» Symulator pacjenta (manekin pelna postac)

» Terminal do obstugi symulatora

» Zestaw elektrod EKG

» Laptop z oprogramowaniem do symulacji

» Cisnieniomierz

» Zasilacz

» Instrukcja obstugi i konserwacji w jezyku polskim
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