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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e .
UCZELNIA PANSTWOWA

1m. Jana Grodka w Sanoku

Nazwa zamowienia:

,Wyposazenie Domu Studenta w Centrum Symulac;ji
Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza) w meble”

Adres:
38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 21,
Dziatka nr 62/11

ZAKRES DOSTAW:
39100000-3 - Meble,
39130000-2 — Meble biurowe

39173000-5 — Meble do przechowywania
45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli.

Autorzy opracowania:

Uczelnia Panstwowa im . Jana Grodka w Sanoku




7.
8.

9.
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Zamawiajgcy w ponizszej specyfikacji okresla minimalne wymagania, jakie proponowany przez Dostawce
sprzet musi spetniac. Zgodnie z prawem Zaméwienh Publicznych Dostawca moze ztozy¢ oferte na produkty
réwnowazne bgdz lepsze spetniajgce minimalne wymagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

Dostawca moze zaproponowac¢ sprzet o parametrach technicznych wyzszych, lecz nie gorszych od
wskazanych przez Zamawiajgcego. W przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu
zamoéwienia w SIWZ przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenia, Dostawcy zobowigzani sg do
oferowania urzadzen okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia Ilub réwnowaznych
o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiajgcego. Do oceny parametrow
technicznych bedg brane pod uwage wszystkie parametry techniczne danego sprzetu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamdéwienia, muszg by¢ fabrycznie nowe (nieuzywane), nie mogg by¢
prototypem, muszg pochodzi¢ z biezacej oferty, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 r.
W uzasadnionych przypadka i za zgodg Zamawiajgcego, moze zosta¢ dostarczony sprzet wyprodukowany
na przetomie roku 2020/2021.

Wymagana gwarancja na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia minimum 12 miesiecy (w ofercie nalezy wpisa¢
okres gwaranciji 12, 24 lub 36 miesiecy).

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu uzytkowania. Szczegodtowe warunki gwarancji
i serwisy znajdujg sie w projekcie umowy - Zatgcznik nr 6 do SIWZ .

Gdziekolwiek w SIWZ wymagana jest zgodno$¢ parametrow oferowanego elementu z normami, chodzi
o wersje norm aktualng i obowigzujaca na dzien sktadania ofert.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje dotyczacag wymiaréw +/- 2%.

Kolorystyka zgodna ze wzornikami ptyt meblowych/blatéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie wybor
kolorystyki.

W miejscu wystajgcych ze Sciany stupdw nalezy dostosowac blaty, meble do wystajgcych elementow.

10. Aktualne atesty lub certyfikaty lub dokumenty rownowazne:

> ptyta MDF musi posiada¢ klase trudnopalnosci (bs2d0),
> plyta meblowa: klasa higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci.

11. Certyfikaty nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

1. Tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na posciel 90x200 — 19 sztuk

Parametry:

BOoOo~NoOTORONE

14.
15.
16.

. Stelaz - w zestawie - unoszony
12.
13.

Wielkos¢ - jedno-osobowe,

Rozmiar pod materac - 90x200,

Rodzaj mebla — tapicerowany,

Wysokos$¢ - nie wiecej niz: 60 cm,

Gtebokosc¢ - nie wiecej niz: 204 cm,

Szeroko$¢ - nie wiecej niz: 90 cm,

Materac w komplecie — tak,

Rodzaj materaca - Sprezynowy bonell progresywny

Pojemnik — tak, pozwalajgcy na praktyczne przechowywanie poscieli lub innych przedmiotéw,
Rodzaj mechanizmu — automat sprezynowy utatwiajgcy otwieranie, a takze zapewniajgcy utrzymanie
t6zka w pozycji otwartej,

Rodzaj stelaza - drewniany

Materiat — tkanina w kolorystyce szarej, ktérej odpornos¢ na Scieranie wynosi nie mniej niz 100 000
cykli w skali Martindala,

Nogi/Stopki — tworzywo sztuczne lub drewniane,

Siedzisko - skonstruowane ze sprezyn typu bonell oraz pianki pierwszego gatunku,

Konstrukcja - wykonana z wysokiej jakosci surowcow tj. ptyty i drewna,
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2. Tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na posciel 80x180 — 1 sztuka

Parametry:

1. Wielkos¢ - jedno-osobowe,

2. Rozmiar pod materac - 80x180,

3. Wysokos¢ - nie wiecej niz: 60 cm,
4. Glebokosé - nie wiecej niz: 184 cm,
5. Szerokos¢ - nie wiecej niz: 80 cm,

Pozostale parametry jak w pozyciji 1.

3. Szafka nocna przytézkowa z 2-szufladami — 20 sztuk

Parametry:

1. Wysokos$¢ - nie wiecej niz: 45 cm,
2. Glebokos¢ - nie wiecej niz: 45 cm,
3. Szerokosé - nie wiecej niz: 45 cm,

Szafka niska przytézkowa z 2-szufladami. Szafeczka wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej
o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z
ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym
szafy. Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg
z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokosci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. Wieniec goérny naktadany od
gory wystajgcy przed krawedz drzwi. Szuflady z cichym domykiem i samodociggiem. Do frontéw
montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Uchwyt zamontowany w poziomie. Zamek systemowy -
oznacza mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na pokoj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

4. Biurko 1 —osobowe — 16 sztuk

Parametry:

1. Wysokos$¢ - nie wiecej niz: 80 cm,
2. Glebokos¢ - nie wiecej niz: 60 cm,
3. Szerokos¢ - nie wiecej niz: 80 cm,

Biurko wykonane w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1
0 podwyzszonej trwatosci. Blat wykonany z piyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat biurka powinien opierac sie
na konstrukcji profilowej. Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Jedna lub dwie
szuflady metalowe typ Tandembox (peten wysuw, cichy domyk, obcigzenie szuflady do 30kg) Uchwyty
metalowe galwanizowane o rozstawie min 128 mm max 135 mm. Podzespoty typu: zawiasy czy prowadnice
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do szuflad muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje. Dodatkowo w biurku nalezy przewidzie¢ przepust
kablowy. Miejsce przepustu do ustalenia z Zamawiajgcym w dniu montazu.

5. Biurko 1 —osobowe — 4 sztuki

Parametry:

1. Wysokos$¢ - nie wiecej niz: 80 cm,
2. Glebokosc¢ - nie wiecej niz: 60 cm,
3. Szerokosé - nie wiecej niz: 70 cm,

Pozostate parametry jak w pozycji 4.

6. Szafka do zabudowy lodéwki — 10 sztuk

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 85 - 87 cm,
2. Gfebokos¢ - ok 60 cm,
3. Szerokos¢ - ok 60 cm,

Szafeczka wykonana w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatosci. Blat wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Do frontéw montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Uchwyt zamontowany
w pionie. Lodéwke dostarczy Zamawiajacy.

7. Szafka jednodrzwiowa wiszaca nad zabudowag lodowki — 10 sztuk

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 72 - 75 cm,
2. Gfebokos¢ - ok 30 cm,
3. Szerokosé¢ - ok 60 cm,

Szafeczka wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana
w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Do frontéw montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Uchwyt zamontowany
w pionie. W szafie jedna potka z piyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia pofki
min. co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki. Skrzydto drzwi wyposazone w
2 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane, technika naktadania Clip, regulacja na wysokos¢ £2 mm na
otworach o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceh 48x6
mm. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwos¢
skompletowania jednego klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

8. Szafka dwudrzwiowa wiszgca nad biurkami — 16 sztuk

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 72 - 75 cm,
2. Gfebokos¢ - ok 30 cm,
3. Szerokos¢ - ok 80 cm,
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Szafeczka wykonana w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana
w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Do frontéw montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Uchwyt zamontowany
w pionie. W szafie jedna potka z piyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia poétki
min. co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki. Kazde skrzydio drzwi
wyposazone w 2 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na
wysoko$¢ £2 mm na otworach o kgcie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i
rozstawem wiercen 48x6 mm. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy
- oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

9. Szafka dwudrzwiowa wiszaca nad biurkami — 4 sztuki

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 72 - 75 cm,
2. Gilebokos¢ - ok 30 cm,
3. Szerokos¢ - ok 70 cm,

Szafeczka wykonana w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana
w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Do frontéw montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Uchwyt zamontowany
w pionie. W szafie jedna potka z piyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia poétki
min. co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki. Kazde skrzydio drzwi
wyposazone w 2 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na
wysokos$¢ £2 mm na otworach o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i
rozstawem wiercen 48x6 mm. Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy
- oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

10. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa — 6 sztuk

Parametry:

1. Wysokos$¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Gtebokos¢ - ok 60 cm,
3. Szeroko$¢ - ok 80 cm,

Szafa ubraniowa z drgzkiem na ubrania. Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w klasie higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy.
Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokosci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie jedna podtka
pawlaczowa z ptyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia potki min. co 32 mm
zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny naktadany od gory wystajacy
przed krawedz drzwi. Szafa z podwdéjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem baskwilowym z
listwg oporowag. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane,
technika naktadania Clip, regulacja na wysokos¢ +2 mm na otworach o kgcie otwarcia co najmniej 110
stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercen 48x6 mm. Do drzwi montowany uchwyt o
rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na
pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

11. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa — 8 sztuk
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Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Glebokos¢ - ok 60 cm,
3. Szerokos¢ - ok 90 cm,

Szafa ubraniowa z drgzkiem na ubrania. Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy.
Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysoko$ci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie jedna potka
pawlaczowa z ptyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia potki min. co 32 mm
zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny naktadany od gory wystajgcy
przed krawedz drzwi. Szafa z podwdjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem baskwilowym z
listwg oporowg. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane,
technika naktadania Clip, regulacja na wysoko$¢ £2 mm na otworach o kacie otwarcia co najmniej 110
stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercen 48x6 mm. Do drzwi montowany uchwyt o
rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego klucza na
pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

12. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa — 6 sztuk

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Glebokos¢ - ok 60 cm,
3. Szerokos$¢ - ok 70 cm,

Szafa ubraniowa z drgzkiem na ubrania. Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiernicu dolnym i gérnym szafy.
Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokos$ci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie jedna potka
pawlaczowa z ptyty, ptycinowa o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia potki min. co 32 mm
zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny naktadany od géry wystajgcy
przed krawedz drzwi. Szafa z podwdéjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem baskwilowym z
listwg oporowg. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy puszkowe, ramie stalowe niklowane,
technika naktadania Clip, regulacja na wysoko$¢ £2 mm na otworach o kacie otwarcia co najmniej 110
stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercerh 48x6 mm. Do drzwi montowany uchwyt o
rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na
pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

13. Szafa aktowa dwudrzwiowa — 5 sztuk

Parametry:

1. Wysokos$¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Gilebokos¢ - ok 40 cm,
3. Szerokos¢ - ok 90 cm,

Szafa wykonana w catosci z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w
rowki wyfrezowane w bokach oraz wieAcu dolnym i gornym szafy. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysoko$ci 50 mm, poziomowanie szafy dostepne
od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie cztery péiki z ptyty o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci
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potozenia pétki min. co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny
naktadany od gory wystajgcy przed krawedz drzwi. Szafa z podwdjnymi drzwiami blokowanymi
trzypunktowym zamkiem baskwilowym z listwg oporowg. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy
puszkowe, ramie stalowe niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na wysoko$¢ £2 mm na otworach
o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercen 48x6 mm. Do
drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwos¢
skompletowania jednego klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

14. Szafa aktowa dwudrzwiowa — 4 sztuki

Parametry:

1. Wysokos¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Glebokos¢ - ok 40 cm,
3. Szerokos¢ - ok 80 cm,

Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w
rowki wyfrezowane w bokach oraz wieAcu dolnym i gornym szafy. Wszystkie krawedzie elementéw
ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2
mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokosci 50 mm, poziomowanie szafy dostepne
od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie cztery potki z ptyty o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci
potozenia pétki min. co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny
naktadany od gory wystajgcy przed krawedz drzwi. Szafa z podwodjnymi drzwiami blokowanymi
trzypunktowym zamkiem baskwilowym z listwg oporowg. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy
puszkowe, ramie stalowe niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na wysoko$¢ £2 mm na otworach
o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceh 48x6 mm. Do
drzwi montowany uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwo$¢
skompletowania jednego klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

15. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa — 2 sztuki

Parametry:

1. Wysokos$¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Gtebokos¢ - ok 60 cm,
3. Szerokos¢ - ok 70 cm,

Szafa ubraniowa z drgzkiem na ubrania. Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w klasie higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiernicu dolnym i gérnym szafy.
Wszystkie krawedzie elementdéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokos$ci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie jedna poétka
pawlaczowa oraz jedna w dolnej czesci z ptyty o grubosci 18 mm, regulacja wysoko$ci potozenia potki min.
co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny naktadany od gory
wystajacy przed krawedz drzwi. Szafa z podwdjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem
baskwilowym z listwg oporowg. Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 4 zawiasy puszkowe, ramie stalowe
niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na wysoko$¢ +2 mm na otworach o kacie otwarcia co
najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercen 48x6 mm. Do drzwi montowany
uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego
klucza na pokdj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.

16. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa — 1 sztuka

Parametry:

1. Wysokos$¢ - ok 210 - 220 cm,
2. Gfebokos¢ - ok 60 cm,
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3. Szerokosé - ok 124 cm,

Szafa ubraniowa z drgzkiem na ubrania. Szafa wykonana w catosci z ptyty wiérowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty
HDF grubosci min. 3 mm wpuszczana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafy.
Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejkg z
tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm i promieniu r=3 mm. Szafa posadowiona na cokole wysokosci 50
mm, poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy poprzez wieniec dolny. W szafie jedna pétka
pawlaczowa oraz jedna w dolnej czesci z ptyty o grubosci 18 mm, regulacja wysokosci potozenia potki min.
co 32 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy. Wieniec gérny naktadany od gory
wystajacy przed krawedz drzwi. Szafa z podwdjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem
baskwilowym z listwg oporowg. Kazde skrzydio drzwi wyposazone w 4 zawiasy puszkowe, ramie stalowe
niklowane, technika nakfadania Clip, regulacja na wysoko$¢ +2 mm na otworach o kacie otwarcia co
najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercern 48x6 mm. Do drzwi montowany
uchwyt o rozstawie 128 mm, satyna. Zamek systemowy - oznacza mozliwos¢ skompletowania jednego
klucza na pokéj, ktérym otworzy sie wszystkie meble.




