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Ts 1 Nazwa obiektu:
Przebudowa budynku koszar na cele oswiatowe,
Budynek nr 1.
le 2o Adres obiektu:
Sanok, ul. Mickiewicza 21, dziatka nr 62/9.
1e 3e Stadium:
Projekt budowlany.
1. 4. Branza:
ARCHITEEKTURA
1. 5. Przeznaczenie:
Stworzenie bazy dydaktyczno-administracyjnej wyzszej uczelni
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S Ve Zlecenie Inwestora.
2. 2. Inwentaryzacja budowlana budynku.
2e 3 Ocena stanu technicznego konstrukecji i elementdw

budynku.
2+ G Koncepcja funkecjonalno-przestrzenna.
3._.._2gkres opracowania:

Projekt przebudowy budynku koszar z adaptacja funkecji
ne cele administracyjne i odswiatowe w rozwigzaniach
architektonicznych obejmje kilka elementdw przyziemia
budynku i polegajg na wykonaniu zadaszerdl nad wejSciami,
powiekszeniu otwordw okiennych oraz wykonaniu otwordw
wewnatrz budynku z elementami wzmacniajgcymi.

Na parterze i I pietrze, wykonanie wezZdw sanitarnych

i dZwigdw osobowych z uwzglednieniem dostepnosci
pomieszczen dla osdb niepelnosprawnych.
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Wg zazgczonego planu sytuacyjnego. Nieruchomosé
poxozona jest w dzielnicy Srddmiesdcie. Jest jednym

z kompleksu siedmiu budynkdw przejmowanych po jednostce
wojskowe] przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku. Ogrodzona

z trzech stron, przylega do ulicy Szopena, Mickiewicza
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oraz Zwirki i Wigury co zapewnia dogodne poZaczenie
komunikacyjne w miescie a ulica Mickiewicza bezposrednie
poxgczenie z drogg krajowg Nr 98 Wadowice-Przemysl.
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Budynek koszarowy Nr 1. zbudowany w 1908r. Obecnie
nieuzytkowany, jest czedciowo podpiwniczony, dwukondygna-
cyjny z poddaszem nieuzytkowym.

W planie ma ksztaZt litery B o ukZadzie konstrukeyjnym
Scian budynku podfuznym, pdktoratraktowym, zardwno

W czgSci gdéwnej jak i w poszczegélnych odgalezieniach.
Parter i I pigetro budynku wykonane sa w technologii
tradycyjnej z elementdw drobnowymiarowych - cegta cera-
miczna, Sciany piwnic z kamienisg tamanego.

Stropy nad piwnicami, nad parterem w czesci nad koryta-
rzem, nad umywalnig i pomieszczeniami W-C, sklepienie
odcinkowe na d%wigarach'stalowych.

W salach traktu gtéwnego nad parterem i pigtrem, stropy
ognioodporne na dzwigarach stalowych W.P.S. z piytami
zelbetowymi na dolnej stopie oraz na gdrnej.

Klatka schodowa zelbetowa z podestami odcinkowymi.
Konstrukecja dachu drewniana, pzatwiowo-kleszczowa, nie
obcigzajgca stropéw. Dach kryty blacha stalowa pZasks
ne deskowaniu azurowym.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanali-
zacyjng, elektryczng i centralnego ogrzewania, zasilana
Zz kotzowni.

Stan ogdélny budynku okresdla sie jako Sredni.

pis_szczegdtowy obiektu:
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Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy /Pz/ - 846,75m2
- Powierzchnia usytkows /Pu/ -~ 1647,18m°
- DPowierzchnia catkowita /Pec/ - 2161,55m2

- Kubatura /V/

10644 ,89m°
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Program powierzchniowy:

Plwnice ______ o _______28%
0. 1. = Wiatrozap
Oc 2- - Hall

0. 3. =~ Kiosk

O. 4. = Pracownia poligraficzna - 20,82
0. 5. - Korytarz -~ 58,12
0. 6. - Klatka schodowa - 14,69
O T = Pomieszczenie techn., - 1,95
O. 8. = W-C niepeXnosprawnych - 3,98
O. 9. = Schowek porzadkowy - 1,65
0.10. = Winda + zatoka - 12557
0.11. =~ Portiernia - 16,24
0.12, - Magazyn - 16,27
0.13., = Szatnia - 65,56
0,14, -~ Magazyn - 16,33
Perter 658,807
1« 1. = Klatka schodowa - 26,70
1e 2. - Korytarsz - 128,44
1e 34 = W-C meskie - 19,88
Te 4. = Sala wykZzadowa - 82,59
1 5. = Sala wykZadowa - 85,60
1. 6. =- Gabinet - 17,36
e 7« = Gabinet - 25423
1. 8¢ = Sala ¢wiczend ” ~ 46,12
1« 9. = Gabinet- - 17,60
110, =~ Sala éwiczen 1 - 36,52
111, - Sala dwiczer = - 48,03
1¢12. = Sala wykZadowa - 82,59
1.13. = W-C damskie - 19,31
1.14. ~ Schowek porzadkowy - 356
1.15. - W-C personelu - 4,92

1.16, = Winda + zatoka - 14,03



2.

2. 2. - Korytarz

2. 3., = W-C meskie

2. 4. =~ Gabinet rektora

2., 5. = Sekretariat

2. 6. = Kancelaria

2. T« = Ksiegowosé¢ i finanse
2. 8. - Gabinet

2. 9. - Gabinet

2.10, - Sala d¢wiczen

2.11. - Gabinet

2.12, - Sala ¢wiczen

2.13. =~ Sala ¢wiczen

2.14, - Sala ¢wiczen

2.15. - Sala déwiczen

2,16, = W-C damskie

2.17. = Schowek porzadkowy
2,18, - W-C personelu
2,19, = Winda + zatoka
Poddasze _____________________________38
3. 1. = Klatka schodowa

3. 2. - Palarnia

3. 3. - Windas + zatoka

— Klatka schodowa
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Fundamenty:

Beton zwirowy.

$ciany stanu "O":

Kamien Zamany na zaprawie cementowo-wapiennej, spoino-
wany on zewngtrz i pomalowany.

- Istniejgcg powzoke zabezpieczajgcag kamien i spoiny
oczyscié mechanicznie /np. piaskowanie/, wykonad spoinowa-
nie uzupeiniajgce i pomalowaé Srodkiem konserwujacym
kamien /bezbarwnym/.

éciany i inne elementy konstrukcji pionowych kondygnacji
nadziemnych:

éciany konstrukcyjne i dziaXowe parteru i pietra,
Scianki kolankowe, z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

- Roboty adaptacyjne i zabezpieczajace wykonad zgodnie

z opracowaniem branzowym projektu budowlanego.

Piony wentylacyjne:

Cegta ceramiczna peina na zaprawie cementowo-wapiennej.
Dawniej kominy dymowe przystosowane do wentylacji
grawitacyjnej. Piony wentylacyjne Sciggane w $cianach,
czgsSciowo zagruzowane i niedrozne.

- Istniejgce piony wentylacyjne nalezy przystosowad

dla projektowanych potrzeb grawitacji i wentylacji
dodatkowej. Kanaty nalezy udroznié, dodatkowo wykonad
Sciggi kanaXéw w Scianach, zabezpieczyé przed sadzg

i zagruzowaniem /np. wktadkami aluminiowymi rozprezanymi
cidnieniowo lub rurami karbowanymi aluminiowymi,
grednicy 4 150mm.,

Klatki schodowe, windy:

Budynek posiada jedng kl. schodowa dwubiegows, zelbetowa
z podestami odcinkowymi oraz oparts na belkach zelbetowych
- Obok zaprojektowano dZwig osobowy do komunikacji piono-
weJ osobom niepeknosprawnym poruszajacym sie z uzyciem
wézkéw inwalidzkich, dostep do déwigu z poziomu piwnic.
Wymiary drzwi i kabiny _dzwigu umozliwiajg sWobodny
wjazd i wyjazd wézka inwalidzkiego na kazdej kondygnacji
budynku.

Stropy:

Nad piwnicami, nad parterem w czesSci nad korytarzem, nad
umywalnig i pomieszczeniami W-C, sklepienie odcinkowe

na dzwigarach stalowych.
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T. 9.

T+10.
T+10.
T.10.
T.10.

T.10,

7.10.
7.10.

5.
6

W salach traktu gtdéwnego nad parterem i pietrem, stropy
ogniocodporne na dzwigarach stalowych W.P.S. z pXytami
zelbetowymi na dolnej stopie oraz na gdérnej.
W czesci strychowej budynku, stropy W.P.S. oparty
ne Sciankach ceglanych gr. gr. 12cm.
- Roboty adaptacyjne i zabezpieczajgace wykonaé zgodnie
Z opracowaniem branzowym konstrukeji projektu budowlanego.
Dach:
Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa, nie
obcigzajgca stropdw. Potadé dachowa kryta blacha stalows
ptaska na deskowaniu aZurowym,
- Projektuje sig¢ carkowita wymiare pokrycia dachowego.
Wymiange przegnitych i uszkodzonych elementdéw konstrukeji
dachu z przystosowaniem pod pokrycie blachodachdwka
z powlekanych.,
Nadproza i podciggi:
Ceglane, Zukowe oraz stal profilowa walcowana.
- Zabezpieczenia i wzmocnienia wykonaé zgodnie z Tysunka-
mi branzy konstrukcyjnej budynku.
Inne elementy konstrukcyjno-budowlane:
Zadaszenia nad wejsciami wykonaé w konstrukcji stalowej.
Pokrycie blachodachdéwka jak na dachu.
Otwory w stropach i podszybie z podbiciem fundamentdw
dle dzwigu hydraulicznego osobowego, do wykonania przez
inwestora, wg konstrukeji projektu budowlanego.
Wstgpne uzgodnienia do projektu windy hydraulicznej
samonosnej poczyniono z firmg: LOGO-LIFT Lublin,
Ochrona przeciwpozarows:
Budynek zaliczany jest do niskich tj. do 12,0m wys.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Klasa odpornosci ogniowej "C",zas jego elementy wyko-
nane z materis*dw NRO,
Ewakuacja ludzi zapewniona korytarzami o szerokoseci
powyzej 1,40m oraz klatka schodowa oszerokosci
biegéw 1,60m, spoczniki powyzej 1,50m. Drzwi zewnetrzne
o szerokosci 1,00m.
Przewidywana liczba oséb w budynku do 220.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnione
z zewnetrznej sieci hydrantowej oraz z miejskiej sieci
wodociggowe]j w postaci instalacji ppoz. zakorfczone]
zaworami hydrantowymi w typowych obudowach blaszanych
z osprzetem /15,0m weza ppoz. z pradownicg/.



T.10. T

T10. 8,

T-10. 9.

T.10. 9.

T+10.10.
T.10.11,
T7.10.12.
T.10.13.

T.10.14.

W budynku nie beda wystepowad pomieszdéen%%“éagroﬁone
wybuchem,

Na drogach komunikacji ogdélnej,ktdére stanowiz drogi
ewakuacyjne, zainstalowaé¢ lampy ewakuacyjne. Wkaczenie
lamp tych do instalacji elektryczne]j o mocy Swiecenia

2 godzin,

Budynek nalezy wyposazyé w sprzet gasdniczy tj. -

na kazde]j kondygnacji po 2 gasnice GP6 i jedne]

gasnicy sniegowej GS5.

Przed oddaniem do uzytkowania, budynek nalezy oznakowad
znakami ppoz. i ochrony oraz instrukcjg postepowania
na wypadek pozaru.

Nalezy opracowaé instrukcje bezpieczerstwa przeciwpoza-
rowego 2z planem ewakuacyjnym.

Instalacje uzytkowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja.
Drogi pozarowe zapewnione od ul. Mickiewicza.
Konstrukcje nosng dachu uodpornié srodkiem ognioodpor-
nym do niezapalnosci, np. Fobos M2,

Z klatki schodowe] lub korytarza obok wykonaé wyZaz

na dach o wym. 0,8 x 0,8m,
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Scianki dziaZowe:

CegZa ceramiczna dziurawks k1."100" gri 1/2 cegty

na zaprawie cementowej.

Podtogi i podzoza:

Opisane na przekroju i rzutach budynku czeséci architekto-
niczne] niniejszego projektu.

W przypadku pozostawienia wykonczenia lastrikowego
posadzki korytarza i kl. schodowej, nalezy dokonad jej
napraw i uzupeiniein.

W wariancie wyzozenia terakotg nalezy dazyé do ujednolice-
nia przedndzkéw jak i podndzkdéw biegdédw k1. schodowe].
Izolacje termiczne i akustyczne:

Sciany ~ murowane z cegiy ceramiczne] peine] gr. wragz

z tynkiem 65 i 50cm.

Strop ostatniej kondygnacji - strop W.P.S. z wypeXnieniem
zuzlem z dociepleniem supremg.

Strop nad parterem - W.P.S. z wypeXnieniem zuzlowym.

Strop nad piwnicg - sklepienie odcinkowe z wypeXnienieniem
gruzobetonowym.

Podtogi na gruncie - styropian gr. 5Scm.
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Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja pozioma w posadzce piwnic - 2 X papa asfaltowa na
zakzad z'przesmarowaniem lepikiem agfaltowym.

Izolacja pionowa - mury fundeamentowe oszonié folig
profilowang DELTA-MS z rolki, firmy Dorken.
Pomieszczenia mokre - 2 x papa asfaltowa na zaklad

7z przesmarowaniem lepikiem asfaltowym.

Stropodachy - blacha dachdéwkowa powlekana i folia
DELTA-VENT pokrycia wstepnego, wysoko paroprzepuszczelns
z przygotowaniem w dalszym etapie do izolowania termi-
cznie na peine] wysokosci krokwi, niewentylowanej
konstrukecji dachowe].

Tynki wewnetrzne, okzadziny, sufity:

Tynki Scian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach
nadziemnych, cementowo-wapienne rodz. III.

W pomieszczeniach sanitarnych itp. oraz w miejscach
narazonych na dzia*anie wilgoci, np. przy umywalkach

- pxytki wodoodporne do wys. 1,60m.

Stolarka:

Okna drewniane nietypowe, do ewentualnego uzupeZnienia
utrzymane w tej same] konwencji.

Drzwi drewniane pZytowe, istniejace typowe, dopasowac

i uzupexnié w nowo projektowanych otworach.

Podokienniki z lasbica szlifowanego - dokonaé napraw,
Slusarka:

Drzwi zewnetrzne, Scianki szklone - aluminiowe powlekane

wg systemu REYNOLDS ARCHITECTURE firmy Linda.

Alternatywnie do indywidualnego wykonanis w drewnie.
Balustrady, wycieraczki, klamry, uchwyty itp.

- do indywidualnego wykonania i uzupeinienia.
Malowanie:
W pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych - Seciany malo-
wane w kolorze Jasnym, farbamli emulsyjnymi.
Sufity w pomieszczeniach jw. malowane na biato farbami
emulsyjnymi.
Stolarka okienna i drzwiowa, szpachlowana i malowana
olejno. =
Elementy metalowe/balustrady, rury itp./, malowane dwu-
krotnie farbami olejnymi po uprzednim miniowaniu.
Elementy konstrukcyjne drewniane wiefby dachowej zabez-
pieczyé Srodkami ognioochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi
/np. FUNGITOX NP Fundacji Ochrony Zabytkdw - Zekrad
Wyrobéw Chemicznych, Wisznice.
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Projektowane instalacje i wyposazenie: =7V

o
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Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Budynek posiada istniejace zasilanie w wode z miejskie]
sieci wodociggowe]. Wewnetrzna instalacja wodno-kaneli-
zacyjna ze wzgledu na stan techniczny Jjak i wprowadzone
zmiany adaptacyjne podlegata bedzie rozbudowie oraz
czesSciowe] wymianie.

Zrzut Sciekéw realizowany bedzie do istniejacej sieci
kanalizac]Ji sanitarnej.

Instalacja ciepZej wody:

Podgrzewanie wody realizowane bedzie miejscowo na termach
elektrycznych.

Cazosé wg opracowania branzowego projektu budowlanego.
Instalacja ogrzewcza:

Dotychezas w budynku funkcjonowazo centralne ogrzewanie

z kotzowni weglowe]j wolnostojgcej obsiugujgce]j budynki
koszarowe. Obecnie ciepZzo zostanie dostarczone wysokimi
parametrami z zewnetrzne] miejskie]j sieci cieplnej

do wezZa usytuowanego w budynku nr2.

W wymiennikowni zlokalizowane bedg: pompa wymuszajgcae
cyrkulacj¢, rozdzielacze na dwa budynki, licznik ciepza

i armatura kontrolno-pomiarowa. Wezex cieplny jest przed-
miotem oddzielnego opracowania.

W budynku zaprojektowano nowe ogrzewanie wodne pompowe W
uktadzie dwururowym z rozdziarem dolnym, oparte na grzej-
nikach pxytowych typu PURMO. ‘ '
Obiegl grzewcze wykonane z rur stalowych prowadzone

pod stropem i w kanaZXach na parterze.

Istniejgce kanaty ciepZownicze nalezy oczyscié z zanie-
czyszezen, i przykryé je pxytami zelbetowymi, prefabry-
kowanymi. Patrz opracowanie branzowe projektu budowlanego.
Wentylacja grawitacyjno-mechaniczna:

Istniejgce kanaty wentylacyjne zaadaptowano i przystoso-
wano dla projektowanych potrzeb wentylacji grawitacyjnej
i wentylacji dodatkowej. Przyjeto zasade 2Om3/h powietrza
dla jednego ucznia. Pomieszczenia sal wykXadowych

i éwiczenl wymagaja wentylacji dodatkowej.

Dopzyw powietrza przez kratki podokienne nawietrzajgce
typu JR-5. Do wyciggu zastosowano wentylatory kanaXowe
AXC firmy Danfoss,ktdre swojg wydajnoscig zebezpiecza
odpowiednig ilo$¢ wymian w razie potrzeby.

Wentylatory powinny byé uruchemiane z biurka wykZzadowcy
lub z wyZgcznika na Scianie z odpowiednim oznakowaniem.
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W pomieszczeniach W-C zastosowano wentylatory'%gﬁa
MURO 100 P.I.R. Zazienkowe 2z czujnikiem ruchu.
Miejsca zamontowania wentylatordw oznaczono znakiem X
przy wlotach wentylacji na rzutach budynku.

Instalacje elektryczne:

Projekt obejmuje zasilanie w energie elektryczng budynku
oraz nowo projektowang instalacje wewnetrzng oswietlenio-
wg, gniazd wtykowych 220V, instalacje sitowg 380V,

ukzad sieci TN-C.

Po zmianie pokrycia dachowego nalezy wykonacé¢ instalacje
odgromowg obejmujgca zwody poziome i pionowe z uziomami.
Przy ukzadaniu instalacji gniaz wtykowych pod tymkiem
nalezy dodatkowo poprowadzié ruraz karbowany RKLG dla
przewldywane] instalacji komputerowe].

" Inne urzadzenia instalacyjne:

Nalezy przewidzieé¢ zasilanie wentylatordw kanaXowych

i zazienkowych, wspomagajgace wentylacje grawitacyjna
poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja komputerowa begdzie stanowia przedmiot odre-
bnego opracowania po sprecyzowaniu zapotrzebowania przesz
inwestora.

Cokozy 1 inne elementy powigzane z terenem:

Kamierl Yamany spoinowany w naturalnym wygladzie, zakon-
serwowany przed wnikaniem wilgoci z wéd opadowych.

Schody zewnetrzne nadajg sie do naprawy z uwagl na znacz-
ne odspojenia od budynku, spekania jak i nieprawidzowe
wielkosSci stopni, nie speXniajgce obowigzujace] obecnie
normy. Zadaszenia nad wejsSciami wymagajg dodatkowego
oparcia na schodach, co stanowi dodatkowy argument wyko-
nania tych prac, uwzgledniajac gXebokosé przemarzania
fundamentdw.

Wykonczenie z lastrica p*ulanego, dobrze widziany piasko-
wiec.

Tynki, ok*adziny zewnetrzne:

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne nakrapiane.

Wymagajg niewielkich uzupeinied i napraw uszkodzeni.
Elementy plastyczne, kolorystyka:

Na obecnym etapie nie przewiduje sie odnawiania elewacji.
Kolorystyka budynku bedzie przedmiotem odrebnego opraco-
wania,
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10« 4» Obrébki blacharskie:
Gzymsy, odsadzki, ofasowania z blachy stalowej ocynko-
wanej 0,55mm,

Rynny i rury spustowe - jw. o grub. O,7mm,

10. 5. Elementy $lusarskie:

Zadaszenia nad wejsSciami, balustrady, pochwyty - do
indywidualnego wykonania.

10. 6. Wykoniczenie komindw:

W naturalnym kolorze cegty z gzymsami, ubytki uzupeznié
i wyspoinowacd.

Dobierajac pokrycie w postaci blachodachdéwki powlekane]
nalezy zwrdcié uwage na je] profil i kolor.
Blachodachdwka powinna byé z deseniem drobnym i o niskim
profilu. Zalecany kolor grafitowy matowy.

- Projekt przebudowy budynku zostaz uzgodniony:
- Zaopiniowano pod wzgledem zgodnosci z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagan ergonomii.
- Zaopiniowano pod wzgledem wymagan higienicznych
i1 zdrowotnych.
- Pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowe].
- Pod wzgledem ochrony konserwatorskie] w trybie
postanowienia.

Przy konserwacji wiezby dachowe] nalezy zwrdcié uwage
aby prace te wykonaé¢ przed zaXozeniem blachodachdwki
poniewaz bazg tych konserwantdéw sa emulsje solne.
Przy pracach tych nalezy bzwzglednie przestrzegad
instrukeji i zachowaé ostroznoscé.

TADEUSZ KOPROWSKI
INZYNIER BUDOWNICTWA
SANOK, ul. Kochanowskieco 34/15
upr.z 82 ust. 1p L,(' 9?;@’&”‘ pkt. 2
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