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PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: SIEC KOMPUTEROWA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA ZASILANIA GNIAZD DEDYKOWANYCH,
UPS | SERWEROWNI

Obiekt: BUDYNEK ,A”, ,B’, ,D”i ,F”, PANSTWOWEJ WYZSZEJ
SZKOLY ZAWODOWEJ W SANOKU

Inwestor: PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA im. JANA
GRODKA W SANOKU, »
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

Adres: SANOK, ul. Mickiewicza 21
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Zawarto$¢ opracowania:

+ strona tytutowa

+ opis techniczny

e rysunki
- rzut piwnic — UPS i schemat ideowy zasilania nr1
- rzut pietra 1 — p. 204 i schemat ideowy zasilania nr 2

- rzut pietra | — p. 211; 212 i schemat ideowy zasilania nr 3

- rzut poddasza — Serwer. i schemat ideowy zasilania nr 4

Sanok, maj 2010r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

- projekt sieci komputerowe;.

2. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna wewnetrzna w budynku ,A” :
¢ zasilania UPS w piwnicy,
« zasilania gniazd dedykowanych w salach komputerowych nr 204 i 212 na pietrze |,
¢ Zzasilania Serwerowni na poddaszu,

- ochrona przeciwporazeniowa.

Uwaga! Montaz UPS, serwerdw oraz gniazd dedykowanych w pom. 204 i 212 s3 ujete
w odrebnym projekcie sieci komputerowej (oznaczenie ,* ")
3. Opis wykonania instalacji wewnetrznej
Projektowane obwody bedq zasilane z tablic zalicznikowych obiektu.

3.1. Piwnice — pomieszczenie UPS

W pomieszczeniu UPS zaprojektowano tablice T,,s, w obudowie nasciennej RN-
2x18-55. Zasilanie proj. tablicy wykona¢ od istn. tablicy gtownej TG wiz: 2xYDY-750 3x10
mm? w.t. W TG, w polu wiz do Ty, projektuje sie wytacznik nadpradowy S303 C32.

Z tablicy tej zasilane bedzie UPS oraz lokalne gniazdo 1-faz. W proj. tablicy Typs zastoso-
wac jako gtowny — roztacznik FR 304-63. Na zabezpieczenie obwodu UPS dobrano wy-
facznik przeciwporazeniowy P304 40-30-A i pdiqczony szeregowo wytgcznik nadpradowy
S304 C25. Obwéd gniazda 1-faz. zabezpieczy¢ wylacznikiem P312 C16-30-A. Ponadto
w tablicy zastosowac ochronnik serii ON-300 nk 6039 53 z zabezpieczeniem S304 C25
oraz lampke sygnalizacyjng L333.

Zasilanie proj. obwodow projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi o izola-
cji 450/750V i przekrojach:

- UPS: YLY 5x6 mm? w rurze ICTA 32 pt.
- gniazdo wtyczkowe: YDYp 3x2,5 mm?w.t.

Istn. gniazda ogdine oraz o$wietlenie pozostawia sie bez zmian.

3.2. Pietro — pomieszczenie nr 204

W pomieszczeniu 204 zaprojektowano tablice Tp3/1, w obudowie wnekowej RWN-
3x12. Z tablicy tej przewiduje sie cztery nowe obwody dla zasilania 16 szt. gniazd 1-faz.
dedykowanych. Proj. tablice zasili¢ wiz: 5xLgY 6 mm? w rurze ICTA 32 p.t. od istn. tablicy
Tp3 poprzez proj. wylgcznik nadpragdowy S303 C25. W celu koordynacji zabezpieczen
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konieczna jest wymiana w istn. tablicy TG , w polu wiz Tp3, zabezpieczenia S303 C25 na
S$303 C32.

W proj. tablicy T,ps zastosowac jako gtéwny roztgcznik FR 304-40. Na zabezpieczenie
proj. obwodéw dobrano wytacznik P312 C16-30-A. Ponadto w tablicy zastosowa¢ ochron-
nik serii ON-300 nk 6039 53 z zabezpieczeniem S304 C20, wytacznik P312 B6-30-AC (na
potrzeby sterowania stycznika) oraz lampke sygnalizacyjng L333.

W celu uzyskania mozliwosci centralnego wigczania i wytgczenia obwodéw gniazd
dedykowanych, w tablicy Tp3/1 proj. sie stycznik typu SM 340 230S-4z. Sterowanie stycz-
nikiem odbywaé sie bedzie zewnetrznym wylgcznikiem ,WK" — wytacznik podtynkowy
Z kluczem: nk 110060 01 - mechanizm + nk 220114 09 - piytka czotowa. Potgczenie tabli-
ca — ,\WK” wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5.

Zasilanie proj. obwoddw gniazd dedykowanych projektuje sie przewodami kabelko-
wymi miedzianymi YDY-750 3x2,5 mm?, ktére utozyé na poczatkowym odcinku w tynku,
a dalej w kanatach instalacji komputerowej. '

Istn. gniazda og6lne oraz o$wietlenie pozostawia sie bez zmian.

3.3. Pietro — pomieszczenie nr 212 i 211

W pomieszczeniu 212 projektuje sie tablice Tp4/1, w obudowie wnekowej RWN-
3x12. Z tablicy tej przewiduje sie wyprowadzenie czerech nowych obwodéw dla zasilania
16 szt. gniazd 1-faz. dedykowahych. Proj. tablice zasili¢ wiz: 5xLgY 6 mm? w rurze ICTA
32 p.t. od istn. tablicy Tp4 poprzez proj. wytgcznik nadprgdowy S303 C25. W celu koordy-
nacji zabezpieczen konieczna jest wymiana w istn. tablicy TG w polu wiz Tp4, zabezpie-
czenia S303 C25 na S303 C32.

W proj. tablicy Typs zastosowac jako gtéwny rozigcznik FR 304-63. Na zabezpieczenie
proj. obwodéw dobrano wytacznik P312 C16-30-A. Ponadto w tablicy zastosowaé ochron-
nik serii ON-300 nk 6039 53 z zabezpieczeniem S304 C20, wytacznik P312 B6-30-AC (na
potrzeby sterowania stycznika), oraz lampke sygnalizacyjng L333.

W celu uzyskania mozliwo$ci centralnego wigczania i wytaczenia obwodéw gniazd
dedykowanych, w tablicy Tp4/1 proj. sie stycznik typu SM 340 230S-4z. Sterowanie stycz-
nikiem odbywaé sie bedzie zewnetrznym wytlacznikiem WK’ — wylacznik podtynkowy
z kluczem: nk 110060 01 - mechanizm + nk 220114 09 - ptytka czotowa. Potgczenie tabli-
ca — ,WK” wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5.

Zasilanie proj. obwoddw gniazd dedykowanych projektuje sie przewodami kabelko-
wymi miedzianymi YDY-750 3x2,5 mm?, ktére utozyé na poczatkowym odcinku w tynku,
a dalej w kanatach instalacji komputerowej.

Istn. gniazda ogélne oraz oswietlenie pozostawia sie bez zmian.



W pomieszczeniu 211, podobnie jak dla w/w pomieszczen, zaprojektowano uktad
centralnego wytaczania istn. obwoddw gniazd dedykowanych. Poniewaz w istn. tablicy
komputerowej brak jest miejsca na dodatkowa aparature, to stycznik SM 340 230S-4z
umieszczono w tablicy Tp4 (w polu wiz do istn. tabl. komput.). Ponadto w tablicy Tp4 za-
montowaé wylacznik P312 B6-30-AC. Wylacznik ,WK” usytuowano wewnatrz przy
drzwiach. W istn. tablicy komputerowej tablicy w pom. 211 nalezy trwale odtaczy¢ obwody
do gniazd pom. 212 i ponowne przywroéci¢ pierwotny uktad, tj. oddzielne zasilanie istn.

czerech obwodéw gniazd dedykowanych (pom. 211).

3.4. Poddasze —~ pomieszczenie SERWEROWNI

W pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownie, zaprojektowano tablice Tser,

w obudowie nasciennej RN-2x18-55. Zasilanie proj. tablicy wykonaé od istn. tablicy gtow-
nej TG. Zaktada sie przy tym wykorzystanie istn. wiz YDY 5x6, ktéry jest utozony od TG do
poddasza (pierwotnie istn. wiz byt przewidywany do windy). Na poddaszu od istn. wiz do
Tser wykonaé wlz YDYp-750 5x6 mm? p.t. Pb%aczenie wlz wykonaé w proj. odgatezniku
5x25/10 (nk. 039). Z kolei w istn. TG zamontowaé wylacznik nadpradowy S303 C32 i pod-
pig¢ do niego wiz do Teer .
Z proj. tablicy zasilane beda trzy obwody gniazd do serweréw, gniazdo lokalne oraz o$wie-
tlenie. Jako gtowny w T, zastosowac roztacznik FR 304-40. Na zabezpieczenie proj. ob-
woddéw dobrano wytaczniki przeciwporazeniowe z cztonem nadpragdowym: gniazda 1-faz. -
P312 C16-30-A, odwietlenie - P312 B10-30-AC. Ponadto w tablicy zastosowa¢ ochronnik
serii ON-300 nk 6039 53 z zabezpieczeniem S304 C25 oraz lampke sygnalizacyjng L333.
Zasilanie proj. obwodow projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi o izola-
cji 450/75QV i przekrojach:

- ghiazda wtyczkowe: YDYp 3x2,5 mm?w.t./w.k.
- odwietlenie: YDYp 3/4x1,5 mm?w.t.

Ze Wzgledu‘ na nowg funkcje pomieszczenia serwerowni projektuje sie demontaz istn.
dwéch opraw oswietleniowych wraz przewodami zasilajgcymi. Nowe o$wietlenie zaprojek-
towano oprawami Swietlbwkowymi typu Cosmo CO1.236. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw oswietleniowych, o przynajmniej rownorzednych parametrach techniczno-

uzytkowych.

4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigeciowa
W nowej instalacji zastosowano ukfad TN-C-S, rozdzielenie przewodu N i PE w proj.
instalacji od istn. TG. Razem z przewodami roboczymi projektuje sie prowadzenie prze-

wodu ochronnego PE o parametrach jak przewdd roboczy i barwie izolacji zielono-z6tte;.



Ochrone dodatkowg zrealizowano za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania przy
wykorzystaniu dla obwoddw odbiorczych wytacznikédw przeciwporazeniowych réznicowo-
pradowych, a dla wiz wytacznikow nadpradowych.

Do ochrony przepieciowej zaprojektowano ochronniki typu ON-300 nk 6039 53 (B+C).

6. Uwagi koncowe
Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, 6bowiqzujqcymi przepisami

i wymaganiami bhp. Wszelkie prace na urzadzeniach czynnych zwigzanych z ich przebu-
dowg lub podpieciem nowych, wykonywac po uprzednim wytgczeniu napiecia i odpowied-
nim przygotowaniu miejsca pracy. Po zakoAczeniu robét montazowych przeprowadzic¢
pomiary sprawdzajace: rezystancji izolacji, ciggtosci obwodoéw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Projektowane wykonanie zasilania w/w urzgadzen nie spowoduje przekroczenia mocy
szczytowej okreslonej w umowie o dostawe energii elektrycznej.

Materiaty z demontazu zda¢ PWSZ w Sanoku.



RZUT FRAGMENTU PIWNIC (UPS), skala 1:100

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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MAREK WALCZAK PROJEXTOWANIE NADZOR WYKONAWSTWO W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
38-500 SANOK, ul. Szopena 10, tel. (013) 46-46-960; 0502-629-054

Nazwa projektu: P.W. instalacji elektrycznej wewnetrznej

Obiekt: BUDYNEK ,A" PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLY
ZAWODOWEJ W SANOKU, ul. Mickiewicza 21 .

Temat: SIEC KOMPUTEROWA — ZASILANIE, GNIAZD DEDYKOWANYCH;
UPS i SERWEROWNI

Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC - UPS | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Inwestor:

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA,
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

Projektant: mgr inz. Marek Walczak

upr. nr UAN-2-8346-13/87 :

Skala: 1:100

| Data: . maj 2010r..

Nrrys. = 1




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
proj. Tp3/1 - RWN-3x12 (pom.204)

RZUT FRAGMENTU PIETRA I (p. 204), skala 1:100
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proj. Tp4/1 - RWN-3x12 (pom.212)
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RZUT FRAGMENTU PODDASZA (Serwerownia), skala 1:100
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38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

upr. nr UAN-2-8346-13/87
% Data:

Projektant: mgr inz. Marek Walczak Skala: 1:100

¢ maj 2010r.

Nr rys. 4




