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1. Dane ogéine

1.1. Inwestor, zleceniodawca i uzytkownik.

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

1.2. Zakres rzeczowy.

Sie¢ byta projektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

technicznymi.

Zakres prac w ramach niniejszego opracowania obejmowat:
. Zapoznanie sie z planami istniejgcych budynkow
. Sporzgdzenie kosztorysu budowy sieci komputerowe;j

2. Czes¢ technologiczna

2.1. Projekt budowy sieci komputerowej

Na podstawie udostepnionych plandw budynkéw 2z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i zgodnie ze wskazowkami otrzymanymi od
przedstawiciela uczelni sporzadzony zostat kosztorys budowy sieci

komputerowe.

2.1.1. Plan budowy budynek A:

Pomieszczenie dystrybucyjne gtdwne umieszczone na poddaszu budynku A:



. Zamontowanie szaf dystrybucyjnych SD1, SD2 oraz SD3, celowo
zostang zamontowane duze szafy dystrybucyjne (42U) poniewaz ich zadaniem
bedzie obstuga nie tylko pomieszczen na parterze i pietrze budynku A. W
szafie SD1 zostang zamontowane urzgdzenia umozliwiajgce potgczenie
budynkow znajdujgcych sie na terenie szkoty w jedng fizyczng i logiczng sie¢
komputerowg. W szafie SD2 zostang zamontowane urzgdzenia
odpowiedzialne za dziatanie sieci telefonicznej a w szafie SD2 serwery
komputerowe.

. Na potrzeby sieci majgcej obstugiwac¢ budynek proponuje sie
zamontowanie w szafie nastepujgcych elementéw:

. Dziesie¢ patchpaneli — 24 portowych;

. Przetgcznik rdzeniowy z kartami do 240 portow

W kosztorysie nie zostal uwzgledniony koszt wykonania remontu
pomieszczenia dystrybucyjnego w tym pomieszczeniu, ktérej wykonanie

byto by zalecane ze wzgledu na lokalizacje serwerowni na poddaszu.

Pomieszczenie biurowe i sale dydaktyczne:

. Instalacja zestawow gniazdowych. W sktad zestawow gniazdowych
oprécz gniazd logicznych RJ45 kat 6A, wchodzg gniazda energetyczne 230V.
Zestawy gniazdowe pokazane zostaty w zatgczniku nr. 2.

. W pomieszczeniach przewody bedg umieszczone w kanatach
elektroinstalacyjnych nad tynkowych . Srednica kanatéw bedzie odpowiednio
dobrana do ilosci przewodow.

. Do podtaczenia gniazd logicznych uzy¢ przewodu skretkowego SFTP
kat. 7.
. Do podtgczenia gniazd elektrycznych dedykowanych dla sieci

komputerowej uzy¢ kabla miedzianego.



Pomieszczenia komunikacyjne:

Gtowne trasy przewodow prowadzone bedg w kanatach elektroinstalacyjnych,
ktérych wielko$¢ bedzie odpowiednio dobrana do ilosci przewodow.

Rozdzielnia elektryczna:

Rozdzielnia elektryczna dedykowana na potrzeby obstugi sieci komputerowej
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami umieszczona na parterze, dodatkowo
caty budynek administracyjny wraz z szafami dystrybucyjnymi podtgczony
bedzie do UPS -6w, ktére zapewnig stabilnos¢ i ciggto$¢ pracy podczas

zanikow napiecia

2.1.2. Plan budowy budynek B:

Pomieszczenie dystrybucyjne:

. Zamontowanie szafy dystrybucyjnej SD1, zamontowana mata szafa
wiszgca, ktorej zadaniem bedzie obstuga nie tylko pomieszczen na parterze
ale i na pietrze budynku B,

. Na potrzeby sieci majgcej obstugiwac¢ budynek proponuje sie
zamontowanie w szafie nastepujgcych elementow:

. Cztery Patchpanele — 24 portowe;

. Dwa Switche — 48 portowe

. UPS -a

Pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne:

. Instalacja zestawow gniazdowych. W skfad zestawdw gniazdowych
wchodzg gniazda logiczne RJ45 kat 6A. Zestawy gniazdowe pokazane zostaty
w zatgczniku nr. 2.

. W pomieszczeniach przewody bedg umieszczone w kanatach
elektroinstalacyjnych nad tynkowych . Srednica kanatéw bedzie odpowiednio
dobrana do ilosci przewodow.

. Do podtgczenia gniazd logicznych uzy¢ przewodu skretkowego SFTP
kat. 7.



Pomieszczenia komunikacyjne: Gtéwne trasy przewodow prowadzone bedg w
kanatach elektroinstalacyjnych ktorych wielkos¢ bedzie odpowiednio dobrana

do ilosci przewodow.

2.1.3. Plan budowy budynek D:

Pomieszczenie dystrybucyjne:

. Zamontowanie szafy dystrybucyjnej SD1, zamontowana mata szafa
wiszgca, ktorej zadaniem bedzie obstuga nie tylko pomieszczen na pietrze ale i
na parterze budynku D,

. Na potrzeby sieci majgcej obstugiwac budynek proponuje sie
zamontowanie w szafie nastepujgcych elementéw:

. Trzy Patchpanele — 24 portowe;

. Dwa Switche — 48 portowy;

. UPS -a

Pomieszczenie biurowe i sale dydaktyczne:

. Instalacja zestawow gniazdowych. W sktad zestawow gniazdowych
wchodzg gniazda logiczne RJ45 kat 6A. Zestawy gniazdowe pokazane zostaty
w zatgczniku nr. 2.

. W pomieszczeniach przewody bedg umieszczone w kanatach
elektroinstalacyjnych nad tynkowych . Srednica kanatéw bedzie odpowiednio
dobrana do ilosci przewodow.

. Do podtaczenia gniazd logicznych uzy¢ przewodu skretkowego SFTP
kat. 7.



Pomieszczenia komunikacyjne: Gtéwne trasy przewodow prowadzone bedg w
kanatach elektroinstalacyjnych ktorych wielkos¢ bedzie odpowiednio dobrana

do ilosci przewodow.

2.1.4. Plan budowy budynek F:

Pomieszczenie dystrybucyjne:

. Zamontowanie szafy dystrybucyjnej SD1, zamontowana zostanie mata
szafa wiszgca, ktérej zadaniem bedzie obstuga nie tylko pomieszczen na
parterze, pietrze ale i na poddaszu budynku F,

. Na potrzeby sieci majgcej obstugiwac budynek proponuje sie
zamontowanie w szafie nastepujgcych elementow:

. Cztery Patchpanele — 24 portowe;

. Dwa Switche — 48 portowe

. UPS -a

Pomieszczenie biurowe:

. Instalacja zestawow gniazdowych. W sktad zestawow gniazdowych
wchodzg gniazda logiczne RJ45 kat 6A. Zestawy gniazdowe pokazane zostaty
w zatgczniku nr. 2.

. W pomieszczeniach przewody bedg umieszczone w kanatach
elektroinstalacyjnych nad tynkowych . Srednica kanatéw bedzie odpowiednio
dobrana do ilosci przewodow.

. Do podtaczenia gniazd logicznych uzy¢ przewodu skretkowego SFTP
kat. 7.

Pomieszczenia komunikacyjne: Gtéwne trasy przewoddéw prowadzone bedg w
kanatach elektroinstalacyjnych ktorych wielkos¢ bedzie odpowiednio dobrana

do ilosci przewodow.



2.2. Polaczenia miedzybudynkowe

2.2.1 Opis prac zwigzanych:
Catosc¢ prac zwigzanych z rozbudowg kablowej kanalizacji teletechnicznej

zostanie wykonana z wykorzystaniem istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.
Budynki A i F zostang potgczone w technologii bezprzewodowej. Natomiast

budynki Ai B oraz A i D z wykorzystaniem sSwiattowodu.

3. Wykonanie i odbior
Po wykonaniu catosci prac zostang wykonane pomiary, ktérych
przeprowadzenie zweryfikuje jakos¢ wykonanej instalacji i umozliwi objecie jej

25 letnia Gwarancjg Systemowa.
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